
චීනෙය් කර්මාන්තශාලාව අතිශයින්ම පැහැදිලිය 25.52 mm 26.28 mm 27.04
mm 12 + 12 mm පැතලි හා curved ආරක්ෂාව අඩු ඉනිමක SGP ලැෙමින්ටඩ්
වීදුරු

විස්තර

12 + 12 mm SGP ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු යනු ඩයිෙපාන්ට් සිට SentryGlas® ඇලුමිනියම් වලින් යුක්ත A2A4

කැල්සියම් වීදුරු 12 ක් සහිත 12 යුගලයක් සහිත ඉහළ ආරක්ෂිත වීදුරු වර්ගයකි. 12 + 12 mm සාමාන්ය PVB

ලැෙමින්ට් වීදුරු සමඟ සසඳා බලන විට එය වඩා ශක්තිමත් හා පැහැදිලිය, වඩා ෙහාඳ බලපෑමක් සහ ෙතතමනයක්

ප්රතිෙරා්ධී ක්රියාකාරිත්වය, කුණාටු වැනි සුළි කුණාටු, සුළි කුණාටු වැනි ආදීනව ඇති විය හැකිය.



පිරිවිතර

- SGP අන්තර්ෙගා්ලීය ඝණකම 0.89 mm, 1.52 mm, 2.28 mm, 3.04 mm ආදිය.

- සම්පූර්ණ වීදුරු ඝණකම 25.52 mm (12124) 26.28 mm (12125) 27.04 mm (12126) ආදිය.

- වීදුරු ප්රමාණය max 3000 * 8000 mm, ඕනෑම රිසිකරණය කළ හැකි ප්රමාණය සෑදිය හැකිය

- වීදුරු වර්ගය: පැතලි සහ නැවුණු SGP පැහැදිලි කල්ක්රීටි සහිත ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, පැතලි හා වක්ර ඇඳීම

SGP අඩු යකඩ ඝන වූ ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු ආදිය.

- පිරිසැකසුම් කිරීම: ඔප දැමූ ෙකාන්, කූරු විදින, කැපුම් කැපුම්, නිෙර්ඛණය, තිර මුද්රණය, ආදිය.

ඇඩ්වාන්ෙට්ජ්

- අධි ශක්ති: SGP ලැෙමින්ටඩ් ආරක්ෂිත වීදුරු සාමාන්යෙයන් PVB / EVA ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරු වලට වඩා 100

ගුණයක ඝනත්වයට වඩා පස් ගුණයකින් වැඩි වී ඇත.

- අධි ආරක්ෂිත: SGP ආරක්ෂක ලැමිෙන්ට් වීදුරුව එහි චරිතය රඳවා තබා වීදුරු කැඩී යාෙමන් පසුව ඉතිරිව ඇති

බාධකයක් පවත්වා ෙගන යයි.

- ෙහාඳ කාලගුණය ප්රතිෙරා්ධය: SentryGlas® අන්තර්ව්රචක තිරිඟු ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු වලට දරුණු කාලගුණය

වැනි කුණාටු, සුළි කුණාටු සහ සුළි කුණාටු වැනි තත්වයන්ට එෙරහිව සටන් කළ හැකිය.

- කැපී ෙපෙනන පැහැදිලිතාව: කහ දර්ශකය 1.5 ට වඩා අඩු වන අතර, වසර ගණනාවක් ෙස්වය කිරීෙමන් පසුව, SGP

ඝනීභූත වීදුරු ෙලා්හමය වීදුරු ස්ථාවර සුපිරි අලංකාරය වනු ඇත.



- සුරැකිය හැකි ද්රව්ය: SGP ව්යුහමය ලැමිෙන්ටින් වීදුරු භාවිතා කරන්න, ශක්තිමත් කාර්ය සාධනයක් ළඟා කර

ගැනීම සඳහා සිහින් වීදුරු භාවිතා කළ හැකි අතර, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් හා සැලසුම්කරුවන්ට අඩු දෘෂ්ය

ෙෙලා්හ ආධාරකයක් ඉදිකිරීමට හැකි විය.

අයදුම්පත

- කුනාටුෙවන් ප්රතිෙරා්ධී වීදුරු ජෙනල්, ෙදාරවල් සහ කබාය

- බුලට් ෙහා් ෙබා්ම්බ පිපිරීම් ප්රතිෙරා්ධී වීදුරු බිත්ති හා ෙෆ්ස්ඩර්

- අවම වෙශයන් ආධාරක සහ විවෘත-කරාම රාමු, බැල්මිරස් සහ වියන්

- ව්යුහාත්මක වීදුරු බිම්, පඩි, පදික මාර්ග සහ පදික පාලම්

- උසස් ප්රබල ෙගාඩනැඟිලි ද්රව්ය අවශ්ය ෙවනත් ඕනෑම අෙයකු

සටහන

SGP ෙලා්හමය වීදුරු ස්ථර ෙදකක් හැරුණු විට අප විසින් සකස් කරන ලද ෙතරපුම් SGP කල් පවතින ලැෙමින්ටඩ්

වීදුරු 6 + 6 + 6 mm, 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10 mm, 12 + 12 + 12 mm, 15 + 15 + 15 mm, 19 + 19 +

19 mm, ඉදිරියට ස්ථර SGP ආරක්ෂිත ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, ආදිය.




