
12 AAA තාප ශක්ති සහිත වීදුරු, 12 mm අර්ධ ඝණවී ඇති වීදුරු, mm පැහැදිලි
අර්ධ ශීත වීදුරු

12 mm පැහැදිලි අර්ධ වාෂ්ප වීදුරු, mm අවර්ණ තාපය ශක්තිමත් වී ඇති වීදුරු 12 ක් ෙලස ද හැඳින්ෙව්. එය
සාමාන්යෙයන් උණුසුම් කරන ලද වීදුරු 12 mm පැහැදිලි ෆ්ෙලා්ට් වීදුරු වීදුරුවක් පසු ස්වභාවිකව
සිසිල් කළ තාපාංක වීදුරුවක් ෙව්. ස්වයං පිපිරුම් ප්රපංචයක් වලක්වා ගැනීෙමන් වළක්වන ලද වීදුරු.

12 mm පැහැදිලි අර්ධ ස්ථාර වීදුරු පිරිවිතර: 

පවතින ප්රමාණය: 



උපරිම 3300 * 13000 mm, අවම 300 * 300 mm, ඕනෑම අභිමතයක විශාලත්වය. 

එජ් වැඩ:

 පැතලි ෙෙපාලිෂ ෙෙරා්හල (T විෙෂ්ර), පැන්සල් ෙකළවර (C ෙෙකජ්), ෙෙබාඩිඩ් ෙකළවුම, ඔරිජ් ෙෙරා්ඩ්, මැට්ටය,
කවචය රවුම් ෙකළවර වැනි ෙව්. 

අතු සහ පඩියන්: 

රත් වීදුරුවක් සවි කළ හැකි සිදුරු සහිත (ෙකළින්ම ෙහා් ෙක්තුකාධකයක්) සැපයිය හැකිය. ඔබෙග් රචන අනුව අපි
සිදුරු හා නූල් ස්ථාන සහ ප්රමාණය සාදනු ඇත.  

හැඩ: 

සෘජුෙකා්ණාස්රය හැරුණු ෙකාට සෘජුෙකා්ණාස්රය හැරුණු විට, ටැප්ෙසා්යිඩ්, සමාන්තරව, ඔෙබ් ආකෘතිය
ෙහාඳින් ඇත. පතුල ඇති ෙකාන්, පයින් කැපීම, බල්බ කුහර, ඇඹරුම් ෙකා්න ආදිය ආදිය සිදු කළ හැකිය. 

ෙවනත් විකල්පයක්: 

5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 15 mm 19 mm 25 AAA තාප ශක්ති සහිත වීදුරු, පැහැදිලි ෙහා් අතිෙර්ක
පැහැදිලි, ටයිටින් ෙකාළ, අළු, නිල් සහ ෙලා්කඩ, ආදිය.

mm පැහැදිලි වීදුරු සහ mm පැහැදිලි 12 අර්ධ වාෂ්ප වීදුරු ලක්ෂණ:

1. ක්රියාවලිය:

අර්ධ තලන වීදුරු මතුපිට සම්පීඩන ආතතිය 24MPa සිට 52MPa අතර ෙව්, හා tempered glass වී 69Mpa ට වඩා
වැඩිෙව්.උස්වයං පුපුරන ප්රපංචයක්. 
2. ආරක්ෂාව:

සම්පූර්ණ වීදුරුව ආරක්ෂිත වීදුරුවකි. වීදුරුව කැඩුණු පසු ශරීරෙය් ශරීරයට හානි අවම කර ගත හැකිය. 
අර්ධ වාෂ්ප වීදුරු කඩාවැටීම්, ෙකාටස් විශාල හා ෙර්ඩියල් තත්වයක් වන අතර එක් එක් කැබැල්ලට ෙකළවර දක්වා
විහිදී ඇත. සාෙප්ක්ෂව ආරක්ෂිත නමුත් තවමත් ආරක්ෂිත වීදුරු නැත.

3. විරුද්ධත්වය



එෆ්උෂ්ණත්වය ෙවනස් වී 3-5 ගුණයකින් වැඩි වී ඇති අතර උෂ්ණත්ව ෙවනස්වීම් 250 සිට 320 දක්වා වැඩි විය℃.
අර්ධ වාෂ්පීකෘත ශක්තිය සහ තාප කම්පන ප්රතිෙරා්ධය ඝන වීදුරු වලට වඩා තරමක් අඩුය. සාමාන්ය පාෙවන වීදුරු
සමඟ සසඳන විට සාමාන්ය වීදුරු වලට වඩා 1-2 ගුණයක් වැඩි දියුණු කළ නමුත් කල්හී වීදුරු වල නරක සමතලාබාව
වැළැක්වීම.

මන්ද ෙතා්රා තාප ශක්තිය ශක්තිමත් වීදුරු

ඒකලිත අර්ධ වාෂ්ප වීදුරු (තාප ශක්තිය ශක්තිමත් වීදුරු) ආරක්ෂිත වීදුරු වලට අයිති නැති නිසා, අපි එය
ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු ෙහා් පරිවරණය කළ වීදුරු බවට පත් කළ හැකිය. වීදුරු තිරෙය් බිත්ති සහ පිටත වීදුරු
කවුළුව සඳහා ආෙල්පිත වීදුරු භාවිතය භාවිතා කළ හැකිය. එක් වරක් කැඩී ඇති නිසා, අර්ධ තරහක් ඇති වීදුරු
විශාල සුන්බුන් හා ෙර්ඩියල් ඉරිතලා ඇත. ෙබාෙහා් ෙකාටස් ඉතා තියුනු ෙකාන්ක් සමග, මිනිසුන්ට හානියක්
සිදු වනු ඇත. අර්ධ ඝණවී ඇති වීදුරුව සෘජු ස්පර්ශක ෙහා් අවස්ථාවන් සඳහා භාවිතා කළ ෙනාහැක.



ෙක්XG තාප ශක්තිය ශක්තිමත් වීදුරු නිෂ්පාදනය ෙර්ඛාවයි


