
චීන වීදුරු කර්මාන්තශාලාව තිර තාප්ප ෙගාඩනැඟීෙම් මුහුණත සඳහා වීදුරු පැනල්
කුහර වීදුරු 

පරිවරණය කළ වීදුරුව හඳුන්වා දීම

පරිවරණය කළ වීදුරු වීදුරු කැබලි ෙදකකින් ෙහා් වැඩි ගණනකින් සමන්විත ෙව්. විවිධ වීදුරු කැබලි
ෙඩසිකන්ට් වලින් පුරවා ඇත. හිස් අවකාශය වියළි වාතය ෙහා් නිෂ්ක්රීය වායුව මගින් උද්ධමනය කර බියුටයිල්
රබර්, ෙපාලිසල්ෆයිඩ් සීලන්ට් ෙහා් ව්යුහාත්මක මැලියම් වලින් මුද්රා කර වියළි අවකාශයක් සහිත වීදුරු
සාදයි.

 

පරිවරණය කිරීෙම් වාසිය:

1.  ෙහාඳින් තාප ප්රතිෙරා්ධී: තනි ස්ථර වීදුරුවක්, කාමරයට ඇතුළු වන හිරු එළිය හරිතාගාර ආචරණයක් ඇති
කරයි, වීදුරුව මත බැබෙළන හිරු එළිෙයන් ෙකාටසක් පිටතින් පිළිබිඹු වන අතර අෙනක් ෙකාටස ගෘහස්ථ උෂ්ණත්වය
ඉහළ නැංවීම සඳහා කාමරයට ඇතුළු ෙව්. වීදුරු වල විශාල තාප හුවමාරු සංගුණකය නිසා, කුහර වීදුරුවට තාප
සංවහනය අඩු කිරීම පමණක් ෙනාව, සංවහන තාප හුවමාරුව සහ විකිරණ තාප හුවමාරුව ද අඩු කළ හැකිය.

2.  ශබ්ද-සාධනය: වායු මාධ්යය හරහා සම්ෙප්ර්ෂණය වන විවිධ එළිමහන් ශබ්දය. හිස් වීදුරු ෙදාරවල් සහ ජෙන්ල
වලට ශබ්දය සම්ෙප්ර්ෂණය වන විට, ශබ්ද පරිවාරක ආචරණය ලබා ගැනීම සඳහා එය ක්රමෙයන් කුහර වීදුරුව මගින්
හසු ෙව්.

3.  තිර බිත්තියක් ෙලස කුහර වීදුරුව ෙගාඩනැගිල්ලට වැඩි ආෙලා්කයක් ලබා ෙදන අතර අභ්යන්තරය දීප්තිමත් වන
අතර ෙගාඩනැගිල්ෙල් ස්වයං බර අඩු ෙව්.



පරිවරණය කළ වීදුරු ඩිව් ෙපායින්ට් ෙටස්ට්:

පරිවාරක වීදුරු භාවිතා කරන විට, වියළි වායු ස්ථරෙය් පිනි ස්ථානය දක්වා පරිසර උෂ්ණත්වය අඩු කළ විට,
වියළි වායු ස්ථරෙය් මතුපිට පිනි ෙහා් හිම ඇති කරයි. වීදුරු පරිවාරකෙය් ක්රියාකාරිත්වය වීදුරුෙව්
අභ්යන්තර පෘෂ් on ය මත ens නීභවනය ෙහා් හිම මගින් බලපායි. වායු ස්ථරය ෙසල්සියස් අංශක 40 ට වඩා ense
නීභවනය ෙනාවන බවට සහතික වුවෙහාත්, පරිවාරක වීදුරු භාවිතා කිරීෙම්දී වායු ස්ථර cond නීභවනයක් සිදු
ෙනාෙව්.



ඇසුරුම් කිරීම: 

1.  සෑම වීදුරු කැබැල්ලක්ම කිරළ පැදුරකින් ෙවන් කරන්න.

2.  නැව්ගත කිරීම සහ ෙගාඩබෑම සඳහා සුදුසු ශක්තිමත් අපනයන ලී ෙපට්ටි ෙහා් ෙපට්ටි.

3.  ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා යකඩ පටිය ෙහා් ෙවනත් ද්රව්ය පටියක්.

4.  සෑම ෙපට්ටියකම ෙඩසිකන්ට් අඩංගු ෙව්.




