
චීනෙය් වීදුරු නිෂ්පාදකෙයා් ෙතාග මිල ආරක්ෂිත පැහැදිලි රවුම් වීදුරු
වීදුරු 

KXG අවර්ණ රළු වීදුරු වීදුරු ගැන

රළු රවුම් වීදුරු, අවර්ණ අවර්ණ වීදුරු වීදුරු ආදියයි. එය ආරක්ෂිත වීදුරු වර්ගයකි. උණුසුම් වීදුරුව

තාපනය කරන ක්රියාවලියක් හරහා ආෙල්පිත වීදුරු මගින් සාදන ලදී. 620 ° C (1,148 ° F) ට 564 ° C (1,047 ° F)

එහි උෂ්ණත්වය ansi ත් උෂ්ණත්වයට වඩා ඉහළින් උෂ්ණත්වෙය් ඇති උඳුනක වීදුරු ෙරා්ලර් ටයිල් කරලන

යන්ත්රයක් මත වීදුරු තබා ඇත. එවිට වීදුරුව ෙකටි කලකින් ඉක්මනින්ම සිසිල්වී ඇත.

KXG රවුම් කාන්දු වීදුරු විෙශ්ෂණය කිරීම

ඝණත්වය: 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm 22 mm

ප්රමාණය: අනුවර්තනය කරන ලද ප්රමාණය පිළිගනු ලැෙබ්

වර්ණය: පැහැදිලි, අති පැහැදිලි, නිල්, ෙකාළ, අළු, ෙලා්කඩ ආදිය.

වර්ගය: රවුම් විලිත වීදුරු හැරුණු විට, ෙවනත් හැඩතල ෙතා්රා ගැනීම: හතරැස් සහිත කල්හඬ වීදුරු, ඕවලා

තහඩු වීදුරු, හතරැස් රබර් වීදුරු ආදිය.

Edge work: පැතලි එජ්, පැන්සල් දාරය, තණ ෙකාළ ආදිය.



ආරක්ෂක කවුළුව: තියුණු ෙකා්ණය

KXG පැහැදිලි රවුම් වීදුරු වලින් ඇති ලක්ෂණ

1. චුම්බක වීදුරුවක ආෙල්පිත වීදුරු මත mm වඩා බරින් 5 - 7 ගුණයකින් වැඩි ෙව්. 

2. එය ආරක්ෂිත වීදුරු ෙලස සලකනු ලැෙබ්. එය කැඩී ගිය විට, එය ඔබට හා ඔබෙග් පවුෙල් අයට හානියක් ෙනාවන කුඩා

අංශු බවට පත්ෙව්.

3. පාට තිරිඟු වීදුරුව ප්රමාණයට කැපීමට ෙහා් ඇෙලන සුළු වීමට ෙපර හැඩ ගසා ඇති අතර, ෙරාන්මඩ ඉවත්

කිරීෙමන් පසු නැවත වැඩ කළ ෙනාහැක. වීදුරුෙව් දාරවල් ෙහා් විදුම් සිදුරු පිරවීම අපහසු වීමට ෙපර සිදු

කරනු ලැෙබ්.

පැහැදිලි රවුම් වීදුරු භාවිතය

ෙපාදුෙව් කථා කරන විට, සාමාන්යෙයන් රත් වී ඝන වීදුරු බහුලව භාවිතා කරන ලද රත් වීදුරු ආවරණ සඳහා ඉහල

තැම්බී ඇති අතර, සමහර අවස්ථාවලදී එය විසිතුරු වීදුරු ෙලස භාවිතා කරයි.




