
තාපය ෙපාඟවා ගත් පරීක්ෂණ වීදුරු සැපයුම්කරුවන් තාපය ෙපාඟවා ගත් දැඩි
වීදුරු නිෂ්පාදකයා

තාපය ෙපාඟවා ගැනීෙම් පරීක්ෂණය "පුපුරා යාම" ෙලසද හැඳින්ෙව්. තාපය ෙපාඟවා ගැනීෙම් පරීක්ෂණය යනු ෙතතමනය
සහිත වීදුරුව 280 ° C ± 10 ° C දක්වා රත් කර නිශ්චිත කාලයක් තබා ගැනීමයි. මුල් භාවිතෙයන් පසු එය ස්වයං
පුපුරන ද්රව්යයක් බවට පත්වීම සඳහා, මෘදු වීදුරුවක නිකල් සල්ෆයිඩ් ස් stal ටික අවධි පරිවර්තනය ෙව්ගෙයන්
ප්රවර්ධනය කිරීම ප්රවර්ධනය කරන්න. ස්ථාපනය කිරීෙමන් පසු වීදුරු භාවිතා ෙව්. ෙමම ක්රමය සාමාන්යෙයන්
උණුසුම් වාතය තාපන මාධ්යයක් ෙලස භාවිතා කරයි, එය "තාප ෙපාඟවා ගැනීම" ෙලස හැඳින්ෙව්, එය HST ෙලස
හැඳින්ෙව්. උස් වීදුරු මුහුණත, උඩිස් ඔප දැමීම, බැල්කනි සහ බැලස්ෙට්ර්ඩ්.

 

 

තාපය ෙපාඟවා ගන්න පරීක්ෂණය ක්රියාවලිය

උනුසුම් වීම

උනුසුම් අවධිය ආරම්භ වන්ෙන් සියලු වීදුරු පිහිටා ඇති සංසරණ උෂ්ණත්වෙයන් වන අතර එය අවසන් වන්ෙන්
වීදුරු මතුපිට උෂ්ණත්වය 280. C කරා ළඟා වන අවස්ථාෙව්දී ය. ග්ලාස් පෘෂ් of ෙය් උෂ්ණත්වය 320 below C ට
වඩා අඩු මට්ටමක තබාෙගන වීදුරු මතුපිට උෂ්ණත්වය 300 ° C ඉක්මවන කාලය ෙකටි කිරීමට උත්සාහ කරන්න.

 

උණුසුම්ව තබා ගන්න

රඳවා ගැනීෙම් අදියර ආරම්භ වන්ෙන් සියලුම ග්ලාස් මතුපිට උෂ්ණත්වය 280 ° C දක්වා ළඟා වන අතර රැඳවුම්
කාලය අවම වශෙයන් පැය 2 ක් ෙව්. සමස්ත පුර්ව ලියාපදිංචි තක්ෙස්රු කාලය තුළ වීදුරු මතුපිට උෂ්ණත්වය 290
° C ± 10. C පරාසයක පවත්වා ෙගන යන බවට සහතික විය යුතුය.

 

සන්සුන් වන්න

අවසානෙය්දී 280 ° ක්වාස් ෙවත ළඟා වූ වීදුරුව පැය 2 ක් අවසන් වූ විට, සිසිලන අවධිය ආරම්භ විය. ෙමම
අවස්ථාෙවහිදී ග්ලාස් උෂ්ණත්වය පරිසර උෂ්ණත්වයට පහත වැෙට්. උදුන උෂ්ණත්වය ෙසල්සියස් අංශක 70 දක්වා
ඉහළ යන විට සිසිලන අවධිය අවසන් ෙව්. වීදුරුෙව් තාප ආතතිෙයන් සිදුවන හානිය අවම කිරීම සඳහා සිසිලන
යන්ත්රය පාලනය කළ යුතුය.

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Heat-Soaked-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm


 

තාපය ෙපාඟවා ගත් වීදුරු ෙයදුම්

ෙපාඟවා ගත් ෙටම්පර්ඩ් වීදුරුව, එය උසස් තත්ත්වෙය් එච්එස්ටී දැඩි ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, එච්එස්ටී
ෙටම්පර්ඩ් පරිවරණය කළ වීදුරු, තාපය ෙපාඟවා ගත් මෘදු ලැෙමින්ටඩ් ද්විත්ව ඔප දැමූ ඒකක, බහුලව භාවිතා කළ
හැකිය:

- උස් වීදුරු මුහුණත

- වීදුරු බැලස්ෙට්ර්ඩ්, වීදුරු බැල්කනිෙය් ෙර්ල් පීලි, වීදුරු අත් පටි, වීදුරු තටාක වැට

- උඩින් ඔප දැමීම, වීදුරු වහල, වීදුරු ආෙලා්කය ආදිය.

- ආරක්ෂිත අවශ්යතා ඇති ඕනෑම ෙයදුම්.

 

Kunxing වීදුරුව තුළ තාපය ෙපාඟවා ගැනීෙම් පරීක්ෂණ පැෙක්ජය

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Heat-Soaked-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm



