
චීනෙය් උසස් තත්ත්වෙය් මිලිමීටර් 10 පැහැදිලි ෙගාඩනැගිල්ල වීදුරු දැඩි වී
ඇති ඉදිකිරීම් වීදුරු කර්මාන්තශාලා මිල 

ෙක්න්තිය හඳුන්වා දීම:

ෙතතබරිත වීදුරු එක්තරා ආකාරයක ආරක්ෂිත වීදුරු, කුමන ඇත්ත වශෙයන්ම ෙපර සැකසූ වීදුරුවක්. වීදුරුෙව්
ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වීදුරු මතුපිට සම්පීඩන ආතතිය ඇති කිරීම සඳහා රසායනික ෙහා් ෙභෟතික ක්රම
සාමාන්යෙයන් භාවිතා කරයි. වීදුරුව බාහිර බලය දරණ විට, පෘෂ් stress ීය ආතතිය මුලින්ම සමනය කරනු ලැෙබ්,
එමඟින් දරණ ධාරිතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා, සුළං පීඩනය, තාපය හා සීතල, බලපෑම යනාදිය සඳහා වීදුරුෙව්
ප්රතිෙරා්ධය වැඩි කරයි..

තාපය ෙපාඟවා ගැනීම

ෙතතමනය සහිත වීදුරුව 290 දක්වා රත් කිරීෙමන් තාප ෙපාඟවා ගැනීෙම් පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය ± ± 10 ℃ සහ
ප්රමාණවත් කාලයක් රඳවා තබා සිසිල් කරයි. නිකල් (නිස්) ඇතුළත් කිරීම්වල අදියර ෙවනස් කිරීම ෙව්ගවත් ෙව්.
නිකල් සල්ෆයිඩ් (නිස්) ඇතුළත් කර ඇති වීදුරු ස්ථාපනය කිරීෙමන් පසු ක්රියාවලිය අතරතුර කැඩී යා හැක. ෙම්
අනුව, ෙමය වීදුරු වල ස්වයංසිද්ධ කැඩී යාෙම් ෙව්ගය අඩු කරනු ඇත.



මෘදුකෙම් ඉඟි:

1.  දැඩි වීදුරු වීට්රස් ද්රව්යයක් වන නිකල් සල්ෆයිඩ් (නිස්) ඇතුළත පුපුරන සුලු වීදුරු වීදුරුවකට තුඩු
දිය හැකිය    සමජාතීය (බිංදු) පිරිසැකසුම් කිරීම සඳහා මෘදු වීදුරු, දැඩි වීදුරු වල පුපුරන සුලු ෙව්ගය
ෙබෙහවින් අඩු කරයි.

2.ෙතතමනය සහිත වීදුරුවක මතුපිට හා දාරෙය් ඇති වන හානිය ආතතියට හානි කිරීමට පහසුය    වීදුරු, එබැවින්
දෘඩාංග මගින් දාරය බලපෑමට ලක්වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ස්ථාපන ක්රියාවලිෙය්දී මතුපිට විෂයයට යටත් ෙනාවී
තබා ගන්න අපෙයා්ජනයට.

3.  කැණීම් හා කැපීමකින් ෙතාරව කැණීම් ෙහා් කැපීෙම් වීදුරුව පහසුය.

4.  වීදුරු පිරිසැකසුම් කරන විට, එෙස් කළ හැකිය’කැපීම, විදීම ආදිය.

ඇසුරුම් කිරීම:

1.සෑම වීදුරු කැබැල්ලක්ම කිරළ පැදුරකින් ෙවන් කරන්න.

ශක්තිමත් අපනයන ලී / ප්ලයිවුඩ් කූඩ ෙහා් කාටූන් නැව්ගත කිරීම සහ ෙගාඩබෑම සඳහා සුදුසුය.

3.ඉෙරා්න් පටිය ෙහා් ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා ෙවනත් ද්රව්ය පටියක්.

4. වීදුරුෙව් ෙකාන් හතරට ආරක්ෂිත ෙකාන් ඇත.




