
චීනෙය් නිෂ්පාදකයා ෙතාග ෙහාඳ මිල ෙහාඳම ප්රමාණය 6mm 8mm 10mm තද අළු
පාෙවන වීදුරු 

පැහැදිලි පාෙවන වීදුරු නිපදවීෙම්දී ෙලා්හ ඔක්සයිඩ එකතු කිරීෙමන් මිලිමීටර් 8 තද අළු පැහැති පාෙවන
වීදුරු නිපදවනු ලැෙබ්. ටින්ටඩ් වීදුරුව තාපය අඩු කරන සූර්ය ශක්තිය අවෙශා්ෂණය කර නැවත විකිරණය කරමින්
පිරිවැය කාර්යක්ෂම ෙද්ශගුණික පාලනයක් සපයයි. එය හිරු එළිය අඩු කරන අතර ෙසෟන්දර්යාත්මකව ආකර්ෂණීය ෙව්.

 

 

මිලිමීටර් 8 තද අළු පැහැති වීදුරු ලක්ෂණ

1. ශරීරෙය් පැහැෙයන් යුත් පාෙවන වීදුරුවලින් සූර්යයාෙග් හානිකර කිරණ 80% ක් දක්වා සම්ෙප්ර්ෂණය කළ
හැකිය.

2. ටින්ටඩ් පාෙවන වීදුරු නැමිය හැකිය, මෘදු විය හැකිය තාපය ශක්තිමත් විය ඊට අමතරව ෙස්ද තිර ෙහා්
එනැමල් කළ හැකිය.

3. සූර්ය දිදුලන හා තාප සම්ෙප්ර්ෂණය අඩු කිරීම. අඩු පාරජම්බුල සම්ෙප්ර්ෂණ ෙව්ගය සහ ෙහාඳ හිරු එළිය
කාර්යක්ෂමතාව.

4. කැපීම, නැමීම, තද කිරීම, තාපය ශක්තිමත් කිරීම, ලැෙමින්ටඩ් කිරීම සහ පරිවරණය කිරීම.

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Heat-Strengthened-Glass.htm


ටින්ටඩ් පාෙවන වීදුරු කාර්ය සාධන දත්ත

වර්ණ Ick
ණකම

දෘශ්ය
ආෙලා්ක
සම්ෙප්ර්ෂණය

දෘශ්ය
ආෙලා්ක
පරාවර්තනය

පාරජම්බුල
කිරණ
සම්ෙප්ර්ෂණය

සෘජු
සින්ලයිට්
සම්ෙප්ර්ෂණය

සෘජු හිරු
එළිය
පරාවර්තනය

මුළු සූර්ය
සම්ෙප්ර්ෂණය

ෙසවනැලි
සංගුණකය
(SC)

ආර්.එච්.ජී.
K අගය
(ගිම්හාන
දිවා
කාලය)

K අගය
(ශීත
රාත්රිය)

යුෙරා්
ෙලා්කඩ

5
මි.මී.51.94% 6.44% 14.52% 51.78% 6.69% 62.50% 0.70 කි 0.84 5.64 5.272

6
මි.මී.47.15% 6.73% 11.83% 46.87% 6.79% 58.83% 0.66 0.83 5.606 5.243

යුෙරා්
ෙග්ර්

5
මි.මී.51.66% 6.36% 20.29% 49.19% 6.48% 60.63% 0.68 0.84 5.623 5.272

6
මි.මී.45.24% 6.06% 16.47% 42.98% 6.15% 56.11% 0.63 0.84 5.582 5.243

තද අළු

5
මි.මී.47.90% 6.77% 19.87% 46.96% 6.75% 58.91% 0.66 0.84 5.606 5.272

6
මි.මී.41.96% 6.59% 16.54% 41.37% 6.53% 54.82% 0.62 0.83 5.569 5.243



ලා නිල්

5
මි.මී.71.07% 7.78% 26.60% 53.99% 6.94% 64.07% 0.72 0.654 5.272 5.843

6
මි.මී.67.74% 7.69% 24.13% 50.67% 6.96% 61.61% 0.69 0.632 කි 5.243 5.808

එෆ්-ග්රීන්

5
මි.මී.74.60% 8.03% 24.54% 48.75% 6.67% 60.26% 0.68 0.619 5.272 5.843

6
මි.මී.71.36% 7.66% 20.22% 43.72% 6.35% 56.60% 0.64 0.586 5.243 5.808

ෙයාමු කිරීම සඳහා පමණි

 

මිලිමීටර් 8 තද අළු වීදුරු සහ ෙවනත් ටින්ටඩ් වීදුරු පිරිවිතර

Ick ick ණකම: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, ආදිය. 
• ප්රමාණය: 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x1650mm, 2440x1650mm, 2140x3660mm,
2440x3300mm, සහ ප්රමාණය අභිරුචිකරණය කළ හැකිය.
• වර්ණය: ෙෆා්ඩ් නිල්, යුෙරා් අළු, යුෙරා් ෙලා්කඩ, තද අළු, තද ෙකාළ, එෆ්-ෙකාළ, තද නිල්, කළු, ආදිය.

 

මිලිමීටර් 8 තද අළු පැහැති වීදුරු ෙයදුම

තද අළු දර්පණ වීදුරු සඳහා නිෂ්පාදනය කිරීමට පරිපූර්ණයි. 
Windows ජෙන්ල, ෙදාරවල්, බැල්කනිෙය්, තිර බිත්තිෙය් බාහිර භාවිතය.

Glass අභ්යන්තර වීදුරු තිර, ෙකාටස්, බැලස්ෙට්ර්ඩ්, ආදිය.

Table ෙම්ස මුදුන්, ප්රදර්ශනාගාර, රාක්ක වැනි ගෘහ භාණ්ඩ

Table ෙම්සය, ඉහළ, අභ්යන්තර සැරසිලි අයිතමය, රාක්ක සඳහා තද අළු වීදුරු නැවීම.

 

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Curtain-Wall-Insulated-Glass.htm

