
චීනෙය් වෘත්තීය ෙගාඩනැඟිලි වීදුරු නිෂ්පාදකයා 6mm ෙස්ද තිර මුද්රිත
වීදුරු ෙකාටස් බිත්ති කුස්සියට උපකරණ ස්ප්ලෑෂ්බැක් සඳහා 

 

ෙස්ද තිර මුද්රණ වීදුරු වීදුරු මතුපිටට තීන්ත මුද්රණය කිරීම, ඉන්පසු වියළීම, ෙතතමනය ෙහා් තාප සැකසීම.
Kunxing ග්ලාස් වසර ගණනාවක නිෂ්පාදන අත්දැකීම් ඇත. සිල්ක් තිර වීදුරුව වීදුරු මතුපිට ස්ථිරව සින්ටර්
කර ඇති අතර ඒවා ප්රතිෙරා්ධී, අම්ල-ප්රතිෙරා්ධී අලංකාර වීදුරු නිෂ්පාදනයක් ලබා ගනී. ෙමම නිෂ්පාදනය ඉහළ
ක්රියාකාරී හා අලංකාර ෙව්. එය තීරු, දැල් සහ රටා වැනි විවිධ වර්ණ හා රටා ඇත. පාරිෙභා්ගිකයාෙග් විවිධ
අවශ්යතා අනුව රටාවක් සැලසුම් කිරීමට ද හැකිය.

 

ෙස්ද තිරෙය් වීදුරු තීන්ත සකස් කර ඇත්ෙත් ෙතල් සහිත ද්රාවකයක් සහ ඇන්ඩන් ඇල්කයිඩ් ෙරසින් භාවිතා
කිරීෙමනි. උදුන පහත සඳහන් අදියරයන්ට යටත් ෙව්:

1. කාමර උෂ්ණත්වෙය් සිට 120 ° C දක්වා, ෙපර රත් කිරීම, ෙවනසක් සිදු ෙනාෙව්;

2. 120 ° C සිට 250 ° C දක්වා, සැහැල්ලු ෙතල් eva poration සහ gasification;

3. 250 ° C ~ 500 ° C සිට, අධික ෙතල් සහ දුම්මල දහන වායු ification;

4. 500 ° C සිට 580 to C දක්වා, ෙස්ද තිර වීදුරුෙව් වීදුරු කුඩු දිය වීමට පටන් ගන්නා අතර උපස්ථර
වීදුරුෙව් මතුපිට ද තරමක් මෘදු ෙව්;

5. 580 from C සිට 620 to C දක්වා වීදුරු ෙස්ද තිර වීදුරු කුඩු සම්පූර්ණෙයන්ම දිය වී යයි. වර්ණක කුඩු ද
එයට දිය වී ඇති අතර වීදුරු සිරුෙර් මතුපිට ද මුළුමනින්ම මෘදු ෙව්. ෙස්ද තිර වීදුරුව වීදුරුව සමඟ
සංයුක්ත කර කාමර උෂ්ණත්වයට පහත ෙහලනු ලැෙබ්.

 

ෙස්ද-තිර මුද්රිත වීදුරු වර්ණ ලක්ෂණ

1. ගෙඩාල්, ගල් ෙහා් ලී වැනි ෙවනත් ද්රව්ය ස්ථාපනය කිරීමට ලාභදායී සහ පහසුය.

2. වර්ණ, රටා සහ ෙත්රීම්. තිර ෙරදි සංෙයා්ජනෙයන් එය ෙවනත් වීදුරු ෙහා් වර්ණ ගැළපුමට වඩා ෙවනස් විය
හැකිය.

3. ආධාරක ව්යුහය මත සිල්ක් තිර වීදුරු සවි කළ හැකිය.

4. එයට අවෙශා්ෂණයක්, විනිවිද යාමක් සහ පිරිසිදු කිරීමට පහසු නැත.

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Silkscreen-Digital-Printing-Glass.htm


5. වර්ණ සිල්ක් තිර වීදුරුව යනු එකම වීදුරු ද්රව්ය සහිත අකාබනික ෙස්ද තිර වීදුරුවකි. එය මැලවී ෙහා්
පීල් ෙනාෙකෙර්, එබැවින් මුල් වර්ණය ෙගාඩනැගිල්ෙල් ජීවිතයට අනුරූප ෙව්.

6. ආරුක්කුෙව් පිටුපස ප්රමාද වී iso සඳහා භාවිතා කරන දෘඩ ෙනාවන මැලියම් සඳහා ෙස්ද තිර වීදුරුව
පිළිගැනීමට පහසුය.

7. ෙස්ද තිර වීදුරුව සූර්ය තාපෙයන් ෙකාටසක් අවෙශා්ෂණය කර පරාවර්තනය කරන අතර බලශක්ති ඉතිරිකිරීෙම්
බලපෑම් ඇති කරයි.

8. ෙවනත් අරමුණු සඳහා විෙශ්ෂ ගුණාංග ලබා ගැනීම සඳහා ආෙල්පනය, ලැෙමින්ටඩ්, කෘතිම කුහර සහ ෙවනත් සංයුක්ත
සැකසුම් කළ හැකිය.

9. තාවකාලික වීෙමන් පසු, අවසාන නිෂ්පාදනයට ෙහාඳ යාන්ත්රික ගුණාංග, බලපෑම් ප්රතිෙරා්ධය සහ තාප කම්පන
ප්රතිෙරා්ධය සහ ඉහළ ආරක්ෂිත ක්රියාකාරිත්වය ඇත.

10. ෙසවනැලි ආචරණය පැහැදිලිය.



අයදුම්පත

1. බාහිර වීදුරු තැනීම;

2. ආෙලා්කකරණය ෙගාඩනැගීම වියන්;

3. අභ්යන්තර සැරසිලි ෙකාටස;

4. ගෑස් උදුන වීදුරු කවුන්ටර, ගෘහ භාණ්ඩ වීදුරු ආදිය.

 

වියට්නාමෙය් ඩා නන් ගුවන්ෙතාටුපෙල් ෙස්ද තිර මුද්රිත වීදුරු

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm


 

6mm + 12A + 6mm සිල්ක් තිරය මුද්රණය කරන ලද පරිවරණය කළ වීදුරු කුෙව්ට්
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යංශය

 

https://www.buildingglassfactory.com/lk/gallery.html
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