
චීනය 12.76 mm පැහැදිලි ෙවෙහසකරයි ලැෙමින්ට් වීදුරු කර්මාන්ත ශාලාව

 

12.76 mm පමණ ෙවෙහසකරයි ලැෙමින්ට් වීදුරු
12.76 mm පැහැදිලි ඇෙලන ලද ග්ලාස්ටික් වීදුරු කැබලි ෙදකක් mm අක්ෂර 6 කින් සමන්විත ෙව් හිරිහැර කරන
ලදී 0.76 mm PVB සමඟ ස්ථිරව බන්ධනය වී ඇත චිත්රපටයකි විසින් අධි පීඩන සහිත සහ කාර්මික උණුසුම්
ක්රියාවලිය පාලනය කරනු ලැෙබ්. ලැමිනිස්ටික් ක්රියාවලිෙය්දී වීදුරු පුවරු බිද වැටීෙමන් සිදුවන හානිය
අවදානම අඩු කරයි. ආෙල්පිත වීදුරු ශ්ෙර්ණිෙය් A ආරක්ෂිත වීදුරු ෙලස වර්ග කර ඇත.
 
12.76 mm පැහැදිලි රත් කළ ලැෙමින්ටඩ් ග්ලාස් විෙශ්ෂය

1. අධි ආරක්ෂක
ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු බාහිර බලෙයන් පහර ෙදන විට, එය අපහසු ෙව් කැඩී ගිෙය්ය PVB සිනමා කෘතිෙය් ශක්තිමත්
ශක්තිය ඇත. PVB චිත්රපටය ස්කන්ධය අවෙශා්ෂණය කර දුර්වල විය හැක බලපෑම බලයක්. එය කැඩී ගියත්, එය වීදුරු
ෙසවීම ඇලුම් වනු ඇත PVB චිත්රපටය සහ කැමැත්ෙතමි නැත මිනිසුන්ට රිද්දන්න.
 



2. ශබ්ද රීති
PVB චිත්රපටය කාබනික ද්රව්ය වර්ගයකි. එය ශබ්ද තරංග රැුල්ලක් විය හැකිය. එබැවින්, ලැෙමින්ටඩ් ආරක්ෂිත
වීදුරු වඩා ෙහාඳ ශබ්ද පරිහරණ කාර්යක්ෂමතාවයක් සපයයි තනි එකම ඝණකම සහිත වීදුරු.
 
12.76 mm පැහැදිලි රත් කළ ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු පිරිවිතර
සංයුතිය: ෙකාටස් ෙදකකින් යුක්තය. mm පැහැදිලි ශීත කළ වීදුරු ෙදකක් සහිත පැහැදිලි PVB
ප්රමාණය: max 3300 * 4800 mm, mini 300 * 300 mm, ඕනෑම රිසිකරණය කළ හැකි ප්රමාණය සෑදිය හැකිය
ෙපා්ලන්ත කවච, සිදුරු සිදුරු, කපන ආරක්ෂක වළලු, කැපුම් ෙපට්ටි, කටවුට්, සියලුම සැකසුම් කළ යුතු ය.
 
12.76 mm ආරක්ෂිත ලැමිෙන්ටින් වීදුරු ෙබාෙහා් විට ෙබාෙහා් විට භාවිතා කරන පහත සඳහන් පරිදි භාවිතා
කිරීම:
• වීදුරු බැල්ස්ට්රිඩ්, වැට, බැල්කනිය, පඩිෙප් අතට
• වීදුරු කාර්යාල පාර්ශවීය බිත්ති, ගබඩා, සාප්පු සංකීර්ණ කුළුණු
• බාහිර ක්ලයිලයිට්, වහලය, වියන්, දිගු ෙකාරිෙඩා්රිය

 



ආරක්ෂිත ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු තත්ත්ව ප්රමිතිය
GB15763.3 අනුව චීනෙය් සම්මතය
EN12543 අනුව යුෙරා්පීය සම්මතය අනුව
ANSI Z97.1 අනුව ඇෙමරිකානු සම්මතය අනුව
AS/NZS 2208 අනුව ඕස්ට්ෙර්ලියානු සම්මතය අනුව

වීදුරු කැඩී ගිය විට ෙවනස

 

mm කර්මාන්තශාලා වැඩමුළුෙව්දී mm රත් කළ ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු නිෂ්පාදනය



6 mm +0.76 mm PVB + 6 mm පැහැදිලි කල් පිෙරන ලැෙමින්ෙට්ෂන් වීදුරු රැඳවුම් බස්රථ 8 පැය



662 VSG රත් කළ ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරු ආරක්ෂාව පැටවීම


