
චීනෙය් ෙතාග මිල 13.52 mm SGP කල් පවතින ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, 6 mm +1.52
mm පැහැදිලි SGP +6 mm ෆැක්ටරි ආරක්ෂිත තිරිඟු වීදුරු

SGP ලැෙමින්ට් වීදුරු යනු කුමක්ද? 

SGP = SentryGlas®Plus.

SGP අතරමැදි චිත්රපටය ඩුෙපාන්ට් හි අලුතින් දියුණු කරන ලද අතර, එය ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු අන්තර්
ෙගා්ලෙයහි තාක්ෂණෙය් ප්රධාන නව්යතාවයකි. දැනට පවත්නා තාක්ෂණෙයන් ඔබ්බට SGP චිත්රපටය, ලැෙමින්ටඩ්
වීදුරු කාර්ය සාධනය ෙබෙහවින් පුළුල් කරයි. SGP උසස් තත්ත්වෙය්, ඉහළ විනිවිදභාවය, කල්පැවැත්ම, විවිධ
ව්යුහයන් හා නම්යශීලී ස්ථාපනයන්, වර්තමාන ඉදිකිරීම් ෙවළඳපල අවශ්යතා සඳහා ඉතා ෙයා්ග්ය ෙව්. 

SGP ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු සහ PVB ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු සමග සැසඳී ඇති SGP ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු වලට වඩා
ශක්තිමත් බලපෑමක් ඇති ප්රතිෙරා්ධයක්, ෙසාරකම් කරන ලද කාර්ය සාධනය, පිපිරීම් කාර්ය සාධනය සහ ප්රති-
ආපදා ක්රියාකාරීත්වය, සහ යම් ප්රමාණෙය් ලැෙමින්ටින් වීදුරුව යම් ප්රමාණයකට අඩු කළ හැකිය. 

SGP ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු කාර්ය සාධන දත්ත:

වීදුරු සංයුතිය mm mm වර්ග 6 mm අඩු mm mm සිෙමන්ති පැකැට්ටුවකින් යුක්තය
වීදුරු ප්රමාණය උපරිම ප්රමාණෙය් ප්රමාණය 3300x13000 mm දක්වා ළඟා විය හැකිය

වීදුරු වර්ගය
13.52 mm අඩු යකඩ ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, අෙනක් ඒවා 13.52 mm පැහැදිලි ෙලා්හමය වීදුරු,
664 වර්ණ ටයිප් කළ ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, 6 + 6 mm වර්ණ පරාවර්තක ෙල්සින් වීදුරු, 664

ලැෙමින්ටඩ් අයිස්ටර් වීදුරු, ආදිය.
අන්තර්මාර චිත්රපටය SGP චිත්රපටය, අෙනකුත් PVB / EVA චිත්රපට වල ඇත

විෙශ්ෂ සැකසුම් ඔප දැමූ ෙකාළ, කපා ඉවත් කිරීම, සරඹ කුහර, ලාංඡන මුද්රණය, තාපය පැසවීම, ආදිය
වීදුරු වාසිය සුළි කුණාටුවක්, කුණාටු, ෙවඩි ෙනාවදින, ආදිය

පිරිවිතර: 



ප්රමාණය: මැක්ස් 3000 * 5000 mm, මිනි 300 * 300 mm, ඕනෑම රිසිකරණය කළ හැකි ප්රමාණය සෑදිය හැකිය. 
mm ඝනකම 0.89 mm, 1.52 mm, 2.28 mm, 3.04 mm ආදිය 5 mm, 6 mm, 8 mm, mm, mm, mm, mm ආදිය විය
හැකිය. 
වීදුරු වර්ගය: පැහැදිලි ෆ්ෙලාට් වීදුරු, අඩු යකඩ පාෙවන වීදුරු / අතිෙර්ක පැහැදිලි පාෙවන වීදුරු,
කලලයකින් යුත් වීදුරු, අඩු වීදුරු, ඇසිඩ් වීදුරු වීදුරු, තිර මුද්රිත වීදුරු ආදිය. 

SGP චිත්රපටය වී.එස්.ඒ ඒඒඒ 1 චිත්රපටය: 

SGP පටල ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු සමාන ඝණකම = වීදුරු පුවරුව 2 ප්ලස්.
PVB පටල ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු සමාන ඝණකම = තනි ප්ලාස්ටික් වීදුරු x1.25.
SGP චිත්රපටෙය් කඳුළු ශක්තිය PVB චිත්රපටයට වඩා 5 ගුණයකින් වැඩි ෙව්. 
SGP දෘඩතාව PVB චිත්රපටයට වඩා 100 ගුණයකින් වැඩි ෙව්.

SGP ආරක්ෂිත ලැමිෙන්ෂන් වීදුරු අතිෙර්ක ලක්ෂණ: 

කැඩී බිඳී ගිය විට. 
ආරක්ෂිත මැලියම් ප්රමිතීන් සපුරාලයි. 
සුළි කුණාටුව. 
බලපෑම සහ & බයිසිකල් ප්රතිෙරා්ධී ප්රමිති. 
ඇතුල්වීම් ප්රතිෙරා්ධය හා බලහත්කාරෙයන් ඇතුල්වීම 
SGP වර්ගෙය් විශිෂ්ට ෙලා්හමය ශක්තියක් සහිත ෙලා්හමය ශක්තියක් සමඟ අමුත්තන් බැඳුම්කරය අඩු L වීදුරු
වීදුරුවක් වන අතර අඩු E පරිවෘත වීදුරු ප්රතිස්ථාපනය කළ හැකිය. 



අයදුම්පත: 
සන්නද්ධ රථ සඳහා බුලට්-ආරක්ෂිත වීදුරු, පිපිරීම්-ආරක්ෂිත වීදුරු, pr iso ns, බැංකු සහ ෙවනත් 
පාෂාණ, ෙර්ල් පීලි, වීදුරු පඩිෙප්ස් පියවර, සුළි කුණාටුව ඉදිකිරීම 
සැහැල්ලු ආරක්ෂණ සිවිලිම්, ජෙනල්, ෙදාරවල් සහ උඩින් ආවරණ. 
අධිෙව්ගී දුම්රිය දුම්රිය ස්තරය. 
දර්ශනීය ස්ථානෙය් වීදුරු වැටක් සහ වීදුරු පාලම.

KXG ග්ලාස් වලින් ඔබට ලබාගත හැකි SGP ලැෙමින්ට් වීදුරු කවර වර්ග ෙමානවාද? 

1. SGP ආෙල්පිත වීදුරුව 
2. ඇල්ටියා පැහැදිලි ආෙල්පිත වීදුරු SGP සමග 
SGP සහිත අළු ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, SGP, සුදු ආවරණ SGP, F-ෙෙකාළ ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු වීදුරුව SGP, නිල්
ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු SGP ආදිය සහිත SGP වර්ණ සහිත ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු වීදුරු SGP සහිත වර්ණ ලැෙමින්ටඩ්
වීදුරු. 



AA.55 mm, 17.52 mm, 21.52 mm, 27.04 mm, 33.04 mm, 41.04 mm, SGP ආෙල්පිත වීදුරු. 

උදාහරණ: 13.52 mm SGP විෙව්ක ලද ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු = 6 mm විෙව්ක වීදුරු + 1.52 mm SGP +6 mm
විෙව්ක වීදුරු.


