
අභිරුචිෙයන් සාදන ලද ජම්ෙබා් ප්රමාණෙය් තනි සහ ද්විත්ව රිදී අඩු-ඊ උෂ්ණත්වය
සහිත පරිවරණය කළ වීදුරු

ජම්ෙබා් ප්රමාණය ගැන අඩු ෙටම්පර්ඩ් පරිවාරක වීදුරු

අඩු e tempered පරිවාරක වීදුරු, අඩු විෙමා්චන ආෙල්පිත වීදුරු ෙව්. එය ආරක්ෂිත ෙදකක් ෙහා් වැඩි ගණනක්
සාදා ඇත ෙතම්පරාදු වීදුරු තහඩු සහ ශක්තිය ඉතිරි කිරීම සඳහා අඩු E ආෙල්ප කර ඇති එකක් ෙහා් කිහිපයක්.
අඩු ඊ ද්විත්ව ඔප දැමීෙම් අඩු-ඊ ආෙල්පනය විය හැකිය තනි ආෙල්පිත Low-e, ද්විත්ව ආෙල්පිත Low-e, ස්ථර
තුනකින් ආෙල්පිත Low-e විවිධ ගුණාංග සහ වර්ණ සමඟ. අඩු විෙමා්චන වීදුරුවක විකිරණ ශක්තිය අඩු මට්ටමක
පවතී. අඩු-ඊ වීදුරුව සෑදී ඇත්ෙත් තාපය පරාවර්තනය කිරීම සඳහා වීදුරු මතුපිටට විෙශ්ෂිත ෙලා්හ
ආෙල්පනයක් (රිදී, සින්ක් ෙහා් ටින්) ෙයදීෙමනි.

අඩු E උෂ්ණත්වය සහිත පරිවාරක වීදුරු වල ලක්ෂණ

1. ඔප්ටිකල් ගුණ

පරිවාරක වීදුරු පද්ධතිවල දෘශ්ය ආෙලා්කය සම්ප්ෙර්ෂණය සාමාන්යෙයන් 7-80% පරාසයක පවතී. ෙහාඳ ආෙලා්කකරණ
බලපෑම් ඇත.

2. තාප කාර්ය සාධනය

ද්විත්ව ඔප දැමීෙම් ඒකකයට ආගන් වැනි නිෂ්ක්රීය වායුවක් පිරවීෙමන් U අගය ඵලදායී ෙලස අඩු කළ හැකි අතර U
අගය තවදුරටත් අඩු කළ හැකිය.

3. ධ්වනි පරිවාරක

පරිවරණය කළ වීදුරු ෙහාඳ ශබ්ද පරිවාරකයක් ඇති අතර 30 dB ට වඩා වැඩි ශබ්දයක් අඩු කළ හැකිය.

4. සී ඝනීභවනය

KUNXING GLASS හිස් වීදුරුෙව් පිනි ලක්ෂය -65 ° C ට වඩා අඩු වන අතර, සාමාන්ය ෙයදීම් වලදී ඝනීභවනය වන
ජලය ඇති ෙනාවන බව සහතික කරයි.

5. මුද්රාව

බියුටයිල් රබර්, ෙපාලිසල්ෆයිඩ් සීලන්ට් ෙහා් ව්යුහාත්මක මැලියම් සමඟ ද්විත්ව මුද්රා තැබීම විශිෂ්ට
මුද්රා තැබීම සහ දිගු ආයු කාලයක් සහතික කරයි.

https://www.buildingglassfactory.com/products/Clear-Safey-Tempered-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/products/Safety-Tempered-Insulated-Glass.htm


අඩු-ඊ ෙතතමනය සහිත පරිවරණය කළ වීදුරු ෙයදීම

1. ඉතා උණුසුම් ෙද්ශගුණයක් තුළ, ජෙනල් සහ ෙදාරවල් සඳහා පරිපූර්ණ වීදුරු ෙතා්රා ගැනීම අඩු-ඊ පරිවාරක
වීදුරු ෙව්.
2. මහා පරිමාණ තිර බිත්තිය සහ ෆැසඩ් ඔප දැමීම
3. අභ්යන්තර ෙකාටස

http://www.buildingglassfactory.com/products/Curtain-Wall-Insulated-Glass.htm

