
අඩු ඊ ද්විත්ව ඔප දැමූ වීදුරු පැනල් කර්මාන්තශාලා බලශක්ති
ඉතිරිකිරීම් ෙහා්ම් ඔෆිස් ෙහා්ටල් සාප්පු සංකීර්ණෙය්

 

ද්විත්ව ඔප දැමීම ගැන වීදුරු

ද්විත්ව ඔප දැමීම ෙකාටසකින් ෙවන් කරන ලද වීදුරු තහඩු ෙදකකින් සමන්විත ෙව්. වීදුරු ස්ථර ෙදක තුනක් අතර
අවකාශය වියළි වාතය ෙහා් නිෂ්ක්රීය වායුවකින් පුරවා ඇත. ෙන්වාසික කවුළු ෙයදුම් වල ෙම්වා බහුලව භාවිතා
ෙව්. නිෂ්පාදන වර්ණ පරාවර්තක ෙතතමනය සහිත පරිවාරක වීදුරුවකින් සෑදිය හැකිය පරිවාරක වීදුරු, වර්ණ
පරාවර්තක මෘදු සංයුක්ත පරිවාරක වීදුරු.

 

ද්විත්ව ඔප දැමූ කවුළු ගිම්හානෙය්දී තාපය තබා ශීත during තුෙව් දී එය සීතල ෙලස තබා ගනිමින් බලශක්ති
පරිෙභා්ජනය අඩු කරයි.

 

විෙශ්ෂාංගය

1. ශක්තිමත් වූ විට හා බලපෑමට ලක් වූ විට කැබලිවලට කැෙඩන්න.

2. අඩු පාරගම්යතා ආෙල්පනය, මෘදු ආෙලා්කය, වීදුරු ෙහාඳ පරිවරණය

3. බලශක්ති කාර්යක්ෂම හා ශබ්ද ආරක්ෂණ පරිසර නිෂ්පාදනය

 

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Safety-Tempered-Insulated-Glass.htm


අයදුම්පත

Windows කවුළු බාහිර භාවිතය, ෙදාරවල්, ස්කයි ලයිට්, වහල, තිර බිත්ති ආදිය.

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Doors-and-Windows-Glass.htm

