
ෆාස්චඩ් කවුළු ද්විත්ව ඇලවුම් ඒකක නිෂ්පාදකයා බලශක්ති පිරිමැසීෙම් අඩු E
ආෙල්පිත පරිවරණය වීදුරු තිර සහිත බිත්ති

අපි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීය වීදුරු තිර ෙරදි නිෂ්පාදකෙයක් වන අතර, ෙලා්කය පුරා සීමා කරන බිත්ති සඳහා

ෙගාඩනැගිලි පරිවාරණය කරන ලද වීදුරු විශාල ප්රමාණයක් සපයයි. ආරක්ෂිත වීදුරු සහ ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු,

ද්රව වීදුරු තිරයක් වැනි අඩු ආෙල්පිත වීදුරු, ආෙල්පිත වීදුරු, ආෙල්පිත වීදුරු තිරය, අලංකාරය, බලශක්ති

සුරැකීම හා ෙගාඩනැඟිල්ෙල් බර අවම කරගත හැක.

 

වඩාත්ම උණුසුම් අළුත්වැඩියා වීදුරු, පරිවරණය වීදුරු, වර්ණ පරාවර්තක පරිවරණය වීදුරු සහ අඩු ඊ ද්විත්ව

තැවරූ වීදුරු, ඒවාෙය් විෙව්ක ගැන්වූ පරිවරණය වීදුරු, ලැෙමින්ටඩ් පරිවරණය කළ වීදුරු, සමතලා පරිපථ

වීදුරු, වක්ර අපැහැදිලි වීදුරු ආදියයි. * 4000 mm, ඝනත්වය 4 + 9a + 4, 5 + 12a + 5, 6 + 12a + 6, 13.52

+ 12a + 10 ආදිය.

 

KXG Glass වලින් ඔබට එය ලබාගත හැකි වීදුරු තිරය කුමක්ද?

උදාහරණයක් ෙලස 4 + 9A + 4 mm, 5 + 9A + 5 mm, 6 + 12A + 6 mm, 8 + 16A + 8 mm පැහැදිලි කාන්දු වූ

පරිවරණය වීදුරු ආදියයි.

වර්ණ රිදී, නිල්, ෙකාළ, ෙලා්කඩ, අළු, කළු, ආදී වර්ණවලින් යුත් පරාවර්තක පරිවරණය වීදුරු, විවිධ වර්ණ අඩු

ආෙල්පිත පරිවරණය වීදුරු, වීදුරු, ඝනත්වය 4 + 6A / 9A / 12A + 4 mm, 5 + 6A / 9A / 12A + 5 mm, 6 + 12A +

6 mm, 8 + 16A + 8 mm

- 5 + 6A / 9A / 12A + 5 mm, 6 + 12A + 6 mm අඩු ආෙල්පිත පරිවරණය වීදුරු ආදිය වැනි තිරස් තාප්ප සඳහා



අඩු උෂ්ණත්වයකින් යුතු වීදුරු.

-ආවරණ ආවරණ සඳහා mm + 12A + 55.2 අඩු ඊයම් සහිත ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු තිර සහිත බිත්ති ආදිය, අඩු කැටිති

සහිත ලැෙමින්ටඩ් ඩබල් ඇකිලුම් ඒකකයක්.

  

පරිවාරක වීදුරු තිර තාපාංකය:

ෙහා්ටලය, ෙන්වාසික ප්රෙද්ශ, ෙරා්හල, ව්යාපාරික මධ්යස්ථානය, ෙකෟතුකාගාරය, ගුවන් ෙතාටුපළ

• කවුළු සහ ෙදාරවල්;

• ෙෆඩස් සහ තිර තාප්ප;

• අභ්යන්තර ෙකාටස් කිරීම;

• ශීතකරණය.




