
ෙහාඳ තත්ත්වෙය් මිලි මීටර් 12 ක් තද රළු තාපය ෙපාඟවා ගත් වීදුරු,  චීනෙය්
වෘත්තීය තාපය ෙපාඟවා ගත් වීදුරු කර්මාන්ත ශාලාව

මිලිමීටර් 12 පැහැදිලි තද තාපය ෙපාඟවා ගත් වීදුරු

මිලිමීටර් 12 පැහැදිලි තද වීදුරුවක්, එය ආරක්ෂිත වීදුරුවක් ෙලස තාප උෂ්ණත්ව සැකසුම් හරහා මිලිමීටර්
12 පැහැදිලි වීදුරුවලින් සාදා ඇත. ෙගාඩනැගිල්ලක ස්ථාපනය කර ඇති වීදුරුව තුළ නිකල් සල්ෆයිඩ් ඇතුළත්
කිරීම නිසා ස්වයංසිද්ධව වීදුරු කැඩී යාෙම් අවදානම අවම කිරීම සඳහා, ස්වයංෙපා්ෂිත වීදුරු නිසා, තාපය
ෙපාඟවා පරීක්ෂා කරන ලද වීදුරුව බිහි ෙව්.

https://www.buildingglassfactory.com/lk/certificate.html
https://www.buildingglassfactory.com/lk/certificate.html


තාපය ෙපාඟවා පරීක්ෂා කිරීම, එච්එස්ටී, උණුසුම්-ගිල්වීෙම් පරීක්ෂණය ෙහා් ජ්වලන පරීක්ෂණය ෙලසද
හැඳින්ෙව්, ආයුධ සන්නද්ධ වීෙමන් පසු නැවත තාප පිරියම් කිරීෙම් ක්රමෙව්දය, එය ස්වයං-පිපිරීමක්
effectively ලදායී ෙලස වළක්වා ගත හැකි ක්රමයකි, එය දැඩි වීදුරු කවුළුවකි. අස්ථි බිඳීමක් ඇති කිරීම සඳහා
නිශ්චිත උෂ්ණත්ව ප්රමිතියකට වඩා පැය කිහිපයක් 280 of ක උෂ්ණත්වයකට යටත් ෙව්.

මිලිමීටර් 12 තාපය ෙපාඟවා පරීක්ෂා කරන ලද වීදුරු වල ලක්ෂණ

1) උපරිම ප්රමාණය 5400 * 2300mm, ඕනෑම අභිරුචි කළ ප්රමාණයක් ඔබ ඉල්ලූ පරිදි ෙහාඳින් කළ හැකිය.
2) වීදුරු වර්ණය: පැහැදිලි හැරුණු විට අෙනක් ඒවා ඉතා පැහැදිලි, ෙකාළ, නිල්, ෙලා්කඩ ආදිෙයන් ලබාගත
හැකිය.
3) වීදුරු වර්ගය: මිලිමීටර් 12 පැහැදිලි පාෙවන වීදුරු හැර අෙනක් ඒවා මිලිමීටර් 12 අල්ට්රා ක්ලියර්
වීදුරු, මි.මී. 12 ෙලා්කඩ වීදුරු, මි.මී. 12 අළු වීදුරු, මි.මී. 12 නිල් වීදුරු, මිලි මීටර් 12 ෙකාළ
වීදුරු, මි.මී.
4) වීදුරු හැඩය: පැතලි 12mm තාපය ෙපාඟවා ගත් වීදුරු ෙහා් වක්ර 12mm තාපය ෙපාඟවා ගත් වීදුරු ලබා ගත
හැකිය.
5) පැතලි ඔප දැමූ දාරය, ෙබල්වඩ් දාරය, වටකුරු ආරක්ෂිත ෙකළවර, විදුම් සිදුරු වැනි විෙශ්ෂ සැකසුම්,
සියල්ල මිරිකීමට ෙපර අවසන් කළ යුතුය. ඔෙබ් CAD ෙකටුම්පත, ලාංඡනය මුද්රණය කිරීම AI ෙගානුව මගින් අවසන්
කළ හැකිය.



KXG ප්ලයිවුඩ් කූඩය ඇසුරුම් කිරීම

https://www.buildingglassfactory.com/lk/news/KUNXING-Glass-Factory-Profile.html
https://www.buildingglassfactory.com/lk/video/China-building-glass-factory-tempered-glass-laminated-glass-plywood-packaging.html



