
උසස් තත්ත්වෙය් 15 mm +1.52 mm PVB SGP අන්තර්ෙගා්ලීය + 15 mm
වාෂ්පීකෘත ලැෙමින්ටඩ් ආරක්ෂක වීදුරු කම්හල චීනය

විශ්ෙල්ෂණය 15 mm +1.52 mm PVB / SGP ආෙල්පනය + 15 mm වායුමය ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු 15 mm පැහැති
ෙහා් අතිශයින් පැහැදිලි ෙහා් වර්ණිත කල්ක්රියා වීදුරු 1.52 mm PVB අන්තර් බන්ධක ෙහා් SGP අතර
අන්තර් සම්බන්ධකයක් සාදා ඇත. සුනුවිසුනු කරන ලද ආරක්ෂක ප්ලාස්ටික් වර්ගයක් යනු මිනිස් බලපෑමක් ඇති
ස්ථානවලට පුළුල් ෙලස භාවිතා කළ හැකි ෙහා් බැටිස්ටාව, සැට්ටය, සාප්පු සංකීර්ණය, බිම් වැනි යනාදියයි.
වීදුරු බිඳවැටිය හැකිනම්.

15 + 15 mm PVB SGP ලක්ෂණ සහිත ආරක්ෂිත වීදුරු ලක්ෂණ 

1. වීදුරු සංයුතිය: 15 mm උෂ්ණත්ව වීදුරු + 1.52 mm PVB / SGP අන්තර් වස්තුවක් + 15 mm කාබන්
වීදුරු 

2. PVB ෙහා් SGP අන්තර්වචනය ලබා ගත හැක. නමුත් PVB ලැෙමින්ට් වීදුරු මිල ගණන් SGP ලැෙමින්ට් වීදුරු
මිලට වඩා ලාභදායී වනු ඇත. 

3. ග්ලාස් හැඩය: පැතලි ෙහා් වක්රය පවතී නම්, 1515.4 පැතලි ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු ෙහා් 31.52 mm curved
tempered laminated glass 



4. වීදුරු ප්රමාණය: උපරිම mm 3300 * 13000 mm ට වැඩි උපරිම ආවරණ 6000 mm ට වැඩි; උපරිම ප්රමාණය
2440 * 8000 mm, අරය ප්රමාණය 1200 mm ට වඩා විශාලයි. 

5. වීදුරු වර්ගය: 15154 SGP අඩු යකඩ වක්රය සහිත ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු 15154 PVB පැහැදිලි ලැෙමින්ටඩ්
වීදුරු 31.52 mm අඩු ඊලග ආරක්ෂිත වීදුරු 15 + 15 mm වක්ර ඇසිඩ් ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, 15 + 15 mm
සිල්ක්සීන් තිර සහිත අලවන ලද ආෙල්පිත වීදුරු SGP PVB වර්ගෙය් mm පැහැති ඝන වූ ලැෙමින්ට් වීදුරු
31.52. 

6. ෙවිෙශ්ෂ පිරිසැකසුම් කිරීම: ෙරසින් සිදුරු, කපා ඉවත් කිරීම, ෙකළවර වැඩ කිරීම, ලාංඡන මුදණය ආදිය.
ෙෙස්වාදායකයිෙන්ග් අවශ්යතාව අනුව සියලු ෙවිෙශ්ෂිත සැකසුම් ෙහාඳින් නිම කළ හැකිය.

KXG වීදුරු කර්මාන්තශාලාෙව් සිට 1515.4 දක්වා ශක්තිමත් වී ඇති ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු වාසි

යුෙරා්පීය ප්රමිතිෙයන් යුත් අපෙග් උසස් තත්ත්වෙය් කල් පිරුණු ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, CE සහතිකය සමත්
විය.
- අතිශයින්ම ඉහල ආරක්ෂාවක්: PVB ෙහා් SGP අන්තර්වචකය බලපෑම් වලින් විනිවිද යාමට ලක්ෙවයි.
- බලශක්ති පිරිවැය සහිත ෙගාඩනැගිලි ද්රව්ය: සූර්ය තාපය සහ ශබ්ද ආරක්ෂිත, සිසිලන භුක්තිය අඩු කරයි.
ආකර්ෂණීය ෙසෟන්දර්යාත්මක ෙගාඩනැඟිල්ලක් ඇත: PVB වර්ණ ආෙල්ප සහිත laminated වීදුරු, ෙගාඩනැගිලි ෙපනුම
වඩාත් විෙශ්ෂ සහ ආකර්ෂණීය; SGP අතරමැදි පළල සහිත ලැෙමින්ට් වීදුරුවක ෙගාඩනැගිල්ෙල් උසස් තත්ත්වෙය්



මට්ටම වැඩිදියුණු කළ හැකිය.
- පාරජම්බුල කිරණ: ඉන්ටර්ලයිමර් පාරජම්බුල කිරණ මගින් ෆීඩ්රීසීය කිරණ හා වාෂ්ප වීම වළක්වාලයි.

mm +1.52 mm +15 mm ආෙල්පිත ලැෙමින්ටඩ් ආරක්ෂිත වීදුරු වල ෙයදුම් 

ආෙල්පිත වීදුරු වඩාත් ආරක්ෂිත වීදුරු නිසා 15 mm +1.52 mm +15 mm වාෂ්පීකෘත ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු,
එය දැවැන්ත ෙලස ෙයාදා ගැෙන්, ගබඩාව, බ්ෙලාක් වීදුරු, ස්ටයිලයිට්, ආදිය. 

මාර්ගය වන විට, ලැෙමින්ටඩ් වීදුරුව අපෙග් පරිවරණය කළ වීදුරු ඒකකවල සැපයිය හැකිය. වක්ර අපහාස ෙලා්හමය
පරිවරණය වීදුරු වැනි විකෘති වීදුරු ආම්පන්න සඳහා නැඹුරු විය හැකිය. 6 + 6 + 6 mm 8 + 8 + 8 mm 10 +
10 + 10 mm 12 + 12 + 12 mm 15 + 15 + 15 mm PVB SGP අක්ෂර වින්යාසයකින් යුක්ත ෙව්. හැඩය සහ
පඩිෙපල, ෙපාකුණ නිමාව සහ අන්වීක්ෂ, වීදුරු ෆැෙසස් සහ වීදුරු බිම්.

15 + 1.52 mm +15 mm ආෙල්ප කර ඇති ආරක්ෂිත වීදුරු



15 + 1.52 mm +15 mm KXG කර්මාන්තශාලා වැඩමුළුව තුළ රත් කරන ලද ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු නිෂ්පාදනය
කිරීම


