
පරිවරණය කර ඇත වීදුරු කර්මාන්ත ශාලාව තිර බිත්ති තොග
වෙළෙන්දා සඳහා ද්විත්ව ඔප දැමූ වීදුරු ලබා දෙන්න

පරිවරණය කළ වීදුරු

පරිවරණය කළ වීදුරු වීදුරු කැබලි දෙකක් හෝ වැඩි ගණනකින් සමන්විත වේ. විවිධ වීදුරු කැබලි
ඇලුමිනියම් ටියුබ් හරහා හුදකලා කර ඇති අතර ඒවායේ ඇතුළත වියළන ද්රව්ය වලින් පුරවා ඇත.
හිස් අවකාශය වියළි වාතයෙන් හෝ නිෂ්ක්රීය වායුවෙන් පුම්බා බියුටයිල් රබර්, පොලිසල්ෆයිඩ්
සීලන්ට් හෝ ව්යුහාත්මක ඇලවුම් ද්රව්යවලින් මුද්රා තබා වියළි අවකාශයක් සහිත වීදුරුවක්
සාදනු ලැබේ.

ලක්ෂණය

පරිවරණය කරන ලද වීදුරු වලට හොඳින් තාප-ප්රතිරෝධය, ශබ්ද-ප්රතිරෝධය සහ ගොඩනැගිලිවල ස්වයං
බර අඩු කළ හැකිය.

https://www.buildingglassfactory.com/lk/about-us.html
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Safety-Tempered-Insulated-Glass.htm


අයදුම්පත්

දොරවල්, ජනෙල්, මහා පරිමාණ තිර බිත්ති, දුම්රිය ජනෙල්, අධිශීතකරණ.

ඇසුරුම් කිරීම

1. එක් එක් වීදුරු කැබැල්ල කිරළ පැදුරකින් ෙවන් කරන්න.

2.ශක්තිමත් අපනයන ලී කූඩ ෙහා් ෙපට්ටි නැව්ගත කිරීම සහ ෙගාඩබිම් ප්රවාහනය සඳහා සුදුසු
ෙව්.

3.සංයුක්ත කිරීම සඳහා යකඩ පටියක් හෝ වෙනත් ද්රව්ය පටියක්.




