
ජම්ෙබා් ප්රමාණය 8 මි.මී.

ජම්ෙබා් ප්රමාණය ගැන 8mm + 24mm කළු වායු ස්ෙප්සරය + 8mm අමතර පැහැදිලි තද ද්විත්ව ඔප දමන
වීදුරු

ෙමම වර්ගෙය් පරිවරණය කළ වීදුරුව වීදුරු වීදුරු ෙදකකින් සමන්විත ෙව් මිලිමීටර් 8 අමතර පැහැදිලි
වීදුරු සහ මිලිමීටර් 8 අඩු යකඩ සහිත වීදුරු. විවිධ වීදුරු කැබලි iso මිලිමීටර් 24 කළු වායු ස්ෙප්සර්
ඇලුමිනියම් ටියුබ් හරහා ආෙල්ප කර ඇති අතර ඒවාෙය් ඇතුළත ෙඩසිකන්ට් වලින් පුරවා ඇත. කුහර අවකාශය වියළි
වාතය ෙහා් නිෂ්ක්රීය වායුව මගින් ව්යුහාත්මක සිලිකන් මගින් මුද්රා තබා වීදුරු වියළි අවකාශයක් සාදයි.

 

ජම්ෙබා් ප්රමාණෙය් 8mm + 24mm කළු වායු ස්ෙප්සරය + 8mm අමතර පැහැදිලි මෘදු පරිවරණය කළ වීදුරු
සැකසීම

1.  කැපීම: පාරිෙභා්ගික ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි මිලිමීටර් 8 අමතර පැහැදිලි පාෙවන වීදුරු කැපීම භාවිතා
කරන්න, ඉන්පසු වීදුරු හතර පැත්ත ඔප දැමූ දාරය. ෙහාඳ කාර්ය සාධනයක් සහිත වීදුරු හතර පැත්ත

2.  ෙතත් කිරීම: කැපීම, ඔප දැමූ දාරය, විදුම් සිදුරු, ජලය කැපීම යන සියලු සැකසුම් අවසන්. මිලිමීටර් 8
අමතර පැහැදිලි වීදුරුව තාවකාලික උපකරණවලට දමනු ඇත. උෂ්ණත්වය අංශක 650 දක්වා උනුසුම් වන අතර
මිලිමීටර් 8 අමතර වීදුරු පුවරුව මෘදු ස්ථානයකට ළඟා ෙව්. වීදුරුව මෘදු වූ විට ෙව්ගෙයන් සිසිල් වීම.

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/8mm-clear-tempered-glass-cost-factory-price-clear-tempered-glass-exporters-china-manufacturers-8mm-c.html
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/8mm-clear-tempered-glass-cost-factory-price-clear-tempered-glass-exporters-china-manufacturers-8mm-c.html


මිලිමීටර් 8 ක අමතර පැහැදිලි පාෙවන වීදුරුවක් ෙමම සැකසීෙමන් පසු මිලිමීටර් 8 අමතර පැහැදිලි
වීදුරුවක් බවට පත්වන අතර ෙදවැන්න ෙපරට වඩා 4 සිට 5 වතාවක් ශක්තිමත් ෙව්.

3.  තාපය ෙපාඟවා ගැනීෙම් පරීක්ෂණය: තාපය ෙපාඟවා ගැනීම යනු වීදුරුව පුපුරා යාමට ඉඩ ඇති බවයි. එය
පිපිරුම් ෙව්ගය අඩු කළ හැකිය

4.  පරිවරණය: මිලිමීටර් 8 අඩු යකඩ ෙතතමනය සහිත වීදුරු සහ මිලිමීටර් 8 අල්ට්රා ක්ලියර් වීදුරු
සංෙයා්ජනය මිලිමීටර් 24 කළු වායු අවකාශ ඇලුමිනියම්. ව්යුහාත්මක සිලිකන් භාවිතා කර මුද්රා තැබීම සිදු
කරයි

 

ජම්ෙබා් ප්රමාණෙය් 8mm අමතර පැහැදිලි වීදුරු + 24mm කළු වායු ස්ෙප්සර් + 8mm අඩු යකඩ තද
පරිවරණය කළ වීදුරු වල වාසි

1.  තාප සාධනය

2.  ශබ්ද සාධනය

3.  බලශක්ති ඉතිරිය

4.  ගිම්හානෙය්දී අභ්යන්තර සිසිල් කරන්න, ශීත in තුෙව් දී උණුසුම් ෙව්

5.  ෙගාඩනැගීෙම් ස්වයං බර අඩු කිරීම

6. වින්ෙඩා්ස් සඳහා භාවිතා ෙව්

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Safety-Tempered-Insulated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Doors-and-Windows-Glass.htm


කවුළු සඳහා ජම්ෙබා් ප්රමාණය 8mm + 24mm කළු වායු ස්ෙප්සරය + 8mm අඩු යකඩ අමතර පැහැදිලි ෙතතමනය
සහිත ද්විත්ව ඔප දමන වීදුරුවක් ෙතා්රා ගන්ෙන් ඇයි?

1.  ෙහාඳ සම්ෙප්ර්ෂණය: ආෙලා්ක සම්ෙප්ර්ෂණය ද්විත්ව 8mm අමතර පැහැදිලි දැඩි පරිවරණය කළ වීදුරුවලට වඩා
ඉහළ අගයක් ගනී. එමඟින් අභ්යන්තරය දීප්තිමත් කළ හැකිය

2.   තාප  සාධනය:  ද්විත්ව  ඔප  දමන  වීදුරුවලට  යම්  සූර්ය  විකිරණ  ශක්තියක්  ලබා  ගත  හැකි  අතර  පසුව
ගිම්හානෙය්දී  අභ්යන්තරය  සිසිල්  වන  අතර  ශීත  in  තුෙව්  දී  උණුසුම්  ෙව්.  ශක්තිය  ඉතිරි  කිරීම

3.  තාප සාධනය: ද්විත්ව පරිවරණය කළ වීදුරුවල ශබ්ද සාධනය වඩා ෙහාඳ තනි මෘදු වීදුරු ෙව්.

4.  ෙහාඳ දසුනක්: බිත්තිය වීදුරුවලින් ප්රතිස්ථාපනය කරන්න, මිනිසුන්ට පිටත සුන්දර දර්ශන දැක ගත හැකිය

Kunxing වීදුරුව ජම්ෙබා් ප්රමාණෙය් මිලිමීටර් 8 අඩු යකඩ තද වීදුරු + 24 මි.මී. කළු වායු ස්ෙප්සර් +
8 මි.මී.

https://www.buildingglassfactory.com/lk/



