
ආරක්ෂිත ෙගාඩනැඟිලි කවුළුව අඩු කාබන් සහිත වීදුරු තහඩු නිෂ්පාදකෙයකු සඳහා
අඩු ඉෙල් ෙලා්හ වීදුරු

පරිවරණය වීදුරු යනු කුමක්ද?

වායුෙගා්ලීය වීදුරු (IGU / Double staklenoff glass) (IGU / Double glazing glass), ෙගාඩනැගිලි තාප්පෙය්

ෙකාටසක් හරහා තාප හුවමාරුව අවම කිරීම සඳහා වායු විලයනය කරන ලද ඉඩ 3 ෙහා් ඊට වැඩි වීදුරු කවුළුවකින්

සංයුක්ත කිරීම. KXG වීදුරු නිෂ්පාදකයා චීන ප්රසිද්ධ වීදුරු සැපයුම්කරුවකු ෙලසින් ඔෙබ් සියලු

අවශ්යතා සපුරාගත හැකිය.

ෙගාඩනැගිලි පරිවාරක වීදුරු (IGU) පුවරු, අතිශය ගෘහස්ථ පරිසරයක් ෙගනැවිත් විලාසිතාව හා

විලාසිතාවන්ෙග් අවශ්යතා සපුරාලීම පමණක් ෙනාව, බලශක්ති බලශක්ති පිරිවැය අඩු කිරීම පමණක්ම ෙනාෙව්. ෙමම

ආකාරෙය් ද්විත්ව පැල්ලම් වීදුරු ඒකකය (IGU) මඟින් තාපාංක පරිවරණය 3 ගුණයකින් වැඩි කර ගත හැකි අතර,

ඒකීය ඇසිටික් ඒකකයට සාෙප්ක්ෂව 75% ක් දක්වා බලශක්ති පරිෙභා්ජනය අඩු කිරීමට ෙහ්තු ෙව්.

පරිවරණය කරන ලද අඩු ඊ වීදුරු යනු වීදුරු මතුපිට බහුලවම ෙලා්හෙයන් ෙහා් ෙවනත් සංෙයා්ගවලින් සෑදූ

ශක්ති-කාර්යක්ෂම ආෙල්පිත වීදුරු ෙව්. ෙලා්-ඊ වීදුරු සාමාන්ය රත්වූ වීදුරු වලට වඩා ෙහාඳ බලශක්ති

ඉතිරියක් ඇත. අඩු උෂ්ණත්වයකින් යුත් වීදුරු ෙහාඳ ආෙලා්කය ඇතිවන බලපෑම, කාර්යාලීය ෙගාඩනැගිලි,



ෙරා්හල්, ෙහා්ටල්, නිවාස සහ ෙගාඩනැගිලි උණුසුම් ෙහා් සිසිලන අවශ්යතා සහිත ෙහාඳ ෙතා්රා ගැනීමකි.

තරඟකාරී වාසිය:

පරිවරණය වීදුරු (IGU වීදුරු) / ද්විත්ව පරාලය / පරිවරණය කළ අඩු-වී වීදුරු කාර්ය සාධනය

1. තාපය සහ ශබ්ද පරිවාරකෙය් බලපෑම විශිෂ්ටයි 

2. ආවරණ සහ පිනි ආචරණය ඉවත් කළ හැකිය.

3. අධික සුළං පීඩන ශක්තිය.

4. ස්වයං පුපුරා යෑමට පහසු නැත.

5. බාසල් කෑලි ෙලස ආෙල්පිත ගාලු ෙතා්රා ගන්නා විට, ආෙල්ප කරන ලද ස්ථරය අවුළන්ෙන් නැත.

6. ශබ්දය පරිවාරණය.

ෙහාඳ සම්ප්ෙර්ෂණයකි

KXG ෙෙගාඩනැගිලි වීදුරු කර්මාන්තශාලා පරිවරණය කරන වීදුරු ෙයදුම්:

වීදුරු තිරය, වීදුරු ෙදාරවල්, ස්ටයිලයිට් වීදුරු, වහලය වීදුරු, ජෙනල් වීදුරු වැනි ආෙල්පිත වීදුරු /

IGU / ඩීප්ලිටර් වීදුරු බහුලව භාවිතා ෙව්.




