
සුරක්ෂිත වීදුරු 10 mm 12 mm තාපාංක තිරිඟු වීදුරු නිෂ්පාදකෙයකු වන
චීනය

12 mm පැහැදිලි ඝන උණුසුම් වීදුරු වීදුරුවක්
12 mm පැහැදිලි වීදුරු වීදුරු, mm පැහැදිලි වීදුරුවක් තාපණ ක්රියාවලියකින් ආරක්ෂිත වීදුරු ෙලස
සාදා ඇත. ෙගාඩනැගිලිවල ස්ථාපනය කරන ලද වීදුරු තුළ ඇති නිකල් සල්ෆයිඩ් ඇතුළත් වීෙමන් ස්වයං-පිපිරීම්
සඳහා ඇති හැකියාව නිසා ස්වයං-පුපුරණ ද්රව්ය ෙහ්තුෙවන් ඇතිවන අවදානම අවම කිරීම සඳහා අවහිරතා ඇති
වීදුරු තාප පරීක්ෂාවට ලක් වී තිෙබ්.
උණුසුම් ෙපාඟවා පරීක්ෂා කරන ලද, HST, උණුසුම් දුම් පරීක්ෂාව ෙහා් ජ්වලිත පරීක්ෂාව ෙලස හැඳින්ෙව්,
ආයුධයකින් පසුව නැවත තාප පිරියම් කිරීෙම් ක්රමයට ෙයාමු කරයි, එය ස්වයං පිපිරීම වලක්වා ගැනීම සඳහා
ඵලදායී ක්රමයක් වන අතර, පිපිරීමක් ඇතිවීමට නිශ්චිත උෂ්ණත්ව අනුක්රමයක් මත පැය කිහිපයක් පැය 280 ක්
උෂ්ණත්වය.

KXG 12 mm තාපය පැසුණු පරීක්ෂණ වීදුරු ලක්ෂණ 
1) මැක් ප්රමාණය 3300 * 13000 mm, රිසිකරණය ප්රමාණය හරි.
2) වර්ණය: පැහැදිලි, අති පැහැදිලි, ෙකාළ, නිල්, ෙලා්කඩ, ආදිය
3) වර්ග: 12 mm පැහැදිලි ෆ්ෙලාට් වීදුරු, 12 mm අතිශයින් පැහැදිලි වීදුරු, 12 mm ෙලා්කඩ වීදුරු, 12
mm අළු වීදුරු, 12 mm නිල් වීදුරු, 12 mm ෙකාළ වීදුරු, 12 mm අම්ල වීදුරු වීදුරු, ආදිය.
4) හැඩය: mm තාපාංක වීදුරු ෙහා් අවලම්බු 12 mm තාපන ලද වීදුරු වීදුරු 12 ක් ඇත.
5) ෙවිෙශ්ෙෂයන් සැකසූ, ප්ලාස්ටික් ෙෙපාලු රාමුව, ෙෙබාඩිඩ් ෙකළවර, රවුම් ආරක්ෂක කවය, ෙරසින් සිදුරු ...,
සියල්ලන් කල් තබා ගැනීම සිදු කළ යුතුය. ඔෙබ් CAD ෙකටුම්පත, ලාංඡනය මුද්රණෙයන් නිම කළ ෙහාල්ස් AI
ෙගානුව මඟින් අවසන් කළ හැකිය.



mm තාපය 12 ක් වාෂ්ප වීදුරුව ෙපාඟවා ගැනීම
mm තාපය පැසුණු පරීක්ෂක වීදුරු 12 ක් ෙලස, mm උෂ්ණත්වෙය් ඇති උෂ්ණත්වෙය් ඇති උෂ්ණත්වය 290 ÷ 10 ℃
දක්වා උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම මගින් සාදන ලද තාපය, ෙපාඟවා පරීක්ෂා කරන ලද වීදුරුවලට ද, කල්ක්රියා වීදුරුවල
සමාන ලක්ෂණ සහ වාසි ද තිෙබ්.
- 12 mm තාපය උණු කළ වීදුරු, එය mm පාෙවන වීදුරු 12 ට වඩා 4-5 ගුණයකට වඩා වැඩි ෙව්.
- 12 mm තාපය වීදුරු ආරක්ෂිත වීදුරුවක් වන අතර එය බාහිර බලෙයන් කැඩී ඇත්නම් එය මිනිසුන්ට හානිකර
ෙනාෙව්.
- 12 mm තාපය පැඟි කැටයම් වීදුරු, අධික ආෙලා්ක පරාවර්තනය, ප්රති-UV.
- ස්ථාපනය හා පිරිසිදු කිරීම සඳහා දිගු කාලයක් පවත්වාෙගන යාම පහසුය.
- ස්වයං විෙව්කයක් සඳහා වූ විභවතාවයන් ඉවත් කිරීම, ඊටත් වඩා වැඩි සහතිකයක් සැපයීම සඳහා වැඩි දියුණු කර
ඇත.
- 12 mm තාපය පැඟි වැටුණු තිරිඟු වීදුරු, 12 + 12 mm තාපය ෙලා්ඩ් වීදුරු ෙලා්හමය වීදුරු 12, 12 + 12
mm තාපය වාෂ්ප කර ශීත කළ පරිවරණය වීදුරු.

KXG තාපය පැසවූ ආරක්ෂක වීදුරු ආම්පන්න 
තාපෙයන් ෙපාඟවා ගත් කල්හඬ වීදුරුව ඇක්ෙටා්රියා mm අවසන් වූ අතර, ස්වයංසිද්ධ බිඳීෙම් අවදානමක්
ඇතිවීෙම් අවදානමක්, ආෙද්ශක දෘෂ්ටි ෙකා්ණෙයන් ෙහා් දෘඩාංග වීදුරු කැබලි වලට නුසුදුසු වන අතර වහලය ෙහා්
ඉහළ නැඟි වීදුරු ෆැෙසස්, බැල්ස්ටි්රඩ්ස්, තිර සහ උසස් මට්ටෙම් තිර තාප්පය ආදිය.
12 mm තාපය උණු කළ වීදුරු පරීක්ෂාව, එය වීදුරු ෙදාරටුව සඳහා පුළුල් ෙලස ෙයාදා ගනී.
HST 12 mm උෂ්ණත්ව වීදුරු, එය 12 + 12 mm තාපාංක ලයින ලද වීදුරු ෙලස නිපදවන විට, එය පුළුල් ෙලස
භාවිතා කරනු ඇත, විදුලි ආෙලා්කය, බැල්මිෙර්ටඩ්, අභ්යන්තර සහ බාහිර බිත්ති ආදිය ෙව්.
12 mm තාපන ලද පරිවරණය කරන ලද පරිවරණය කරන ලද වීදුරු 12 mm තාපය, ෙපාඟවා ශක්තිමත් කරන ලද වීදුරු, එය
වින්ෙඩා්ස්, තිර තාප්පය, සැහැල්ලු, ඉහළ නගින කාර්යාල ෙගාඩනැගිලි සඳහා පුළුල් ෙලස භාවිතා කරනු ඇත.




