
චීනෙය් උසස් තත්ත්වෙය් තාපෙයන් ෙපාඟවා ගන්නා ලද වීදුරු කර්මාන්තශාලාව

උණුසුම් වීදුරුවක් ෙපාඟවා ගැනීම යනු කුමක්ද?  

තාප ශක්තිය වැඩිදියුණු කිරීෙම් ප්රතිකාරයක් ෙලස ද හැඳින්ෙව්. උෂ්ණත්ව පානය කිරීම යනු උෂ්ණත්වෙය් ඇති
වීදුරුව තාපනය වී 290 ° C ± 10 ° C තාපනය කිරීම හා නිශ්චිත කාලයක් පවත්වා ගැනීෙමන් නිකල් සල්ෆයිඩය
කැල්සියම් වීදුරුව තුළ ස්ඵටික පරිමාණෙය් පරිවර්තනය කිරීම ඉක්මනින් සම්පූර්ණ කළ හැකි වන අතර එවිට
ස්වයංක්රීය වීදුරු භාවිතයට ගැනීෙමන් පසු විස්මිත, කර්මාන්තශාලාෙව් තාපාංක උඳුන තුල කෘතිමව
කඩාවැදීමට. එමගින් ස්ථාපනය කිරීෙමන් පසුව භාවිතා කළ හැකි වීදුරුවක ස්වයං පිපිරීම අඩු කර ගැනීම. ෙමම
ක්රමය සාමාන්යෙයන් උණුසුම් වාතය උණුසුම් වාතය ෙලස හැඳින්ෙව් "හයිට් ෙසා්ං පරීක්ෂණය" ෙලස හැඳින්ෙවන
අතර, HST ෙලස හැඳින්ෙවන අතර තාපජිකවම තාප ශක්තිය වැඩි කළ ප්රතිකාර ෙලස පරිවර්තනය කර ඇත.

තාපය පරීක්ෂා කරන ලද වීදුරු විෙශ්ෂිත වීම 

1) මැක් ප්රමාණය 3300 * 12000 mm, ඕනෑම රිසිකරණය කළ ප්රමාණය ෙහාඳින් කළ හැකි ය.

2) ග්ලාස් වර්ණය: පිරිසිදු හැරුණු විට අනිකුත් අක්ෂි, ෙකාළ, නිල්, ෙලා්කඩ, ආදිෙයන් ලබාගත හැකිය 

3) වීදුරු වර්ගය: පැහැදිලි තාපය පැඟිරි ලද වීදුරු, අඩු යකඩ තාප උරා ෙබාන වීදුරු, තාපිත තාපය සහිත
කල්හනයි වීදුරු, පරාවර්තක උණුසුම් වීදුරු වීදුරු, ඇසිඩ් උඳුෙන් තාපාංක වීදුරු, වීදුරු, මුද්රිත



උණුසුම් තාපාංක තිරිඟු වීදුරු, තාපය පැඟිරි ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, පරිවරණය කරන ලද වීදුරු ආදිය 

4) ග්ලාස් හැඩය: තාපාංක තාපාංක වීදුරු ෙහා් වක්ර තරල වීදුරු වීදුරුවක් ලබා ගත හැකිය. 5) විෙශ්ෂිත
සැකසුම්, පැතලි ෙෙපාලු රාමුව, ෙෙලා්හ ෙෙරා්ඩ්, රවුම් ආරක්ෂක කවය, ෙරසින් සිදුරු ..., සියල්ලන් කල් තබා
ගැනීම සිදු කළ යුතුය. ඔෙබ් CAD ෙකටුම්පත, ලාංඡනය මුද්රණෙයන් නිම කළ ෙහාල්ස් AI ෙගානුව මඟින් අවසන් කළ
හැකිය.

ඇඩ්වාන්ෙට්ජ් & තාපය ශක්තිමත් කරන ලද ලප (Characterized)

තාපනය හා තාප ශක්තිය වැඩි කළ වීදුරු වලට ඉහළ තාප හා යාන්ත්රික ශක්තිය සපයයි.

ආසන්න වශෙයන් 4X වියන ලද වීදුරු වල යාන්ත්රික හා තාප ශක්තිය.

රත් වීදුරුව රසායනික ප්රතිෙරා්ධය, දෘඩතාව, ආවා ansi සහ ඇලවීම ඇතුළුව ආෙල්පිත වීදුරු වල සාමාන්ය ගුණාංග

රඳවා තබා ගනී. සාමාන්ය ශක්තිය සහ බිඳී යාෙම් ලක්ෂණ රඳවා නැත.

වීදුරු සඳහා කැඩුණු රටාව කුඩා කැබලි ෙහා් අංශු මාත්රයක් ෙව්. කැඩී ගිල්වූ ෙහා් තාප ශක්ති සහිත වීදුරු

වලින් ඇතිවන ෙබාෙහා් විට විශාල තියුණු ඇළ කැබලි වලට වඩා ෙබාෙහා් ආරක්ෂිත බව සැලෙක්. සම්පූර්ණෙයන්ම

වාෂ්ප වී ඇති වීදුරු ෙබාෙහා් විට "ආරක්ෂිත වීදුරු" ෙලස හඳුන්වනු ලැෙබ්.

මැලියම් ආෙල්ප කිරීම ෙහා් ස්නානය සල්ෆයිඩය වැනි වීදුරු තුළ ඇති වූ කුඩා අපද්රව්ය නිසා ස්වයංක්රීයව

බිඳ වැටීමට ලක් විය හැකිය. එෙස් නැතෙහාත් වීදුරුව දුර්වල වීෙමන් තුවාලයක් මතුපිට පුම්බෑමට ෙයාදා



ගැෙන්.

කාර්යය සහ & ෙමම නිෂ්පාදනෙය් ෙයදීමද?

තාපෙයන් ෙපාඟවා ගත් කල්හඬ වීදුරුව භාවිතා කිරීම අවිනිශ්චිත බිඳීෙම් අවදානම අවදානමක් ඇති වීම, ආෙද්ශන

දෘෂ්ටි ෙකා්ණෙයන් ෙහා් වැසිකිළි ෙකාටස් කැඩීම ෙහා් ඉහළ මට්ටෙම් අයිස්වල, ෙබරීස්ටාඩ්ස්, තිරයන් වැනි

ෙනාගැලෙප් සහ උසස් මට්ටෙම් තිර තාප්ප.

මිනිස් බලපෑමක් ඇතිවීෙම් අවදානම පවතින උණුසුම් ෙපාඟ වීදුරුව ෙයා්ග්ය ෙව්. බිඳ වැටීම සිදුවන්ෙන් නම්,

වීදුරු ප්රතිඵලය සාෙප්ක්ෂව හානිකර ෙනාවන අතර බරපතල තුවාලයක් ෙනාලැෙබ්.



KXG ෆැක්ෙටාරීඩ් උපකරණ

KXG ෆැක්ටර තාප උගුයා උපකරණ




