
Harga kilang Asid Etched pembekuan kaca kaca pembekuan
keselamatan China

Mengenai Asid Kaca terukir asid

 Kaca asid yang terukir asid juga menamakan 10 kaca mm kaca yang terbakar, 10 kaca mm kaca terbakar.

Ia dihasilkan oleh potongan kaca apungan ukuran mm Acid ukuran 10, melalui relau yang

memanaskannya dengan suhu melebihi 700 ° C. Kaca itu kemudiannya disejukkan dengan cepat dan

kemudian menjadi. Sebagai kaca hiasan keselamatan hiasan, ia mengekalkan cahaya matahari masuk ke

pedalaman dan mengekalkan privasi. Digunakan secara meluas untuk tingkap dan pintu kaca, kaca

kandang mandi dan sebagainya.

Spesifikasi 

Ketebalan: 10 mm

Saiz: Saiz maksimum: 3000 * 8000 mm, saiz mini: 150 * 300 mm

Warna: jelas, ultra jelas, kelabu, hijau, biru, gangsa, hitam dll.

Kerja kelebihan: kelebihan rata digilap, kelebihan pensil, kelebihan serong, kelebihan tepi pusingan dll.

Lubang: diameter lubang kaca mesti lebih besar daripada ketebalan kaca. Tersedia untuk sebarang

kelengkapan skru yang disesuaikan.

Cutout: ia boleh didapati untuk saiz yang disesuaikan mengikut keperluan.

Sudut: sudut keselamatan boleh melindungi kaca yang rosak dari sudut apabila daya impak berlaku.



Ciri-ciri 10 Asid mm Asid terukir
1. Sehingga lima kali ganda lebih kuat daripada kaca yang terukir Asid Etched dari ketebalan yang sama,

menjadikan ia keselamatan atau kaca keselamatan yang ideal.

2. Semua kerja yang dilakukan pada kaca terbaja (beveling, pemotongan, penggerudian, dan lain-lain)

mesti dilakukan sebelum pembajaan.

3. permukaan yang licin dan sutera yang licin, lut dan matte dalam penampilan.

4. Lampu transmisi ce en tinggi menyala cahaya maksimum, masih mengekalkan privasi.

Permohonan 10 mm kaca yang terbaja 
1.Windows dan kaca pintu

2. kaca penutup kaca

3. dinding dinding parti

4. kaca pagar keselamatan

5.Tabel atas kaca dan lain-lain



Apa jenis kaca yang anda boleh dapatkan dari KUNXING GLASS?
Kecuali 10 mm Acid Etched glass kaca, produk lain yang dapat anda dapatkan dari kami seperti: 4 mm

Acid Etched glassed glass, 5 mm Acid Etched glass, 10 mm Acid Etched glass, 10 mm Acid Etched glassed

glass, 8 mm Acid Etched kaca, 12 mm Asid Kaca terbaja terukir, 15 Asid mm Asid Kaca terukir, 19 Asid mm

Kaca terukir dll.


