
Kilang kaca China 10mm kaca terbaja lebih jernih, kaca terbaja besi
rendah 10mm, kaca teguh ultra jernih 10mm dengan harga kilang

Tentang 10mm Kaca Terbaja Ultra Jelas dari kilang kaca bangunan KXG

Kaca terbaja Ultra Jelas, juga dipanggil Kaca Tegar Besi Rendah dan kaca tegar yang lebih jelas. Ia ialah
dibuat dari pemanasan kaca besi rendah ultra jernih kepada 650 °C dan menyejukkannya dengan cepat .
Selepas pemprosesan ini,10mm kaca lebih jelas lebih kuat 4 hingga 5 kali ganda daripada sebelumnya . Ia
adalah kaca keselamatan yang digunakan apabila kekuatan, rintangan haba dan keselamatan adalah
pertimbangan penting.

10mm Tambahan Ciri Kaca Terbaja Jelas

1. Kekuatan tinggi

kaca Kunxing menghasilkan a banyak lebih jelas kaca terbaja berfungsi dengan baik dalam menahan
lenturan dan pukulan kerana kekuatannya yang tinggi iaitu kira-kira lima kali ganda daripada kaca
apungan biasa. Ia mampu menahan tekanan permukaan 95Mpa.

2. Keselamatan Tinggi

Apabila kaca terbaja dipecahkan, serpihan kaca itu kecil , yang menjamin keselamatan untuk memastikan
manusia tidak berbahaya, dan proses peneguhan sangat mengurangkan risiko pecah terma untuk
memastikan kehilangan yang lebih sedikit.

3. Ketelusan Tinggi

Ketelusan super tinggi dan warna neutral menjadikannya kaca yang ideal di mana keterlihatan dan
kejelasan tinggi diperlukan.
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10mm besi rendah Spesifikasi Kaca Terbaja

Kaca tegar ultra jernih besi rendah 10mm saiz tersedia: Maksimum 3000*8000mm, Minimum 150*300mm

Semua pemprosesan yang dilakukan pada kaca tegar super jernih 10mm seperti tepi pengilat, potong
mengikut saiz, lubang gerudi, takuk potong, potongan, cetakan skrin, terukir asid, dsb. mesti dilakukan
sebelum pembajaan.

bentuk

Kecuali rata Kaca tegar ultra jernih 10mm, K unxing Kaca juga boleh membentuk Kaca tegar ultra jernih
12mm, seperti besi rendah bulat kaca terbaja, Kaca bertetulang super putih trapezoid, kaca keselamatan
ultra jernih selari, dsb.

Aplikasi Kaca Terbaja Ultra Jelas 10mm

Selalunya digunakan sebagai kaca pagar keselamatan, kaca akuarium ketelusan tinggi, kaca dinding
depan kedai,  Dapur Splashback Kaca dan lain-lain, dan gunakan untuk membuat  Kaca berlamina besi
rendah 21.52mm untuk digunakan sebagai kaca pagar tangga keselamatan, kaca balkoni saiz jumbo, kaca
lif, dsb., dan membuat kaca berlamina anti-slip 101010mm untuk lantai, dsb.

Kaca muatan pada KXG bangunan kaca kilang
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