
China 884 kilang kaca berwarna berlamina berwarna, 17.52 filem PVB
berwarna mm pembekal kaca laminated tempered, 8 mm +1.52 mm
berwarna PVB filem + 8 mm jelas kaca berlamina kilang

Bagaimana untuk membuat 884 Kaca berwarna Kaca Berlamina?

884 berwarna dicemari Laminated Glass terdiri daripada dua panel 8 mm kaca jelas terbenam atau 8 mm
kaca jelas kaca yang bersandar bersama-sama dengan PVB berwarna 1.52 mm filem. Cara lain ialah pilih
satu bahagian 8 mm jelas kaca toughened atau kaca besi toughened rendah dengan satu keping 8 mm
berwarna berwarna kaca terbaja yang terikat bersama-sama daripada 1.52 mm jelas PVB filem. Proses
laminasi hasil dalam panel kaca yang dipegang bersama walaupun kerosakan, mengurangkan risiko
bahaya. Kaca Laminated diklasifikasikan sebagai Kaca Keselamatan Gred A.



17.52 Filem PVB berwarna Standard Kualiti Kaca Berlapis

Selaras dengan EN12543, piawaian Eropah

Selaras dengan ANSI Z97.1, piawaian Amerika

Selaras dengan AS/NZS 2208, standard Australia

The 8 mm +1.52 mm berwarna PVB filem + 8 mm Berwarna jelas toughened laminated glass
csifat:



1.Keselamatan Tinggi

Apabila kaca berlapis diserang oleh kuasa luar, sukar untuk menjadi pecah kerana filem PVB mempunyai
ketabahan yang kuat. Ia boleh menyerap dan melemahkan jisim daya impak. Walaupun ia rosak, yang
shard of akan berpegang kepada Filem PVB dan tidak berselerak.

2.Various warna untuk dipilih

Terdapat banyak warna untuk anda pilih, seperti Gray, hijau, biru, gangsa, kuning, merah, oren, dan
sebagainya pilih mengikut keperluan anda, jika anda boleh memberi kami RAL bilangan warna filem PVB.

3.Mewujudkan rasa estetik untuk membina

Gelas berlamina berwarna berwarna akan mempercantik dan hiasan bangunan dan mengharmonikan
penampilan mereka dengan pemandangan sekitarnya yang memenuhi permintaan arkitek.

884 mm coloumerah Filem PVB tMemandangkan Spesifikasi Kaca Berlaminasi

Saiz: Mkapak 3000 * 8000 mm, Mini 300* 300 mm

Komposisi: Dua keping 8 mm kaca jelas kaca atau kaca ultra marah dengan 1.52 mm berwarna Filem
PVB

Gelas asal untuk dipilih: Seperti kaca apungan yang jelas, kaca apungan besi rendah, kelabu kaca
apungan berwarna, kaca terapung biru, kaca apungan hijau, kaca terapung gangsa, kelabu kaca reflektif,
kaca reflektif biru, kaca reflektif hijau, kaca reflektif tembaga, dan lain-lain. 

Semua pemprosesan yang dilakukan pada kaca berlamina yang digerudi seperti dipotong ke saiz
disesuaikan, tepi yang digilap, notch dipotong, lubang gerudi, dan lain-lain mesti dilakukan sebelum
pembajaan.



17.52 Berbagai berwarna Permohonan Kaca Berlamina Tempered

• Kaca dinding pusat beli-belah, kaca depan, kaca skylight

• Kaca lekapan, tangga tangan, balkoni, pagar

• Kaca dinding partisi pejabat, kaca koridor panjang, kaca jalan, bumbung, kanopi

• Ramai yang lain.

8 + 1.52 filem pvb berwarna + 8 jentai kaca laminated jelas laminated



Filem PVB berwarna bertekanan projek kaca laminasi




