
Ang China DuPont Sentryglas SGP nakalamina na salamin sa rehas ng
rehas

 

Laminated na baso ng SGP ay mas mahusay, mas ligtas at mas malakas kaysa sa mga rehas na may
salamin na may PVB. Sapagkat ang SGP na nakalamina na baso ay may pinakamalakas, pinakamaraming
epekto ng paglaban at paglaban sa kahalumigmigan. Samakatuwid, mas maraming baso na istruktura ng
monolitikang maaaring magamit kaysa sa maginoo na mga laminates, na may hindi gaanong nakikitang
suporta sa metal. Samakatuwid, ito ay malawakang ginagamit sa bagyo at pagsabog-patunay na high-end
na mga proyekto ng salamin ng rehas.

 

Ang pelikulang interlayer ng SGP ay ginawa sa isang rehas kasama ang baso na may mababang bakal, at
ang hitsura nito ay mataas at maganda. Samakatuwid,SGP mababang bakal na nakalamina na baso Ang
mga rehas ay mas popular kaysa sa SGP na transparent na nakalamina na mga rehas na salamin.

 

SGP film VS PVB film

Ang lakas ng luha ng SGP film ay 5 beses na mas malakas na thanthat ng PVB film.

Ang tigas ng SGP ay 100 beses na mas malakas kaysa sa film na PVB.

https://www.buildingglassfactory.com/ph/news/PVB-and-SGP-laminated-glass-interlayer-film.html
https://www.buildingglassfactory.com/ph/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm


 

Maaaring makumpleto ng KXG ang prosesong ito para sa iyo sa
salamin ng salamin

• Gupitin sa anumang hugis upang tumugma sa mga disenyo ng arkitektura tulad ng hugis-parihaba na
baso, baso ng trapezoidal, parisukat na baso, atbp.

• Drill tumpak na tuwid o countersunk o tapered hole, o pagbawas para sa paggupit ng mga fittings

• Makinis na makintab na mga gilid upang maiwasan ang matalim na pinsala sa gilid at gawing mas kaakit-
akit ang mga frameless na mga riles

• anggulo ng ikot ng kaligtasan upang maiwasan ang mga depekto sa panahon ng transportasyon o pag-
install

 

Ang pinakatanyag ay ang baso ng rehas

• Flat at hubog transparent laminated glass 4 + 4mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, 12 +
12mm, anumang kulay na PVB, SGP o EVA

• Ang planar at hubog na kulay na nakalamina na baso 4 + 4mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, walang
kulay na PVB, SGP o EVA, ang kulay ng salamin ay maaaring tanso, ilaw asul, madilim na asul, ilaw berde,
madilim na berde, euro grey at maitim na kulay-abo

• Flat andcurved transparent tempered glass 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm

• Plano at hubog na kulay tempered glass 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

• Planar andcurved screen printing tempered glass 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 15mm 19mm, ay
maaaring makabuo ng anumang kulay at disenyo ayon sa mga kinakailangan ng customer

https://www.buildingglassfactory.com/ph/products/Heat-bending-Tempered-Curved-Glass.htm


• Planar at curved matte, etched tempered glass 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm, magagamit na
hindi gaanong baso, tanso, asul, berde at kulay abo

• Screen mesh laminated baso ng iba pang mga kulay, nagyelo tempered nakalamina na baso, mainit na
hubad na may basang nakalamina na baso, atbp.


