
ประเทศ​จีน อ​าคาร กระ​จก โรง​งาน กระจก​ลา​มิ​เนต​ชนิด​แข็ง​ PVB ขนาด​ 10.​76 มม 

10.​76 มม.​ สี PVB หน้าต่าง​กระจก​ลา​มิ​เนต​ผนัง

กระจก​ลา​มิ​เนต​จะ​เปลี่ยน​สี​โดย​การ​เปลี่ยน​สี​ของ​ฟิล์ม​ PVB ชั้น​กลาง​ เนื่องจาก​ตัว​เลือก​สี​ที่​มี​ จํากัด​
ของ​กระจก​เดียว​นัก​ออกแบบ​บาง​คน​มี​ความ​ต้องการ​พิเศษ​สําหรับ​สี​และ​สี PVB สามารถ​แก้​ปัญหา​เหล่า​นี้​ได้​
สี PVB สามารถ​ปรับ​แต่ง​สี​ได้​เพียง​แค่​ระบุ​หมายเลข​สี​เรา​สามารถ​ผลิต​กระจก​ลา​มิ​เนต​ที่​ต้อง​การ

สี​ 10.​76 มม กระจก​ลา​มิ​เนต​ PVB

ความ​ปลอด​ภัย
เมื่อ​แก้ว​แตก​แก้ว​จะ​แตก​ออก​เป็น​ PVB

ง่าย​ต่อ​การ​ประ​มวล​ผล
การ​เคลือบ​กระจก​นิรภัย​: การ​ตัด​เจาะ​และ​ขอบ​ขัด​ต้อง​เป็น​ธรรมชาติ​ก่อ​น
กระจก​ลา​มิ​เนต​แบบ​ไม่มี​อา​รม​ณ์: การ​ตัด​เล็ม​การ​เจาะ​ ฯลฯ​ หลัง​จาก​การ​เคลือ​บ

ฉนวน​กัน​เสีย​ง
เสียง​ของ​กระจก​ลา​มิ​เนต​นั้น​ดี​และ​ความ​หนา​ของ​ชั้น​เดียว​คือ​เสียง​ที่​มี​ประสิทธิภาพ​ของ​กระจก​ฉนวน​และ​สี
ของ​หน้า​จอ PVB สามารถ​ป้องกัน​การ​แพร่​กระจาย​ได้

สี​สถาปัตยกรรม​ที่​เข้ม​ข้น
ฝา​แก้ว​ลา​มิ​เนต​สี PVB ตรง​ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​นัก​ออก​แบบ​ สี​ใด​ก็​ได้​ สามารถ​ปรับปรุง​อาคาร​สีห​มอง
คลํ้าล่าสุด​สถาปัตยกรรม​ที่​สง่า​งาม​และ​นําเอ​ฟเฟก​ต์ใหม่​ ๆ

ขนาด​มาตรฐาน​ของ​กระจก​ลา​มิ​เนต​ PVB ขนาด​ 10.​38 มม
1830x2440mm, 2140x3300mm,
2140x3660mm, 2440x3300mm,
2440x3660mm สามารถ​ตัด​เป็น​รูป​ร่าง​ใด​ ๆ ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​ลูก​ค้า

กระจก​ลา​มิ​เนต​สี PVB ขนาด​ 10.​38 มม
1.​ ใช้​แบรนด์​ที่​มีชื่อ​เสียง​ PVB interlayer
2.​ เลือก​กระ​จก​โฟลตโปร่งใส​คุณภาพ​สูง​สําหรับ​การ​เคลือ​บ
3.​ สอดคล้อง​กับ​ ISO, CCC, ANSI Z 97.1, CE, EN1254 มาตรฐาน​สาก​ล

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm


กระจก​ลา​มิ​เนต​สี PVB ขนาด​ 10.​38 มม.​ ที่​ใช้​กัน​ทั่ว​ไป
•ห้อง​อา​บน​ํ้า
• Partition
•ก​ลาง​แจ้ง​ ราว​ระ​เบียง
•ห้อง​แสดง​ศิลป​ะ
•สะ​พาน​ลอย
•เดิน

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Showerdoor-Tempered-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm

