
จําหน่ายกระจกโค้ง 10 มม. ซัพพลายเออร์ - กระจกโค้งโค้งแกร่ง - โรงงาน
กระจกจีน 10mm กระจกโค้ง

กระจกนิรภัยแบบโค้งโค้งจะตัดแก้วอบอ่อนตามปกติตามขนาดที่ต้องการจากนั้นให้ความร้อนใกล้กับจุด
อ่อนตัวเพื่อความเย็นที่รวดเร็วและสมํ่าเสมอ กระจกนิรภัยที่โค้งมน เป็นแก้วอบความร้อนถึงจุด
อ่อน (650 องศาเซลเซียส) ตามรัศมีของการรักษาความเย็นความแข็งแรงของพื้นผิวเป็นสองเท่าพื้นผิว
เรียบเดิมกลายเป็นพื้นผิวโค้งของแก้ว

ชื่อผลิตภัณฑ์ กระจกโค้ง

ความหนา 4-25mm

ขนาดสูงสุด 2440 * 8000mm

รัศมีขั้นตํ่า 5-6 มม. R﹥ ﹦ 450 มม
8-10 มม. R﹥ ﹦ 650 มม

12-19 มม. R﹥ ﹦ 1200 มม

คุณสมบัติ มันมีความปลอดภัยและความสามารถในการต้านแรงกระแทกแบบเดียวกันกับกระจกนิรภัย แต่มี
ความเข้มสูงกว่าสําหรับแรงดันลมและการโค้งงอมากกว่ากระจกแบน

การรับรอง CCC, ISO, CE, AS/NZS 2208

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Heat-bending-Tempered-Curved-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Clear-Safey-Tempered-Glass.htm


ประสิทธิภาพ

1. ความปลอดภัย: เมื่อกระจกนิรภัยที่ผ่านการรับรองแตกหักเศษเล็กเศษน้อย จํานวนชิ้นส่วนในพื้นที่
50 มม. x 50 มม. ไม่น้อยกว่า 40 และส่วนครอสแฟรกเมนต์จะตั้งฉากกับพื้นผิวโดยไม่มีมุมคมและจะไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คน

2. แรงกระแทก: มันสามารถทนต่อ 1kgsteel บอลจาก 1 เมตรสูงฟรีตกกระทบไม่แตก

3. ความแข็งแรงดัด: ความแข็งแรงดัดสามารถเข้าถึง 200Ma

4. คุณสมบัติทางแสง: คุณสมบัติทางแสงของกระจกจะไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างกระบวนการแบ่งเบาบรรเทา



การประยุกต์ใช้งาน

1.Curved ลูกกรงแก้ว

2ผนังกระจกโค้ง 

3. เพดานกระจกโค้ง 

4. เครื่องใช้ในบ้านแก้วโค้ง

5. โค้งแก้วรั้ว 

6. โค้งแก้วราวบันได

7.Curved ฉากกั้นแก้ว

8. โค้งเฟอร์นิเจอร์กระจก 

แพคเกจกระจกโค้ง 10mm

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Silkscreen-Digital-Printing-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm



