
21.52 mm SGP ความ​ปลอด​ภัย บ​รรเทา ที่​ตก​สะ​เก​็ด กระ​จก โรง​งาน​, 10 mm
+1.52 SGP +10 mm ชัด​เจน toughened ที่​ตก​สะ​เก​็ด กระ​จก ราค​า

21.52 mm SGP กระจก​นิรภัย​ลา​มิ​เนต​, 10 + 1.​52 mm +10 mm SGP กระจก​ลา​มิ​เนต​ Toughened ซึ่ง​เป็นก​ระ
จก​นิรภัย​ชนิด​หนึ่ง​ที่​ผลิต​โดย​ 2​ ชิ้น​ที่​มี​คุณภาพ​สูง​สุด​ 10 กระจก​นิรภัย​ mm mm พร้อม​กับ​ฟิล์ม​ mm
SGP 1.52 ด้วย​ความ​คม​ชัด​และ​ความ​ปลอดภัย​สูง​ใช้​สําหรับ​หน้าต่าง​และ​ประตู​ที่​ทน​ต่อ​พายุ​เฮอ​ริ​เคน​,
หน้าต่าง​กัน​กระ​สุ​น, สะ​พาน​, สกา​ยไลท์, พื้น​และ​อาคาร​เป็น​ต้น​

ข้อมูล​กระจก​ลา​มิ​เนต​ 2​1.​52 mm SGP

1. SGP เรียก​อีก​อย่าง​ว่า​ Sentry glass plus ซึ่ง​เป็น​วัสดุ​ลา​มิ​เนต​ประสิทธิภาพ​สูง​ชนิด​หนึ่ง​ที่​พัฒนา
โดย​ Dupont, Kuraray ใน​ปลาย​ปี​ 2​557 ที่​ได้​มา



2.​ ฟิล์ม​ SGP มี​ความ​แข็ง​แรง​ฉีก​ขาด​มากกว่า​ฟิล์ม​ PVB 5 เท่า​แม้ว่า​กระจก​แตก​ SGP ยัง​สามารถ​ติด​แตก​แก้ว
หลัง​จาก​การ​ก่อ​ตัว​ของ​โครงสร้าง​ชั่วคราว​การ​เปลี่ยน​รูป​ดัด​มี​ขนาด​เล็ก​ แต่​ยัง​สามารถ​ทน​ต่อ​จํานวน
หนึ่ง​ของ​การ​โหลด​และ​ไม่​ ฤดู​ใบไม้​ร่วง​ทั้ง​ชิ​้น

 

คุณสมบัติ​ของ​ 10 mm +10 mm SGP กระจก​ลา​มิ​เนต​ toughened

1.​ องค์​ประกอบ​ของ​แก้ว​: 10 กระ​จก mm + 1.52 mm ฟิล์ม​ SGP + 10 กระ​จก toughened mm

2.​ ขนาด​กระ​จก​: ขนาด​สูงสุด​สามารถ​เข้า​ถึง​ได้​สูง​สุด​ 3300 * 8000 mm, ขนาด​ตํ่าสุด​ 300 * 300 mm ขนาด
ที่​กําหนด​เอง​ใด​ ๆ สามารถ​ทําเพื่อ​ตอบ​สนอง​ลูก​ค้า’ขอ​แล้​ว

3.​ ประเภท​แก้ว​: 10 mm กระจก​ใส​, 10 mm กระจก​ใส​พิเศษ​, 10 mm กระจก​สี​, 10 mm กรด​กัด​กระ​จก​, ฯลฯ

 



ข้อดี​ของ​ 10 mm +1.52 SGP +10 mm กระจก​ลา​มิ​เนต​ toughened

1.​ ความ​ปลอดภัย​สูง​: SGP กระจก​ลา​มิ​เนต​ที่​มี​ความ​ทนทาน​ต่อ​แรง​กระแทก​สูง​แม้ว่า​กระจก​แตก​ชิ้น​ส่วน​แก้ว
ก็​ยัง​ติด​อยู่​กับ​ฟิล์ม​ SGP และ​จะ​ไม่​ล้ม​ลง​ 2​1.​52 mm SGP กระจก​ลา​มิ​เนต​เปรียบ​เทียบ​กับ​กระจก​ลา​มิ​เนต​
2​1.​52 mm PVB ซึ่ง​เป็น​อดีต​ที่​มี​ความ​ยืดหยุ่น​มาก​ขึ้น​แข็งแกร่ง​ขึ้น​เหมาะ​สําหรับ​ใช้​เป็นก​ระ​จก​นิ
รภัย

2.​ วัสดุ​ก่อสร้าง​ที่​ประหยัด​พลัง​งาน​: กระจก​ลา​มิ​เนต​ SGP สามารถ​ป้องกัน​การ​ส่ง​ผ่าน​ความ​ร้อน​จาก​แสง
อาทิตย์​และ​ช่วย​ลด​ภาระ​ของ​สภาพ​อา​กา​ศ เมื่อ​กระจก​นิรภัย​สี​ใช้​เป็น​วัสดุ​แก้ว​ที่​มี​ฟิล์ม​ SGP ผล​จะ​ชัด​เจ
นข​ึ้น

3.​ การ​ควบคุม​เสียง​: SGP interlayer พร้อม​ระบบ​ป้องกัน​เสียง​ที่​มี​ประ​สิทธิ​ภาพ

4.​ แสง​ป้องกัน​รังสี​ยู​วี​: 21.​52 กระจก​ลา​มิ​เนต​ใส​สามารถ​ดูด​ซับ​ได้​มากกว่า​ 9​9% ของ​รังสี​ยู​วี​จึง​ปกป้อง
เฟอร์นิเจอร์​สี​ซีด​จาง​และ​ริ้ว​รอย​จาก​รังสี​ยู​วี

 



การ​ใช้​งาน​ของ​ 10 + 1.​52 + 10 mm SGP ชัดเจน​กระจก​ลา​มิ​เนต​:

เนื่องจาก​เป็น​หนึ่ง​ใน​กระจก​นิรภัย​ส่วน​ใหญ่​ที่​ใช้​กัน​อย่าง​แพร่​หลาย​สําหรับ​สถาน​ที่​สูง​, สถาน​ที่
ความ​ปลอดภัย​ของ​ผู้คน​รวม​:

1.​ หน้าต่าง​ที่​ทน​ต่อ​พายุ​เฮอ​ริ​เคน​ประตู​และ​สกา​ยไลท์

2.Anti-bullet windows, ประตู​และ​ซุ้ม

3.​ ราว​บันได​ที่​รองรับ​และ​เปิด​โล่ง​ด้าน​หน้า​และ​หลังค​า

อื่น​ ๆ อีก​มาก​มาย



21.52 mm SGP นิรภัย​กระจก​ลา​มิ​เนต


