
ราคาที่ดีกว่า 88.4 ลามิเนตใสโค้งกระจกนิรภัยโรงงานประเทศจีน

กระจกลามิเนต 88.4 โค้ง, กระจกนิรภัยลามิเนตโค้งงอ 17.52 mm, กระจกโค้งกระจกลามิเนต 17.52 mm,
ผู้ผลิตกระจกโค้ง 17.52 mm, กระจกนิรภัยลามิเนตเคลือบรูโค้ง 17.52 mm ซึ่งประมวลผลโดยยึดติด
กระจกสองชิ้น mm PVB หรือ SGP interlayer เนื่องจากเป็นกระจกนิรภัยที่มีการออกแบบที่น่าสนใจใช้
กันอย่างแพร่หลายเป็นกระจกตกแต่งภายในและภายนอกเช่นลิฟท์แก้วระเบียงกระจกหลังคากระจกสกา
ยไลท์แก้วกระจกกั้นห้อง

คุณสมบัติของกระจกแตกละเอียดแตกหักได้ 17.52 mm ลามิเนต - แก้ว: 8 + 8 mm - รัศมีแก้ว: รัศมีขนาด
เล็กสามารถเข้าถึง 680 mm - สูงสุด ARC: 1650 mm; สูงสุดสามารถไปถึง 2,440 mm - สีแก้วที่เรา
สามารถทําได้: 17.52 mm ชัดเจนโค้งกระจกลามิเนต, 17.52 mm พิเศษชัดเจนโค้งกระจกเคลือบลามิเนต,
17.52 mm ดัดกระจกฝ้าเคลือบ, 17.52 mm สีโค้งงอเคลือบกระจก ฯลฯ - การประมวลผลพิเศษ : เจาะรู,
cutout, ขอบขัด, การพิมพ์โลโก้และอื่น ๆ ทั้งหมดที่เราสามารถทําได้เพื่อคุณอย่างสมบูรณ์แบบ



ข้อดีของแผงกระจกโค้ง 88.4 สถาปัตยกรรมลามิเนต 

 1) ความปลอดภัย / ความปลอดภัย: กระจกโค้ง 88.4 โค้งงอลามิเนต, กระจกยังคงติดอยู่บนฟิล์ม interlayer
เมื่อแรงนอก มันถูกใช้อย่างกว้างขวางสําหรับทางเดินและบันไดพิเศษสําหรับอาคารสูง 

 2) กันเสียง: PVB หรือ SGP interlayer พร้อมฟังก์ชั่นกันเสียงแล้ว 17.52 mm กระจกลามิเนตโค้งที่
ใช้สําหรับผนังพาร์ติชันมันเป็นเรื่องที่ดีในการหยุดเสียงจากภายนอกสู่ภายในเหมาะสําหรับทุก
สถานการณ์ที่การพิสูจน์เสียงเป็นเรื่องที่น่ากังวล 

 3) Multilayer: กระจกลามิเนตมีความยืดหยุ่นสูงสามารถจับคู่กับความหนาที่แตกต่างกันแผงกระจกหลาย
ชั้นเช่น 5 + 5 mm 6 + 6 mm 8 + 8 mm 10 + 10 mm 12 + 12 mm และกระจกหนาสามชั้น 4+ 4 + 4 mm 5
+ 5 + 5 mm 6 + 6 + 6 mm 8 + 8 + 8 mm ฯลฯ 

 4) ปิดกั้นรังสียูวีนิยมใช้สําหรับหน้าต่างและสกายไลท์แอปพลิเคชันปกป้องเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้จาง

เกี่ยวกับการใช้งาน: 88.4 โค้งกระจกลามิเนตสําหรับเอล eva tors88.4 โค้งกระจกลามิเนตสําหรับราวลูก
กรง 88.4 โค้งงอกระจกลามิเนตสําหรับหลังคา 8 + 8 mm โค้งกระจกลามิเนตสําหรับผนังหลายแห่งอื่น ๆ
ที่ต้องการความปลอดภัย



KXG 8 + 8 mm กระจกนิรภัยลามิเนตแบบโค้ง อุปกรณ์


