
ราคาขายส่ง 6 mm + 12A + 6 mm โค้งความปลอดภัยกระจกสองชั้นหุ้ม
ฉนวน โรงงาน

6 mm + 12A + 6 mm กระจกนิรภัยแบบโค้ง

6 mm + 12A + 6 mm โค้งกระจกนิรภัยความปลอดภัย, 24 mm โค้งกระจกฉนวนกันเสียงทนความร้อน, 24 mm
งอพิสูจน์ความร้อนกระจกสองครั้ง, 24 mm ประหยัดพลังงานกระจกฉนวน, 24 mm โค้งงอหน่วยกระจกสองมัน
ทําจาก 2 บาน 8 กระจกโค้งแบบ mm แยกจากกันด้วยตัวเว้นวรรค 12A อลูมิเนียมและปิดผนึกคู่กันที่ขอบ
กระจกคุณภาพสูง 6 + 12A + 6 แผ่นกระจกคู่ mm บานคู่มอบความคุ้มค่าที่เพิ่มความสะดวกสบายประหยัด
พลังงานและควบคุมอุณหภูมิ

ลักษณะของแผ่นกระจกโค้งหุ้มฉนวน 6 mm + 12A + 6 mm 

1. การผสมแก้วแบบ Raw ด้วยกระจกโค้งแบบใส mm 6 อัน, กระจกโค้งแบบโค้งพิเศษ mm 6 อัน, แบบโค้ง
กระจกสีเขียว mm แบบกระจกโค้ง 6 แบบ, mm แบบกระจกโค้ง 6 รูแบบ mm, แบบกระจกโค้งสะท้อนแสง 6 mm
แบบกระจกโค้ง 6 ชิ้น กระจกลามิเนตโค้ง ฯลฯ ทุกชนิด แก้วสองชนิดสามารถรวมกันเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของคุณ 

2. อลูมิเนียม spacer: ยกเว้น 6 mm + 12A + 6 mm, อื่น ๆ เช่น 6 mm + 9A + 6 mm กระจกโค้งฉนวนหรือ
6 mm + 16A + 6 mm กระจกโค้งฉนวนหรือ 6 mm + 20A + 6 mm กระจกโค้งเป็นฉนวน ใช้ได้. 



ข้อดีของ 6 mm + 12A + 6 mm กระจกฉนวนสะท้อนแสงแบบโค้ง 

1. ฟังก์ชั่นความร้อน, กระจกสะท้อนแสงที่ชัดเจนหรือกระจกสะท้อนแสงสีหรือกระจกสะท้อนแสงตํ่า e,
มันมีการควบคุมรังสีพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ทําให้มันเป็นกระจกฉนวนสะท้อนแสง,
เพื่อขยาย effiecienty พลังงานที่ใหญ่ที่สุดของ 

2. กันเสียง: 12A อากาศชั้นที่เต็มไปด้วยก๊าซแห้งชายแดนที่เต็มไปด้วยสารดูดความชื้นเพื่อให้
แน่ใจว่าฉนวนกันเสียง 

3. กระจกประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายของเครื่องปรับอากาศใน su mm เอ้อประหยัดค่าใช้จ่าย
ความร้อนในฤดูหนาวมีผลดีของการเก็บรักษาความร้อนและประหยัดพลังงาน 

4. สําหรับกระจกฉนวน 6 mm + 12A + 6 mm ในรูปทรงโค้งสร้างฉากสวยงามให้กับอาคารของคุณ

การประยุกต์ใช้กระจกฉนวน 6 โค้ง mm + 12A + 6 โค้ง 6 

6 mm + 12A + 6 mm โค้งความปลอดภัยกระจกฉนวนสําหรับผนังม่านสําหรับอาคารสํานักงาน
สําหรับหลายพื้นที่สาธารณะ ฯลฯ 

 ยกเว้นกระจกฉนวน 6 โค้ง mm + 12A + 6 เราสามารถผลิตกระจกฉนวนแบน mm + 12A + 6 6 mm สี
ต่างกันในกระจกฉนวนสะท้อนแสงใสสีสะท้อนแสงกระจกสองหน่วยกระจกสะท้อนแสงอีตํ่า ฯลฯ 



KXG 6 mm + 12A + 6 กระจกฉนวนแบบโค้ง mm อุปกรณ์

KXG 6 mm + 12A + 6 กระจกฉนวน mm โค้ง การบรรจุ




