
8 มิลลิเมตร + 12A + 8 มิลลิเมตรตํ่า e อารมณ์แก้วฉนวน heatproof กัน
เสียงที่ใช้สําหรับผนังพาร์ทิชันผนังม่าน

แก้ว ผนังม่าน เป็นวิธีการตกแต่งผนังอาคารที่สวยงามและแปลกใหม่ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของ
ยุคสมัยของอาคารสูงระฟ้าที่ทันสมัย มันให้อาคารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคุณลักษณะสถาปัตยกรรม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโครงสร้างอาคารและปัจจัยอื่น ๆ

 

ผนังม่านแก้วไม่เพียง แต่มีเอฟเฟ็กต์ภาพที่ดี แต่ยังส่งผ่านแสงของแก้วยังดีมาก ความเข้มของแสง
ประดิษฐ์ในเวลากลางวันสามารถลดลงอย่างมากและการรวมกันของกระจก low-e ยังสามารถประหยัดพลังงาน

 

ประสิทธิภาพของกระจกฉนวน

 

ผนังม่านแก้วหมายถึงโครงสร้างซองอาคารหรือโครงสร้างตกแต่งที่สามารถแทนที่ด้วยระบบโครงสร้าง
สนับสนุนเมื่อเทียบกับโครงสร้างหลักและไม่แบ่งปันโครงสร้างเหล่านั้น มันมีข้อดีของฉนวนกันความ
ร้อน, การเก็บรักษาความร้อน, แอนตี้ - ฟรอสต์, ความต้านทานความชื้นแก้วเป็นกลาง, ความต้านทานแรงดัน
ลมแรง, ฯลฯ ของซึ่งสามารถลดนํ้าหนักอาคารของ

 

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Curtain-Wall-Insulated-Glass.htm


เหมาะสําหรับผนังกระจกผสม

คอมโพสิตฉนวนกระจกตามความต้องการของอาคาร: เพราะทุกประเภทแก้วสามารถนํามาใช้สําหรับการประมวล
ผลเช่นกระจก, กระจกลามิเนต, กระจกที่มีการปล่อยรังสีตํ่า, แก้วโปร่งใส, กระจกสี, ฯลฯ

 

การรวมกันของกระจกฉนวนที่ใช้กันทั่วไปในผนังม่าน

5 + 12A + 5 กระจกฉนวนสะท้อนแสงสีเทา

6 + 12A + 6 กระจกสองชั้นที่ปล่อยไอเสียตํ่า

4 + 1.14 + 4 + 12A + 8 interlayer เพื่อความปลอดภัย กระจกฉนวน

กระจกฉนวนโค้งงอ / ระนาบ

ขนาดที่ใหญ่ที่สุดสามารถเข้าถึง 3000 * 13000 มม.

หมายเหตุ: ทั้งหมดผลิตตามพารามิเตอร์ของโครงการ

แพคเกจแก้วกําแพงม่านใน KXG

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Safety-Tempered-Insulated-Glass.htm



