
8mm + 6A + 8mm double ชัดเจน แผงกระจกฉนวนนิรภัยสําหรับหน้าต่าง
เชิงพาณิชย์ และประตู

ผู้ขายที่ดีที่สุดอารมณ์คู่ อาคารกระจกฉนวน แผงสําหรับหน้าต่างเชิงพาณิชย์กระจกฉนวนสองชั้น
เพื่อเลือกกระจกนิรภัยดั้งเดิมมีความแข็งแรงมากขึ้นอายุการใช้งานของกระจกฉนวนสองชั้นคือ 15 ปี.
กระจกฉนวนสองชั้น  ใช้กันอย่างแพร่หลาย inl อาคาร ผนังม่าน. เช่นโรงแรมอาคารสํานักงานโรงเรียนโรง
พยาบาลห้างสรรพสินค้า

ทําไมคนเลือกกระจกฉนวนสําหรับหน้าต่างเชิงพาณิชย์

กระจกสองชั้น ถูกนํามาใช้กับการเคลือบอีตํ่าที่การประหยัดพลังงานสามารถได้รับผลที่ดีที่สุด
พื้นที่ตัวเองสามารถเต็มไปด้วยก๊าซพิเศษ, การนําความร้อน ยู ค่าของฉนวนกันความร้อนคือ 1.4-2.9
ซึ่งเป็น 1 / 2--1 / 4 ของชิ้นส่วนธรรมดาของแก้ว 6mm    
พวกเขาใช้กันอย่างแพร่หลายสําหรับการสร้างผนังม่านและหน้าต่างเชิงพาณิชย์เป็นฟังก์ชั่นของการ
ป้องกันเสียงและการประหยัดพลังงานเช่นที่อยู่อาศัย, โรงแรม, อาคารสํานักงาน, โรงเรียน, โรงพยาบาล,
ห้างสรรพสินค้าและสถานที่ที่ต้องการเครื่องปรับอากาศ
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8 มิลลิเมตร + 6A + 8 มิลลิเมตรฉนวนสาว คุณสมบัติ

1 ลดความร้อนสะสมในฤดูร้อนและลดความร้อนในฤดูหนาว
2 ผลกระทบกันเสียงที่ยอดเยี่ยม
3 ลดการส่งผ่านรังสียูวี

4  ลดการแทรกซึมของเสียง

5 เพิ่มความแรงลม

6 ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะระเบิดด้วยตนเองปรับปรุงความปลอดภัย

7 แสงที่ดี

ทําไมถึงเลือกพวกเรา

1. เรามีเทคโนโลยีแก้วแรกและการประมวลผลขั้นสูงนําเข้าอุปกรณ์ขัด
2. เรามีวิศวกรมืออาชีพโดยเฉลี่ย 22 ประสบการณ์ปี 
3. การส่งออกผลิตภัณฑ์แก้วไปยังยุโรป เสียง อเมริกาตะวันออกกลาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียและ
ออสเตรเลีย eTC



4. กําลังการผลิตรายวันของเรา 15,000 sqm สามารถเติมคําสั่งซื้อความจุขนาดใหญ่

กระจกสองชั้น ใบสมัคร

1. การสร้าง windows หน้าต่าง

2. ประตู สกายไลท์ หลังคาผนังม่าน

8 มม. กระจกนิรภัยใส + 6 แอร์สเปเซอร์

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm


กระจกใส 8 มม. + 6 ช่องว่างอากาศ + 8 มม ประตูกระจกใส และผนังม่าน

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Doors-and-Windows-Glass.htm



