
8mm กระจกนิรภัยใสต้นทุน - ราคาผู้ผลิตกระจกนิรภัยผู้ส่งออก - ผู้ผลิต
จีนกระจกใส toughened 8mm

กระจกนิรภัยเป็นกระจกนิรภัย กระจกนิรภัยเป็นชนิดของแก้วอัดแรง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของแก้ว
มักใช้วิธีทางเคมีหรือทางกายภาพเพื่อสร้างแรงกดบนพื้นผิวของแก้ว เมื่อกระจกถูกแรงภายนอกแรงตึง
ผิวจะถูกตัดออกเป็นอันดับแรกดังนั้นจึงช่วยเพิ่มความสามารถในการรับนํ้าหนักและเพิ่มความ
ต้านทานของกระจกด้วยตนเอง ความดันลม, เย็นและความร้อน, ผลกระทบและอื่น ๆ

 

กระจกทรงสูง

กระจกนิรภัยทํางานได้ดีในการต่อต้านการดัดและการกระแทกเนื่องจากมีความแข็งแรงสูงซึ่งก็คือ
3 ถึง 5 คูณด้วยกระจกธรรมดา มันสามารถทนต่อแรงกดที่ผิวของ 90Mpa

 

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Curtain-Wall-Insulated-Glass.htm


กระจกนิรภัย

เมื่อกระจกแตกมันจะกลายเป็นเม็ดเล็ก ๆ ที่มีมุมป้านซึ่งรับประกันความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่า
ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และกระบวนการแกร่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการแตกความร้อนอย่างมากเพื่อ
ให้แน่ใจว่าการสูญเสียน้อยลง

 

เสถียรภาพความร้อน

กระจกนิรภัยมีความสามารถในการยืนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงประมาณ 250 ในขณะที่กระจกอบปกติสามารถทน 20
ถึง 100 ° C

 

ประสิทธิภาพ

ลักษณะเฉพาะ กระจกนิรภัย กระจกนิรภัย กระจกธรรมดา

ความปลอดภัย ดีที่สุด ทั่วไป ไม่มี

ความรุนแรง 150Mpa 100-150Mpa 30-90Mpa
เสถียรภาพทาง
ความร้อน 250-320 ℃ 100 ℃ 20-100 ℃

ความเครียดของ
พื้นผิว 95Mpa 24-69Mpa /

รัฐพัง เมล็ดมุมป้าน ยิงเสีย คม

ระเบิดตัวเอง บางครั้ง ไม่ค่อยจะ ไม่เคย

 

ใบสมัคร

1. ราวบันไดแก้ว

2. กลาสสกายไลท์

3.Glass กันสาด

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm


4. ฝักบัวชั้นวาง

5.Glass ประตู

6. หน้าต่างกระจก

7. รายการไร้กรอบและราวบันได

นิรภัย กระจก โหลด ใน KXG

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Showerdoor-Tempered-Glass.htm

