
คุณภาพดีที่สุด ทนความร้อน 6 mm + 12A + 6 mm กระจกฉนวน Low-E
สําหรับ ช่องกระจกรับแสงสว่าง

 

Low-E-ฉนวนแก้วเป็นกระจกเคลือบที่มีการปล่อยรังสีตํ่าและมีชื่อว่า e ตํ่า กระจกสองชั้นแก้วอี
ตํ่า IGU แก้ว E ตํ่า DGUและอื่น ๆ มันทําโดยสองคนขึ้นไป กระจกนิรภัย หรือแผ่นกระจกโฟลตและหนึ่ง
หรือมากกว่าหนึ่งแผงของพวกเขาด้วยการเคลือบอีตํ่าเพื่อประหยัดพลังงาน

 

คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพ:

1. เลือก E ตํ่าตามพารามิเตอร์ของคุณ;

2. ค่า U ตํ่า (ค่า K) และ SC;

3. สีที่แตกต่างกัน;

4. กันเสียงที่แข็งแกร่ง;

5. ให้อบอุ่นหรือเย็นสนทนาพลังงาน

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Good-quality-color-reflective-insulated-glass-factory-price-color-double-glazing-units.html
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/KXG-6mm-12A-6mm-toughened-double-glazed-glass-safety-tempered-insulated-glass-units.html
https://www.buildingglassfactory.com/th/news/Low-emissivity-insulated-glass.html
https://www.buildingglassfactory.com/th/gallery/Dubai-Mushrif-Mall-glass-skylight-from-kunxing-glass-company.html
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Safety-Tempered-Insulated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/energy-saving-colorful-reflective-insulated-glass-color-double-glazing-units.html
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Building-curtain-wall-reflective-insulating-glass-architectural-coating-double-glazing-glass.html
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Clear-Safey-Tempered-Glass.htm


รายละเอียด:

แก้วชนิด: แก้วฉนวนอีตํ่า

สีที่มี: ชัดเจน, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทา, สีบรอนซ์, ฯลฯ

Co mm บนองค์ประกอบ: 5 + 9A + 5, 6 + 6A + 6, 6 + 12A + 6, 8 + 12A + 8, 10 + 12A + 10 (องค์ประกอบ
แก้วใด ๆ ที่สามารถผลิตได้)

 

apllication:

ใช้กันอย่างแพร่หลายในสกายไลท์, ผนังม่าน, ชั้น, ฯลฯ




