
ก่อสร้างอาคารผนังม่านแก้วกระจกสะท้อนความร้อนกระจกฉนวนกันความร้อน,
กระจกนิรภัยโซล่าร์เซลล์, กระจกเคลือบอ่อน, กระจกเคลือบสองชั้นสําหรับ
กระจกอาคาร

ข้อดีแก้วฉนวนความร้อนสะท้อนแสง: 

1. การสะท้อนแสงสูงเพื่อความเป็นส่วนตัวและความสบายตา 
2. การรวมกันของระดับการควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์และการส่งผ่านแสงเช่นเดียวกับความหลากหลายของ
สี 
3. สามารถรักษาความร้อน, ลามิเนต, งอ, หรือการประมวลผลเป็นอย่างอื่น
4. สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์แก้ว KXG อื่น ๆ เพื่อมอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ปรับแต่งตาม
ความต้องการเฉพาะในภูมิภาค



กระจกสะท้อนความร้อนฉนวนการผลิตสเปค: 

ขนาดแก้วสูงสุด: 2500 mm * 4000 mm ขนาดขั้นตํ่าของแก้ว: 180 mm * 350 mm
ประเภทแผ่นแก้ว: กระจกสะท้อนแสงสีเทา, กระจกสะท้อนแสงสีบรอนซ์, กระจกสะท้อนแสงสีเขียว, กระจก
เคลือบ low-e, พิมพ์หน้าจอ, สลักกรด ฯลฯ
ความหนาของกระจก (mm): 3 mm -19 mm
ความหนาของพื้นที่อาร์กอนหรืออากาศ: 6A, 9A, 12A, 16A, ฯลฯ
Spacer Fill: อากาศแห้งก๊าซมีตระกูลอย่างอาร์กอน ฯลฯ
สีแก้ว: ใส, ใสพิเศษ, F-green, ฟอร์ดบลู, สีเทา, บรอนซ์, บรอนซ์ทอง, ฯลฯ
บรรจุ: ลังไม้สมุทรมาตรฐาน



การควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์แบบนิ่มเคลือบกระจกสองชั้น

โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, สถานีตํารวจ, กําแพงม่านด้านนอก, สกายไลท์แก้ว, โดมแก้ว, โรงแรม,
ห้างสรรพสินค้า, โรงยิม, พิพิธภัณฑ์, ผนังม่าน, ซุ้ม, หน้าต่าง, เรือนกระจก, หลังคากระจก ฯลฯ




