
โรงงาน​อาคาร​จีน​ราคา​ดี อา​รม​ณ์ตํ่า แผง​ผนัง​กระจก​หุ้ม​ฉนวน​สอง​ชั้น​

แผง​กระจก​หุ้ม​ฉนวน​กระ​จก KXG

ใน​ฐานะ​ที่​เป็น​โรงงาน​แก้ว​แปรรูป​มือ​อาชีพ​มากกว่า​ 2​5 ปี​ใน​ประเทศ​จีน​เรา​แน่นอน​สามารถ​ให้​คุณภาพ​ที่​ดี
เยี่ยม​กัน​เสียง​ตํ่า e กระจก​หุ้ม​ฉนวน​สอง​ชั้น​ แผง​กระจก​หุ้ม​ฉนวน​, หน่วย​กระจก​สอง​ชั้น​, หน่วย​เคลือบ​ปิด
ผนึก​, แก้ว​กล​วง​, แก้ว​ igu, แก้ว​ DGUซึ่ง​ประกอบ​ด้วย​บาน​หน้าต่าง​สอง​บาน​หรือ​กระจก​สาม​บาน​ที่​คั่น​ด้วย
อากาศ​หรือ​อาร์กอน​ที่​เต็ม​ไป​ด้วย​พื้นที่​เพื่อ​ลด​การ​ถ่ายเท​ความ​ร้อน​ทั่ว​ทั้ง​ส่วน​ของ​วัสดุ​ก่อ​สร้าง​
การ​ใช้​ IGU ใน​บ้าน​หรือ​อาคาร​พาณิชย์​ของ​คุณ​เมื่อ​เทียบ​กับ​กระจก​บาน​เดียว​ธรรมดา​จะ​นําความ​สะดวก​สบาย
ทาง​ความ​ร้อน​และ​ฉนวน​กัน​ความ​ร้อน

คุณสมบัติ​ของ​แผง​กระจก​หุ้ม​ฉนวน

ชื่อ​แก้​ว กระจก​กระจก​สอง​ชั้น​ตํ่า, กระจก​ฉนวน​นิรภัย​, กระจก​ลา​มิ​เนต​ที่​ไม่มี​ฉนวน​ตํ่า แผง
กระ​จก IGU, แก้ว​ DGU

ความ​หนา​ของ​แก้​ว

Double Glazing หน่วย​: 4 + 6A + 4 มิลลิ​เมตร​, 4 + 9A + 4 มิลลิ​เมตร​, 5 + 6A + 5
มิลลิ​เมตร​, 5 + 9A + 5 มิลลิ​เมตร​, 5 + 12A + 5 มิลลิ​เมตร​, 6 + 9A + 6 มิลลิ​เมตร​ 6
+ 12A + 6 มิลลิ​เมตร​, 8 + 9A + 8 มิลลิ​เมตร​ , 8 + 12A + 8mm, ฯลฯ​ หรือ​ 6 / 12A /
44.2mm, 8/18A / 55.2mm, 10 / 18A / 66.2mm ฯลฯ
Triple Glazing: 6 + 9A + 6 + 9A + 6mm, 8 + 12A + 8 + 12A + 10mm ฯลฯ​ การ​รวม
แก้ว​ที่​กําหนด​เอง​ใด​ ๆ สามารถ​ตอบ​สนอง​ความ​ต้องการ​ของ​ลูก​ค้า

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/High-energy-efficient-IGU-DGU-black-warm-edge-spacer-double-triple-insulating-glazing-unit-manufactu.html
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/8mm-12A-8mm-bending-insulated-glass-8mm-12A-8mm-curved-safety-tempered-insulated-glass-factory.html
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/China-factory-high-quality-clear-frosted-triple-insulating-glazing-units-for-door-and-windows.html


ขนาด​แก้​ว

กระจก​ฉนวน​แบน​: ขนาด​สูง​สุด​ 3300x13000mm

กระจก​หุ้ม​ฉนวน​โค้ง​: ขนาด​สูงสุด​ 2​440x5500mm

อลูมิ​เนียม​ spacer 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm ฯลฯ

แก้ว​ประ​โย​ชน์ กัน​เสียง​, ความ​ร้อน​, แก้ว​ประหยัด​พลัง​งา​น ฯ​ลฯ

แอ​ปพลิ​เคช​ันแก้​ว หน้าต่าง​ประตู​สกา​ยไลท์และ​ผนัง​ม่าน

ข้อดี​ของ​แผง​กระจก​หุ้ม​ฉนวน

1.​ ลด​ความ​ร้อน​: ฉนวน​กัน​ความ​ร้อน​ที่​เหนือ​กว่า​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพ​ลด​การ​ใช้​จ่าย​ไฟฟ้า​ใน​ระบบ​ปรับ
อากาศ​และ​เครื่อง​ทําความ​ร้อน​ประหยัด​ค่า​ใช้​จ่าย​มาก​ขึ้น

2.​ ความ​ต้านทาน​เสียง​: แผง​กระจก​หุ้ม​ฉนวน​กัน​เสียง​ให้​ความ​ต้านทาน​เสียง​ที่​ดี

3.​ ป้องกัน​การ​ควบ​แน่น​: ยูนิต​กระจก​สอง​ชั้น​เต็ม​ไป​ด้วย​อากาศ​แห้ง​ที่​จุดนํ้าค้าง​ตํ่ากว่า​ -40 ° C
เพื่อ​ป้องกัน​การ​ควบแน่น​เนื่องจาก​ความ​แตก​ต่าง​ของ​อุณหภูมิ​ระหว่าง​ภายนอก​และ​ภาย​ใน

4.​ สุนทรีย​ศาสตร์​: แก้ว​กลวง​สามารถ​รวม​กระจก​สะท้อน​แสง​ที่​เคลือบ​ด้วย​อา​รม​ณ์ กระจก​ลา​มิ​เนตกระจก​เซรา​มิ
ก Frit อารมณ์​และ​แก้ว​อื่น​ ๆ ที่​ให้​ผล​สุนทรียศาสตร์​ที่​ดี

5.​ กระจก​ประหยัด​พลัง​งาน​: เก็บ​บ้าน​ให้​เย็น​ใน​ฤดู​ร้อน​และ​อบอุ่น​ใน​ฤดู​หนาว​ให้​สภาพ​แวดล้อม​ที่​สะดวก
สบาย​มาก

เรา​สามารถ​ทําราคา​ที่​ดี​เยี่ยม​ราคา​ฉนวน​ Low-E แก้ว​ (ตํ่า e กระจก​สอง​ชั้น​รา​คา​) พร้อม​เวลา​จัด​ส่ง​ที่
รวด​เร็ว​ (ประ​มา​ณ 10-15 วัน​) สําหรับ​คุณ​ถ้า​คําสั่ง​เร่ง​ด่วน​เรา​สามารถ​พยายาม​อย่าง​ดี​ที่สุด​เพื่อ​ให้
คุณ​เสร็จ​สิ้น​ให้​คุณ​ภายใน​หนึ่ง​ สัปดาห์​.​

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/China-factory-competitive-price-21-52mm-SGP-curved-tempered-laminated-safety-glass-10104-VSG.html


การ​ใช้​งาน​ของ​แผง​กระจก​หุ้ม​ฉนวน

- ผนัง​ของ​อาคาร​สูง

หน้าต่าง​ที่​อยู่​อาศัย​ใน​พื้นที่​ร้อน​และ​เย็น

-กระจก​หน้า​ต่าง พ​าร์ทิช​ันข​อง​โรงงาน​และ​ห้อง​ปฏิบัติ​การ​ที่​ต้องการ​อุณหภูมิ​และ​ความชื้น​คง​ที่

- สถาน​ที่​ที่​ความ​ร้อน​ฉนวน​กัน​เสียง​การ​ควบแน่น​เป็น​ข้อ​กําหนด​และ​อื่น​ ๆ

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Safety-building-window-low-e-insulated-tempered-glass-for-sale-custom-toughened-insulated-glass-pane.html

