
กระจก​อาคาร​ผลิต​ส่ง​ออก​ซุ้ม​คงที่​ใย​แก้ว​ผนัง​กระจก​ประหยัด​พลังงาน​แมง​มุม

KXG Glass เป็น​โรงงาน​ผลิต​กระจก​ผนัง​ฉนวน​มือ​อาชีพ​โดย​ใช้​กระจก​ฉนวน​เพื่อ​สร้าง​กําแพง​ม่าน​ช่วย​ให้​นัก

ออกแบบ​สามารถ​ควบคุม​ประสิทธิภาพ​การ​ทํางาน​ทุก​ด้าน​ตั้งแต่​ความ​ร้อน​จนถึง​การ​พิจารณา​พลังงาน​แสง​อา

ทิต​ย์ ให้​แสง​ส่อง​ผ่าน​ได้​สูง​พร้อม​การ​ควบคุม​พลังงาน​แสง​อาทิตย์​และ​รักษา​ภาพ​ลักษณ์​ที่​เป็น​ธรรมชาติ

ด้วย​ผลิตภัณฑ์​แก้ว​ที่​มี​ลักษณะ​เป็นก​ลาง​ ผนัง​ม่าน​กระจก​ฉนวน​กลาย​เป็น​ผนัง​ม่าน​กระจก​ประหยัด​พลังงาน

ที่​ได้​รับ​ความ​นิยม​มาก​ที่สุด​สําหรับ​อา​คา​ร มัน​ปลอดภัย​ราคา​สูง​โปร่งใส​สูง​และ​มี​นํ้าหนัก​เบา​เป็น​ต้น

แก้ว​ฉนวน​ KXG สามารถ​ทําอะไร​ให้​คุณ​ได้​บ้าง​?

1.​ ลด​เสียง​ 80db จะ​ตํ่ากว่า​ 40db

2.​ ฉนวน​กัน​ความ​ร้อน​ pm 50 เซนติเกรด​โดย​ไม่มี​หมอ​ก

3.​ ลด UV ให้​อุณหภูมิ​ห้อง​สะดวก​สบาย​และ​ไม่​เคย​เสื่อม​สภา​พ

4.​ กรอ​บอล​ูมิ​เนียม​ที่​มี​คุณภาพ​สูง​และ​วัสดุ​แก้​ว

5.​ 3 สาย​สําหรับ​การ​ผลิต​แก้ว​ฉนวน​ตอบ​สนอง​ความ​ต้องการ​เวลา​ที่​แตก​ต่าง​กัน​ของ​คุณ

แตก​ต่าง​กัน​ระหว่าง​เงิน​เคลือบ​เดี่ยว​และ​เคลือบ​เงิน​สอง​ชั้น

1.​ แก้ว​เคลือบ​ใด​ ๆ จํากัด​ การ​ส่ง​ผ่าน​ของ​แสง​ที่​มอง​เห็น​ได้​ถึง​องศา​ที่​แตก​ต่าง​ใน​ขณะ​ที่​ จํากัด​ การ​ส่ง

ผ่าน​ของ​รังสี​ความ​ร้อน​จาก​ความ​ร้อน​จาก​แสง​อา​ทิต​ย์



2.​ กระจก​สอง​ชั้น​สี​เงิน​ Low-E ป้องกัน​ความ​ร้อน​จาก​แสง​อาทิตย์​มากกว่า​ความ​ร้อน​จาก​การแผ่รังสี

มากกว่า​แก้ว​ Low-E สี​เงิน​เดีย​ว กล่าว​อีก​นัย​หนึ่ง​ใน​กรณี​ที่​การ​ส่ง​ผ่าน​แสง​เท่า​กัน​ Low-E สี​เงิน​คู่

มี​ค่า​สัมประสิทธิ์​การ​แรเงา​ที่​ตํ่ากว่า​ Sc ซึ่ง​สามารถ​กรอง​แสง​อาทิตย์​ให้​เป็น​แหล่ง​กําเนิด​แสง​เย็น

ได้​มาก​ขึ้น

3.​ กระ​จก Low-E สอง​สี​เงิน​มี​ค่า​สัมประสิทธิ์​การ​ถ่ายเท​ความ​ร้อน​ตํ่ากว่า​ Low-E สี​เงิน​เดียว​ซึ่ง

สามารถ​ปรับปรุง​ประสิทธิภาพ​การ​ทํางาน​ของ​ฉนวน​กัน​ความ​ร้อน​ของ​หน้าต่าง​ด้าน​นอก​และ​ช่วย​ให้​บรรลุ​ฤดู

หนาว​ที่​อบอุ่น​และ​เย็น​สบาย​ mm เอ้​อ ใน​ระยะ​สั้น​เนื่องจาก​กระ​จก Low-E สอง​สี​เงิน​ช่วย​ลด​การ​แลก

เปลี่ยน​ความ​ร้อน​ระหว่าง​สภาพ​แวดล้อม​ใน​ร่ม​และ​กลาง​แจ้ง​ผ่าน​กระจก​ได้​อย่าง​มาก​เมื่อ​เครื่อง​ปรับ

อากาศ​ร้อน​หรือ​เย็น​เครื่อง​ปรับ​อากาศ​สามารถ​ทํางาน​ได้​นาน​ขึ้น​หลัง​จาก​อุณหภูมิ​ใน​ร่ม​ถึง​อุณหภูมิ​ที่

ตั้ง​ไว้​ .​ เวลา​อยู่​ใน​โหมด​สแตนด์​บาย​ประหยัด​พลัง​งาน

ข้อมูล​จําเพาะ​ผนัง​ม่าน​หน้าต่าง​กระ​จก​ฉนวน

ความ​หนา​ของ​กระ​จก 4 mm + 9A + 4 mm, 4 + 12A + 4 mm, 4 + 15A + 4 mm, 5 mm + 12A + 5 mm, 6 mm +
12A + 6 mm, 8 mm + 12A + 8 mm 10 + 15A + 10 mm 12 + 16A + 12 mm ฯลฯ

อะลูมิเนียม​สเปเซ
อร์ 6A, 9A, 12A, 15A / 16A (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

 ขน​าด ขนาด​สูงสุด​สําหรับ​รูป​ร่าง​แบน​ถึง​ 3300x13000 mm ขนาด​ที่​กําหนด​เอง​เป็น​ที่​ยอม​รับ​ 

ขนาด​กระจก​โค​้ง รัศมี​ขั้น​ตํ่าสําหรับ​ IGU โค้ง​ถึง​ 600 mm, ส่วน​โค้ง​สูงสุด​ถึง​ 2​440 mm, ความ​สูง
สูงสุด​ถึง​ 5500 mm

สี Clear, ultra clear, บรอนซ์​, เขียว​, เทา​, นํ้าเงิน​, ฯลฯ

ประเภท​แก้​ว
ชัด​เจน​ ฉนวน​ผนัง​ม่าน​แก้ว​, พิเศษ​ที่​ชัดเจน​หุ้ม​ฉนวน​ผนัง​ม่าน​แก้ว​, สี​ฉนวน​ผนัง​ม่าน

แก้ว​, อี​ตํ่าอารมณ์​ผนัง​ม่าน​แก้ว​, ผนัง​สะท้อน​แสง​ฉนวน​แก้ว​, สี​ผนัง​กระจก​ฉนวน​, โค
้งฉนวน​ผนัง​ม่าน​แก้ว​ เป็น​ต้น




