
ประเทศจีน 10.38 มม. ความร้อนเสริมสร้างความแข็งแรงกระจกลามิเนต, คุณภาพ
สูง 551 ใส PVB ความร้อนเสริมความแข็งแกร่งกระจกลามิเนต

ประมาณ 10.38mm ชัดเจน ความร้อนเพิ่มขึ้น กระจกลามิเนต

10.38 มม. ชัดเจน ความร้อนเพิ่มขึ้น กระจกลามิเนต PVB ทําจากสองชิ้น กระจกโฟลตใส 5 มม ประกบชั้น
ฟิล์ม PVB 0.38 มม. กระบวนการให้ความร้อนแรงดันสูงและอุตสาหกรรม กระบวนการเคลือบจะส่งผลให้แผง
กระจกเกาะติดกันในกรณีที่เกิดการแตกทําให้ลดความเสี่ยงของการเกิดอันตราย

551 ชัดเจน ความร้อนเพิ่มขึ้น ลักษณะของกระจกลามิเนต

1 ความปลอดภัยสูง:

แก้ว Kunxing เป็นกระจกอาคารมืออาชีพผลิตกระจกลามิเนตเพื่อความปลอดภัยจํานวนมากเมื่อกระจกลามิ
เนตถูกโจมตีจากแรงภายนอกก็ยากที่จะเป็น เสีย เพราะฟิล์ม PVB มีความดื้อรั้นที่แข็งแกร่ง เมื่อ
กระจกแตก เศษแก้ว จะติดอยู่บน PVB ฟิล์ม และไม่ ล้มลงเพื่อทําร้ายผู้คน.

2 ฉนวนกันเสียง:

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/.html


PVB ฟิล์ม เป็นการดูดซับเสียงที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นกระจกนิรภัยลามิเนตจึงให้ประสิทธิภาพ
เสียงที่ดีกว่าฉนวนกันความร้อน เดียว แก้วที่มีความหนาเท่ากัน

3 สร้าง ทิวทัศน์สวยงาม ไปที่อาคาร:

กระจกลามิเนตขนาด 10.38 มม. จะทําให้อาคารดูสวยงามและกลมกลืนกับมุมมองโดยรอบซึ่งตอบสนองความ
ต้องการของสถาปนิก

กระจกลามิเนตใสขนาด 10.38 มม. มีขนาดมาตรฐาน:

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm,
2440x3660mm, ตัดขนาดใด ๆ สามารถผลิตตามความต้องการของลูกค้า

551 การใช้งานกระจกลามิเนตใส:

ผนังกั้นห้องสํานักงานภายในตู้อาบนํ้าราวบันไดหน้าต่าง

•ระเบียงด้านนอก ลูกกรง, หน้าร้าน, ทางเดินยาว

•อื่น ๆ อีกมากมาย

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm



