
คุณภาพดี 13.52 ความปลอดภัยผู้ผลิตกระจกนิรภัยลามิเนตเคลือบอา
คาร
ข้อมูลจําเพาะเกี่ยวกับกระจกนิรภัยลามิเนต:

เกี่ยวกับกระจกนิรภัยลามิเนตขนาด 13.52 มม
กระจกลามิเนตถูกจัดประเภทเป็นกระจกนิรภัยเกรด A
13.52 มม. กระจกลามิเนตใสทําจากสอง แผง 6 มม. กระจกนิรภัยแบบยึดติดถาวรพร้อมกับ 1.52 มม. ที่ชัด
เจน PVB ภาพยนตร์ ภายใต้กระบวนการความร้อนที่ได้รับการควบคุมแรงดันสูงและอุตสาหกรรม
กระบวนการเคลือบผลในแผงกระจกถือกันในกรณีที่เกิดการแตกลดอุบัติเหตุ
13.52 มม. กระจกลามิเนตไม่มีสีไม่มีสีสามารถใช้ร่วมกับประเภทอื่น ๆ ได้เช่น  กระจกสี กระจก
สะท้อนแสงนิรภัย, กระจก E ตํ่า เพื่อทําให้กระจกฉนวนนิรภัยลามิเนตเป็นกระจกควบคุมพลังงานแสง
อาทิตย์สําหรับโครงการก่อสร้าง

13.52 มม. กระจกลามิเนตคุณลักษณะ
1 กระจกนิรภัยลามิเนตความปลอดภัยสูง
เมื่อ ที่ชัดเจน 664 หนานิรภัยลามิเนตกระจกนิรภัยถูกโจมตีโดยแรงภายนอกมันยากที่จะเป็น เสีย
เนื่องจากฟิล์ม PVB มีความเหนียวแน่นสูง  ฟิล์ม PVB สามารถดูดซับและลดมวลของ  แรงกระแทก E ven
แม้ว่ามันจะเสีย เศษแก้ว จะติดกับ ภาพยนตร์ และไม่ ล้มลงเพื่อทําร้ายผู้คน



2 ฉนวนกันเสียงของ ที่ชัดเจน 664 หนานิรภัยลามิเนตกระจกนิรภัย
ล้าง 6 + 6 + 1.52 กระจกลามิเนตซึ่งฟิล์ม PVB เป็นวัสดุอินทรีย์และสามารถป้องกันคลื่นเสียง
ได้ดังนั้น กระจกนิรภัยลามิเนตให้ประสิทธิภาพเสียงที่ดีกว่า เดียว แก้วที่มีความหนาเท่ากัน

3 รูปร่างที่มีอยู่สําหรับกระจกลามิเนตใสขนาด 13.52 มม 
แบน

โค้ง



4 แอปพลิเคชันสําหรับขนาดที่กําหนดเอง 13.52 มม. แผงกระจกนิรภัยลามิเนตใส
- ผนังกั้นภายใน, ตู้อาบนํ้า, ราวบันได
- ระเบียงด้านนอก, ราวบันได, หน้าร้าน, ทางเดิน, สกายไลท์
- อื่น ๆ อีกมากมาย 
 
แผงขนาดที่กําหนดเองของกระจกนิรภัยลามิเนตใสขนาด 13.52 มม



 

สายการผลิตสําหรับกระจกลามิเนตใสขนาด 13.52 มม



 

บรรจุสําหรับ 13.52 มม. ล้างกระจกลามิเนตนิรภัย






