
โรงงานจีน กระจกนิรภัยคุณภาพสูง 19 mm

เกี่ยวกับกระจก mm 19 

กระจกนิรภัย mm 19 อันเรียกกันว่ากระจก toughened mm 19 แก้วกระจกแข็ง mm 19 แก้วกระจกเสริม
แรง mm 19 แก้วกระจก ESG 19 mm เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นกระจกนิรภัยที่มีการประมวลผลส่วนใหญ่
มาจากกระจกโฟลตแบบไม่มีสี 19 mm และกระจกโฟลตเหล็กตํ่าที่มีความใสสูง 19 mm ประดิษฐ์โดยกระจก
อบร้อนถึง 600 ° C และระบายความร้อนอย่างรวดเร็ว แก้วในสถานะของการบีบอัดสูงและแกนหรือศูนย์กลาง
ของแก้วในการชดเชยความตึงเครียด



ประเภทของกระจกนิรภัย mm 19 

ด้วยกระจกโฟลตที่แตกต่างกันและการประมวลผลที่แตกต่างกันเรามี 19 กระจกใส mm, กระจกเหล็กตํ่า 19
mm, กระจกนิรภัยเป่าด้วยแก้วแบบพ่นทราย mm 19, กระจกพิมพ์หน้าจอ mm 19 แก้วนํ้าแข็งแตก mm 19
กระจกพิมพ์อารมณ์ mm กระจกโค้ง mm 19 อัน ฯลฯ

ลักษณะของกระจกนิรภัย mm 19

•มีความแข็งแรงสูง กระจกนิรภัยสามารถทนทานต่อการโค้งงอและกระแทกได้ดีเพราะความแข็งแรงสูง
กว่ากระจกธรรมดาทั่วไปประมาณ 5 เท่า
 
•ความปลอดภัยสูง กระจกนิรภัยนั้นไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เพราะมันจะกลายเป็นมุมป้านเม็ด
เมื่อมันแตก และกระบวนการแบ่งเบาบรรเทาช่วยลดความเสี่ยงของการแตกของความร้อนแก้วซึ่งจะ
ช่วยลดการสูญเสีย
 
•เสถียรภาพความร้อน กระจกนิรภัยสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 250 ถึง 320 ℃ในขณะที่
กระจกอบปกติสามารถทนได้ 20 ถึง 100 ℃
 
•การประมวลผลพิเศษ หลังจากที่กระจกนิรภัยเสร็จสิ้นเราไม่สามารถดําเนินการใด ๆ กับมันได้
ดังนั้นหากจําเป็นต้องตัดตามขนาดที่กําหนดเอง, เจาะรู, ขอบขัด, ตัดหยัก, ฯลฯ เราควรทําพวกเขา
ก่อนที่จะแบ่งเบาบรรเทา



คุณสมบัติของกระจก mm 19

ขนาด: สูงสุด 3000 * 8000 mm ขั้นตํ่า 150 * 300 mm ขนาดตัดเองใด ๆ

สี: แก้วสีเดิมที่มีอยู่นั้นชัดเจนและใสเป็นพิเศษและสามารถวาดสีใดก็ได้ 

รูปร่าง: สี่เหลี่ยมผืนผ้ากลมสี่เหลี่ยมคางหมูขนาน ฯลฯ

ขอบ: ขอบขัดมันเรียบ (ขอบ T), ขอบดินสอ (ขอบ C), ขอบ beveled, ขอบโอจี, ขอบด้าน, ขอบรอบมุม ฯลฯ

แอพลิเคชันของกระจก mm 19

กระจกนิรภัย mm 19 ชนิดเป็นกระจกนิรภัยชนิดสูงมันถูกใช้อย่างกว้างขวางในสถานที่ที่ต้องการความ
แข็งแรงสูงเช่นลูกกรงกระจกนิรภัยกระจกตกแต่งบนโต๊ะกระจกเคาน์เตอร์ครัว ฯลฯ

KXG กระจกนิรภัย mm 19 อัน ใบสมัคร 




