
ประเทศจีนโรงงานกระจกลามิเนตนิรภัยใส 8.76 มม

ประมาณ 8.76 มม. ไม่มีสี กระจกลามิเนตนิรภัยกระจกลามิเนตนิรภัยแบบใส 8.76 มม. ประกอบด้วยกระจก
แกร่งใสขนาด 4 มม. สองชิ้นที่ยึดติดอย่างถาวรร่วมกับชั้นระหว่าง PVB 0.76 มม. ผ่านกระบวนการ
ทําความร้อนแบบอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม แรงดันสูง และสูง กระบวนการเคลือบส่งผลให้แผงกระจกยึด
ติดกันในกรณีที่เกิดการแตกหัก ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย กระจกลามิเนตจัดเป็นกระจก
นิรภัยเกรด A

ลักษณะกระจกลามิเนตนิรภัยใส 8.76 มม

ความปลอดภัยสูง เมื่อใด กระจกลามิเนต ถูกโจมตีโดยแรงภายนอก จึงเจาะได้ยากเนื่องจากฟิล์ม PVB มี
ความดื้อรั้นสูง และสามารถดูดซับและทําให้มวลพลังงานกระแทกอ่อนลงได้ แม้ว่ามันจะแตกหัก เศษก็จะ
เกาะติด interlayer และไม่กระจาย

ฉนวนกันเสียง ฟิล์ม PVB เป็นวัสดุอินทรีย์ชนิดหนึ่งและสามารถป้องกันคลื่นเสียงได้ ดังนั้นกระจก
นิรภัยแบบลามิเนตจึงให้ประสิทธิภาพการกันเสียงที่ดีกว่ากระจกใสที่มีความหนาเท่ากัน
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สร้างความรู้สึกด้านสุนทรีย์ให้กับอาคาร กระจกลามิเนตจะช่วยตกแต่งอาคารให้สวยงามและกลมกลืนกับ
รูปลักษณ์ภายนอกกับทิวทัศน์โดยรอบ ซึ่งตอบสนองความต้องการของสถาปนิก

ข้อมูลจําเพาะกระจกลามิเนตนิรภัยใส 8.76 มม

ส่วนประกอบ: ประกอบด้วย 2 ชิ้น 4 มม กระจกนิรภัยใส มี PVB ใส 2 ชั้น

ขนาด: สูงสุด 3000 * 8000 มม. มินิ 150 * 300 มม. ขนาดที่กําหนดเองใด ๆ สามารถผลิตได้ ขอบขัด, รูเจาะ,
ตัดมุมความปลอดภัย, รอยบาก, พิลึก, การประมวลผลทั้งหมดทําได้ แต่ต้องทําให้เสร็จก่อนที่จะแบ่งเบา
บรรเทา

มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยสําหรับกระจกลามิเนต

ตามมาตรฐาน GB15763.3 มาตรฐานจีน

ตามมาตรฐาน EN12543 มาตรฐานยุโรป
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ตามมาตรฐาน ANSIZ97.1 มาตรฐานอเมริกัน

ตามมาตรฐาน AS/NZS2208 มาตรฐานออสเตรเลีย

กระจกลามิเนตนิรภัย 8.76 มม. การใช้งานทั่วไป:

ราวบันไดกระจก ราวบันได ระเบียง ราวบันได

ผนังกั้นห้องกระจก หน้าร้าน เสาห้างสรรพสินค้า

สกายไลท์ภายนอก หลังคา กันสาด ทางเดินยาว



เคเอ็กซ์จี เคลือบ กระจก การผลิต เส้น


