
ประเทศจีน dผู้ผลิตแผงเคลือบกระจกเคลือบตํ่าสองเท่าใช้พลังงานน้อยลงใน
อาคารสํานักงานโรงแรม

กระจกสองชั้นประกอบด้วยกระจกสองบานแยกจากกันด้วยตัวเว้นวรรค ช่องว่างระหว่างแก้วสองหรือสาม
แก้วนั้นเต็มไปด้วยอากาศแห้งหรือก๊าซมีตระกูล สิ่งเหล่านี้มักใช้ในแอพพลิเคชั่นหน้าต่างที่พัก
อาศัย

 

มันสามารถรวมกันโดยสีสะท้อนแสงอารมณ์ กระจกฉนวนกระจกอีตํ่าอารมณ์, สีสะท้อนแสงกระจกลามิเนตฉนวน
ฯลฯ

 

ประโยชน์จากกระจกฉนวนสะท้อนแสง

•การเคลือบแข็งที่ทนทานหมายถึงการขนย้ายการจัดเก็บและการขนส่งโดยไม่ต้องกังวล

•การสะท้อนแสงสูงเพื่อความเป็นส่วนตัวและความสบายตา

•การรวมกันของระดับการควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์และการส่งผ่านแสงเช่นเดียวกับความหลากหลายของสี

•สามารถผ่านกรรมวิธีทางความร้อนลามิเนตงอหรือผ่านกรรมวิธีอื่น ๆ ได้

•สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์แก้ว Kunxing อื่น ๆ เพื่อมอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ปรับแต่ง
ตามความต้องการเฉพาะในภูมิภาค

 

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Safety-Tempered-Insulated-Glass.htm


ข้อกําหนดการผลิตกระจกฉนวน

รัศมีโค้งตํ่าสุด: ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

ประเภทแผ่นแก้ว: กระจกสะท้อนแสงสีเทา, กระจกสะท้อนแสงสีบรอนซ์, กระจกสะท้อนแสงสีเขียว, กระจก
เคลือบ low-e, พิมพ์หน้าจอ, สลักกรด ฯลฯ

ขนาดแก้วสูงสุด: 3300mm * 13000mm

ขนาดแก้วขั้นตํ่า: 300 มม. * 300 มม

ความหนาของกระจก (มม.): 4mm-19mm

ความหนาของพื้นที่อาร์กอนหรืออากาศ: 6A, 9A, 12A, 16A, ฯลฯ

Spacer Fill: อากาศแห้งก๊าซมีตระกูลอย่างอาร์กอน ฯลฯ

สีแก้ว: สีบรอนซ์ทอง, ใส, ultra-clear, F- สีเขียว, ฟอร์ดสีฟ้า, สีเทา, บรอนซ์, ฯลฯ

บรรจุ: ลังไม้ส่งออกมาตรฐาน

การประยุกต์ใช้กระจกสองชั้น

1. โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, สถานีตํารวจ, ผนังผ้าม่านด้านนอก

2.Glass ช่องกระจกรับแสงสว่าง, โดมแก้ว, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า, โรงยิม, พิพิธภัณฑ์, ผนังม่าน

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Curtain-Wall-Insulated-Glass.htm


3. อาคารร้านค้า, windows, บ้านสีเขียว, หลังคากระจก, ฯลฯ


