
โรงงาน​จีน​ให้​ คุณภาพ​ดี​ 10 มม กร​ดก​ัด ราคา​แก้ว​ toughened

แก้ว​ Kunxing ผลิต​กระจก​นิรภัย​กัด​กรด​ 10 มม.​ ชื่อ​กระจก​นิรภัย​ฝ้า​ขนาด​ 10 มม.​ กระจก​นิรภัย​ทรหด​บด​บัง​
10 มม.​ กระจก​นิรภัย​ขุ่น​ทึบ​แสง​ 10 มม.​ กระจก​เสริม​แรง​โปร่ง​แสง​ 10 มม.​ ฯลฯ​ ผลิต​จาก​ กระ​จก​โฟลตแบบ​ฝัง​กรด​
10 มม ตัด​ตาม​ขนาด​ที่​กําหนด​เอง​จาก​นั้น​วาง​ลง​บน​โต๊ะ​ลูก​กลิ้ง​โดย​นําไป​ผ่าน​เตา​ที่​ให้​ความ​ร้อน​ได้​ดี
กว่า​อุณห​ภู​มิ ansi tion ที่​ 700℃. แก้ว​จะ​ถูก​ระบาย​ความ​ร้อน​อย่าง​รวดเร็ว​ด้วย​อากาศ​ที่​ถูก​บังคับ​ใน​ขณะ
ที่​ส่วน​ด้าน​ใน​ยัง​คง​อิสระ​ใน​การ​ไหล​ใน​ช่วง​เวลา​สั้น​ ๆ ด้วย​วิธี​นี้​กระจก​ที่​มี​คุณสมบัติ​เป็นก​รด​กัด​
การ​ประมวล​ผล​แบบ​ลึก​ทั้งหมด​ต้อง​ทําการ​ขัด​ขอบ​เจาะ​รู​ตัด​ชิ้น​งาน​ตาม​ขนาด​ก่อน​ทําการ​แบ่ง​เบา​บร​รเทา

https://www.buildingglassfactory.com/th/.html


กระจก​ฝ้า​ 10 มม สเปค 

ความ​หนา​: 10mm
ขนาด​: ขนาด​สูง​สุด​: 3000 * 8000 มม.​ ขนาด​มิ​นิ​: 150 * 300 มม
สี​: ใส​, ใส​พิเศษ​, gry, เขียว​, นํ้าเงิน​, บรอนซ์​, เป็น​ต้น
ขอบ​งาน​: ขอบ​ขัด​เงา​แบน​, ดิน​สอ​, ขอบ​บิ่น​, มุม​รอบ​ขอบ​ ฯลฯ
รู​: เส้น​ผ่าน​ศูนย์กลาง​ของ​รู​แก้ว​จะ​ต้อง​ใหญ่​กว่า​ความ​หนา​ของ​กระ​จก​ มี​ให้​สําหรับ​อุปกรณ์​สก​รู​ที่
กําหนด​เอง​ใด​ ๆ
Cutout: มี​ให้​สําหรับ​ขนาด​ที่​กําหนด​เอง​ตาม​รูป​วาด
มุม​: มุม​ความ​ปลอดภัย​สามารถ​หลีก​เลี่ยง​การ​ชน​เกิด​ขึ้น​และ​ปกป้อง​กระจก​ที่​เสีย​หาย​จาก​มุม

การ​ประมวล​ผล​ด้าน​บน​แก้ว​จะ​ต้อง​ทําก่อน​ กระจก​นิ​รภัย

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Clear-Safey-Tempered-Glass.htm


ข้อ​ได้​เปรียบ​ของ​กระจก​นิรภัย​ 10mm ที่​ปิด​บัง

1.​ เทียบ​กับ​ 10 มม กระ​จก​โฟลตแบบ​กัด​กรดกระจก​แข็ง​ฝ้า​ขนาด​ 10 มม.​ นั้น​แข็ง​ขึ้น​ 5 เท่า​ดัง​นั้น​จึง​เป็น
ที่​รู้จัก​กัน​ใน​ชื่อ​กระจก​ที่​มี​ความ​แข็ง​แรง​สูง
2.​ พิจารณา​เป็นก​ระ​จก​นิรภัย​เมื่อ​เกิด​การ​แตกหัก​อนุภาค​ขนาด​เล็ก​จะ​ไม่​ทําร้าย​มนุษย​์
3.​ บํารุง​รักษา​ง่าย​และ​ทนทาน​ต่อ​บันได​ทําความ​สะอาด​ง่า​ย
4.​ ไม่​ได้​มา​จาก​หรือ​เปลี่ยน​สี​เหมือน​การ​เคลือ​บ
5.​ การ​ส่ง​ผ่าน​แสง​ระดับ​สูง​ แต่​ช่วย​ปกป้อง​ความ​เป็น​ส่วน​ตัว



กรด​กัด​ 10 มม ใบ​สมัค​ร

ใน​ฐานะ​ที่​เป็น​วัสดุ​ก่อสร้าง​ที่​ได้​รับ​ความ​นิยม​ใน​อุตสาหกรรม​การ​ก่อสร้าง​กระจก​ทึบ​แสง​ขนาด​ 10 มม.​
ถูก​นํามา​ใช้​อย่าง​กว้าง​ขวาง​ใน​ทุก​ประเภท​ของ​การ​ก่อ​สร้าง​ ตัวอย่าง​เช่น​:
ประ​ตู, พาร์​ทิช​ัน, กําแพง, ชั้น​วาง​ของ, รั้ว, เปลือก​ฝัก​บัว, ท็อปโต​๊ะ. อื่น​ ๆ อีก​มาก​มาย

มาตรฐาน​คุณ​ภาพ​:
CE, ISO, SGS, CCC ได้​รับ​การ​อนุ​มัติ
EN12150 มาตรฐาน​กระจก​ยุ​โรป
ANSI Z97.1 อเมริกัน​สแตน​ดาร์​ด
AS/NZS 2208 มาตรฐาน​ออ​สเต​รเลีย

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Showerdoor-Tempered-Glass.htm

