
โรงงาน​ผลิต​แก้ว​ Kunxing ของ​จีน​ คุณภาพ​ดี​ 15 + 1.​52 SGP + 15 + 1.52 SGP
+15มิลลิ​เมตร​ อารมณ์​ที่​ชัด​เจน กระจก​ลา​มิ​เนตกระจก​ฟิล์ม​ลา​มิ​เนต​ SGP ขนาด​
48 มม

เกี่ยว​กับ​ 48มิลลิ​เมตร​ ล้าง​อา​รม​ณ์ SGP กระจก​ลา​มิ​เนต

1  48mm กระจก​ลา​มิ​เนต​ SGP คือ ทําจาก​ กระจก​นิรภัย​ใส​ขนาด​ 15 มม +1.52mm SGP ฟิล์ม + 15 มม.​ ชัด
เจน อา​รม​ณ์ แก้ว​ + 1.​52 มม.​ SGP ฟิล์ม+ แก้ว​แกร่ง​ 15 มม.

2 ฟิล์ม​ SGP มี​ความ​แข็ง​แรง​สูง​มาก​กระจก​ลา​มิ​เนต​ SGP ที่​มี​ความ​หนา​เท่ากับ​ความ​จุ​แบ​ริ​่งแซ​นว​ิช PVB 2
เท่า​ ใน​ขณะ​เดียวกัน​โหลด​และ​ความ​หนา​ของ​ตัว​เรือน​กระจก​โค้ง​แบบ​ SGP มี​การ​โก่ง​ตัว​โค้ง​งอ​เพียง​ 1/4 ของ​
กระจก​ลา​มิ​เนต​ PVB

สเปค 

ขนาด​: ขนาด​สูง​สุด​ 3300 * 8000 มม.​, ขนาด​ตัด​เอง​สามารถ​ใช้​ได้

Thickness ของ​ฟิล์ม​ SGP: 0.89 มม.​, 1.​78 มม.​, 2.​76 มม.​, 3.​56 มม

การ​ประมวล​ผล​ที่​ลึก​: ขอบ​งาน​, รู​เจาะ​, คัตเอา​ท์ ฯลฯ

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/KXG-excellent-12.38mm-annealed-laminated-safety-glass-661-laminated-float-glass.html


15 มม.​ + 15 มม.​ + 15 มม.​ SGP กระจก​ลา​มิ​เนต

ฟิล์ม​ SGP มี​ความ​แข็ง​แรง​เชิงกล​โปร่งใส​สูง​ทน​ต่อ​แรง​กระแทก​ที่​ดี​คือ​ความ​ปลอดภัย​ของ​พันธุ์​แก้ว​สูง
ด้วย​การ​ระเบิด​, กระ​สุ​น, ป้องกัน​พายุ​ไต้ฝุ่น​และ​ความ​ปลอดภัย​สูง​อื่น​ ๆ

15mm + 1.52 SGP + 15mm + 1.52 SGP + 15 มม.​ กระจก​ลา​มิ​เนต

1 กําแพง​กั้น​กระจก​ของ​อาคาร​สา​ธารณ​ะ

2 ระเบียง​ ประตู​และ​หน้า​ต่าง

3 ฉาก​กั้น​ระหว่าง​ร่ม​และ​กระ​จก

4 อาคาร​สนาม​บิน​ทั่ว​ไป

5 หลังคา​กระ​จก

6 Gลาน​สาว

7 Tการ​ติด​ตั้ง​ ilt ของ​หน้า​ต่าง

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Doors-and-Windows-Glass.htm


การ​ประชุม​เชิง​ปฏิบัติ​การก​ระ​จก​ลา​มิ​เนต​ SGP ที่​โรงงาน​แก้ว​ Kunxing




