
ผู้​ผลิต​ใน​จีน​จัดหา​กระจก​แกร่ง​แช่​ความ​ร้อน​คุณ​ภา​พดี

เกี่ยว​กับ​ กระจก​แกร่ง​แช่​ความ​ร้อน

ที่​ การ​บําบัด​ด้วย​ความ​ร้อน คือ​การ​อุ่น​กระจก​นิรภัย​ไว้​ที่​ 2​90 ° C ± 10 ° C เป็น​ระยะ​เวลา​หนึ่ง​เพื่อ
ส่ง​เสริม​การ​เปลี่ยนแปลง​อย่าง​รวดเร็ว​ของ​เฟส​นิกเกิล​ใน​กระจก​นิรภัย​เพื่อ​ให้​กระจก​นิรภัย​ที่​อาจ
ระเบิด​ได้​เอง​ระหว่าง​การ​ใช้​งาน​ถูก​บด​ล่วง​หน้า​ เตา​แช่​ความ​ร้อน​จาก​โรง​งา​น ​จึง​ช่วย​ลด​การ​ระเบิด​ตัว​เอง
ของ​กระจก​เท​มเปอร์​หลัง​การ​ติด​ตั้ง​ โดย​ทั่วไป​วิธี​นี้​จะ​ใช้​ลม​ร้อน​เป็น​ตัวกลาง​ใน​การ​ทําความ​ร้อน​
เรียก​ว่า​ "การ​ทดสอบ​การ​แช่​ความ​ร้อน" หรือ​ที่​เรียก​ว่า​ HST และ​จริง​ๆ แล้ว​ถูก​แปลง​เป็นก​ระ​บวน​การ​เสริม
ความ​ร้อน

ลักษณะ​ของ​กระจก​นิรภัย​เสริม​ความ​ร้อน

1.​ เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​แตก​ของ​กระจก​ที่​เกิด​ขึ้น​เอง
2. 3-5 ครั้ง แข็ง​กว่า​กระ​จก​โฟลตธร​รม​ดา
3.​ รูป​แบบ​การ​แตกหัก​ของ​กระจก​นิรภัย​เป็น​แบบ​แหนบ​หรือ​อนุภาค​เล็กๆ​ เชื่อ​กัน​ว่า​ปลอดภัย​กว่า​เศษ​แหลมคม
ขนาด​ใหญ่​ทั่วไป​ที่​อาจ​เกิด​จาก​กระจก​ที่​ผ่าน​การ​อบ​อ่อน​หรือ​กระจก​ที่​เสริม​ความ​แข็ง​แรง​ด้วย​ความ​ร้อน​
เนื่องจาก​โหมด​การ​แตก​หัก​ กระจก​นิรภัย​ทั้ง​ชิ้น​จึง​มัก​ถูก​เรียก​ว่า​ "กระจก​นิ​รภัย”

การ​ใช้​กระจก​แกร่ง​แช่​ความ​ร้อน

1. บริเวณ​ที่​เศษ​แก้ว​ตก​ไม่​เหมาะ​สม​ เช่น​ หลังค​า หรือ​ กระจก​ทรง​สูง, ราว​บัน​ได, กระจก​สกา​ยไลท์, และ​ ผนัง
ม่าน​ระดับ​สูง. แนะนําให้​ใช้​กระจก​นิรภัย​แบบ​แช่​ความ​ร้อน
2. การ​แช่​แก้ว​ด้วย​ความ​ร้อน​มี​ความ​เหมาะ​สมใน​กรณี​ที่​มี​ความ​เสี่ยง​จาก​อิทธิพล​ของ​มนุษย์​ หาก​การ​แตกหัก
เกิด​ขึ้น​ โหมด​การ​แตก​ร้าว​จะ​ทําให้​ชิ้น​แก้ว​ที่​เกิด​ขึ้น​นั้น​ค่อน​ข้าง​ไม่​เป็น​อันตราย​และ​มี​โอกาส​น้อย
ที่​จะ​ทําให้​เกิด​การ​บาด​เจ็บ​สา​หัส

https://www.buildingglassfactory.com/products/Heat-Soaked-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm

