
อาคาร​โรงงาน​ใน​ประเทศ​จีน​สร้าง​กระจก​นิรภัย​แบบ​แช่​แข็ง​ 12 มม.​, กระจก​ใส​แบบ
แกร่ง​ความ​ร้อน​แบบ​ 12mm

12mm แก้ว​แกร่ง​แช่​ความ​ร้อน

12mm แก้ว​ toughened ชัด​เจน มัน​ทําจาก​ 12mm ชัด​เจน ลอย Glass โดย​ กระบวนการ​แบ่ง​เบา​บรรเทา
เป็นก​ระ​จก​นิ​รภัย ทั้ง​หมด กระจก​นิรภัย​สามารถ​ระเบิด​ได้​ด้วย​ตน​เอง. อาคาร​โรงงาน​ผลิต​กระ​จก ต้อง​การ
ลด ความ​เสี่ยง​ของ​กระจก​แตก​ที่​เกิด​ขึ้น​เอง​เนื่องจาก​การ​รวม​ของ​นิกเกิล​ซัลไฟ​ด์ภายใน​กระ​จก ของ​ ติด
ตั้ง​ใน​อา​คาร. Tเขา​นําความ​ร้อน​มา​ทด​สอบ​ เครื่อง กําลัง​เข้า​มา

ผ่าน​การ​ทดสอบ​ความ​ร้อน​ด้วย​นํ้า ตัว​ย่อ​คือ HST ซึ่ง​เรียก​อีก​อย่าง​ว่าการ​ทดสอบ​การ​จุ่ม​ร้อน​หรือ
การ​ทดสอบ​การ​จุด​ไฟ​หมาย​ถึง​วิธี​การ​บําบัด​ความ​ร้อน​ใหม่​หลัง​จาก​ การ​แบ่ง​เบา​บร​รเทามัน​เป็น​วิธี​การ​หลีก
เลี่ยง​การ​ระเบิด​ด้วย​ตนเอง​อย่าง​มี​ประ​สิทธิ​ภาพ. หลัก​การ​ดําเนิน​งาน​ของ​การ​ทดสอบ​ความ​ร้อน​คือ​กระจก
นิรภัย​ ขึ้น​อยู่​กับ​อุณหภูมิ​ของ 290℃± 10℃เป็น​เวลา​หลาย​ชั่ว​โมง. ใน​การ​ทําให้​กระจก​นิรภัย​ระเบิด
ได้​เอง​ใน​เครื่อง​ให้​ความ​ร้อน​อาจ​ทําให้​กระจก​นิรภัย​ระเบิด​ได้​ด้วย​ตนเอง​ซึ่ง​ช่วย​ลด​ความ​เสี่ยง​ กระจก
แตก​ที่​เกิด​ขึ้น​เอง​ตาม​ธรรม​ชาต​ิ

https://www.buildingglassfactory.com/th/index.html


ข้อดี​ของ​กระจก​นิรภัย​แบบ​จุ่ม​ความ​ร้อน​ขนาด​ 12mm
เนื่องจาก​กระจก​ทดสอบ​ความ​ร้อน​ขนาด​ 12 มม ทําโดย​การ​เพิ่ม​อุณหภูมิ​ของ​ กระจก​นิรภัย​ขนาด​ 12 มม จน​ถึง​
290 ℃± 10 ℃ ดัง​นั้น กระจก​ที่​ผ่าน​การ​ทดสอบ​ความ​ร้อน​นั้น​มี​ลักษณะ​และ​ข้อดี​ของ​กระจก​นิรภัย​เช่น
เดีย​วก​ัน

 

1  12 มม.​ ความ​ร้อน​แช่​กระ​จก​มันแข็ง​แกร่ง​ขึ้น 4 ถึง​ 5 ครั้ง​กว่า​ 12 มม.​ กระ​จก​โฟลต

2  ความ​ร้อน​สูง​ 12 มม toughened แก้ว​ซึ่ง​เป็น​หนึ่ง​ใน​แก้ว​นิรภัย​แม้ว่า​มัน​จะ​ถูก​หัก​โดย​แรง​จาก​ภาย​นอก​
แต่​ก็​ไม่​เป็น​อันตราย​ต่อม​นุ​ษย์

3  12mm แก้ว​ความ​ร้อน​แช่​, การ​ส่ง​ผ่าน​แสง​สูง​, แอนตี้​ - ยู​วี​ของ

4  ติด​ตั้ง​ง่าย​และ​สะอาด​รักษา​นาน

5  ลด​โอกาส​ใน​การ​แตกหัก​ที่​เกิด​ขึ้น​เอง​ได้​รับ​การ​ปรับปรุง​เพื่อ​ให้​ความ​มั่นใจ​มาก​ยิ่ง​ขึ้น

การ​ประยุกต์​ใช้​กระจก​นิรภัย​แบบ​แช่​ความ​ร้อน
ใน​กรณี​ที่​เศษ​กระจก​ที่​ตกลง​มา​อาจ​ไม่​เหมาะ​สม​เช่น​หลังคา​หรือ​อาคาร​กระจก​สูง​ตึก​ราว​บันได​หน้า​จอ​และ
ผนัง​ม่าน​ระดับ​สูง​ ฯลฯ
การ​ทดสอบ​ความ​ร้อน​แช่​กระ​จก​ 12mm, มัน​ถูก​ใช้​กัน​อย่าง​แพร่​หลาย​สําหรับ​ประตู​กระ​จก​, ลูกกรง​แก้ว​, บน
โต๊ะ​กระ​จก​, ฯลฯ
HST 12mm กระจก​นิรภัย​เมื่อ​มัน​ทําตาม​ กระจก​ลา​มิ​เนต​ชุบ​ความ​ร้อน​ 12 + 12mmมัน​จะ​ใช้​กัน​อย่าง​แพร่
หลาย​สําหรับ​สกา​ยไลท์ลูกกรง​ผนัง​ภายใน​และ​ภาย​นอก​ ฯลฯ
กระจก​เสริม​ความ​ร้อน​ขนาด​ 12 มม.​ เมื่อ​ใช้​เป็นก​ระ​จก​ฉนวน​ความ​ร้อน​แช่​แข็ง​ขนาด​ 12 + 12mm จะ​ใช้​กัน
อย่าง​แพร่​หลาย​สําหรับ​หน้าต่าง​ผนัง​ม่าน​สกา​ยไลท์อาคาร​สํานักงาน​สูง

อุปกรณ์​ทดสอบ​ความ​ร้อน​ขนาด​ 12 มม.​ ที่​โรงงาน​ผลิต​แก้ว​ Kunxing

https://www.buildingglassfactory.com/th/products/Export-to-Australian-market-12mm-clear-tempered-clear-toughened-heat-soak-glass-factory-in-China.html
https://www.buildingglassfactory.com/th/products/China-factory-ultra-clear-25.52mm-26.28mm-27.04mm-12-12mm-flat-and-curved-safety-low-iron-tempered-S.html


KXG อ​าคาร กระ​จก โรง​งาน ด​้วย การ​ผลิ​ต ที่​ตก​สะ​เก​็ด กระ​จก, ฉนวน​กัน​ความ​ร้อน กระ
จก, กรด แกะ​สล​ัก ม​ีนํ้าค้าง​แข​็ง กระ​จก, หมึก​ผ่าน​ผ้า​ไหม กา​รพิ​มพ์ กระ​จก, ฝัก​บัว ประ
ตู กระ​จก และ ความ​คับ​แค้น​ใจ กระ​จก.​
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