
อาคาร​โรงงาน​ใน​ประเทศ​จีน​กระจก​นิรภัย​กระจก​ฉนวน​หน่วย​ - ความ​ร้อน​เสริม​สร้าง​ความ​เข้ม
แข็ง​ฉนวน​แก้ว​ IGU กระจก​สอง​ชั้น

เกี่ยว​กับ​กระจก​ฉนวน​:

ชุด​กระจก​ฉนวน​หรือ​ที่​เรียก​ว่า​ IGU เป็น​วิธี​ที่​มี​ประสิทธิภาพ​มาก​ที่สุด​ใน​การ​ลด​การ​ถ่ายเท​ความ​ร้อน

ระหว่าง​อากาศ​ผ่าน​กระจก​แก้ว​ฉนวน​ร่วม​ mm ประกอบ​ด้วย​แผ่น​กระจก​สอง​แผ่น​หรือ​มากกว่า​คั่น​ด้วย​วัส​ดุ

spacer และ​ผนึก​ไว้​ที่​ขอบ​ .​ ฉนวน​ป้องกัน​น่าน​ฟ้า​เต็ม​ไป​ด้วย​อากาศ​หรือ​ก๊าซ​มี​ตระกูล​เช่น​อาร์กอน​หรือ

คริปทอน​ภาย​ใน​ ได้​รับ​การ​ออกแบบ​มา​เพื่อ​ให้​อุ่น​ขึ้น​ใน​ฤดู​หนาว​และ​เย็น​กว่า​ใน SU1 mm

KXG โรงงาน​ข้อ​กําหนด​กระจก​ฉนวน​:

กระจก​ฉนวน​สามารถ​เป็น​วัสดุ​ที่​หลาก​หลาย​โดย​มี​ความ​หนา​ตั้ง​แต่​ 4 mm ถึง​ 2​5 mm มัน​สามารถ​โค้ง​, ลา​มิ

เนต​, แกร่ง​, ทา​สี​, เคลือบ​ด้วย​โลหะ​และ​หมึก​เซรา​มิ​ก, กระ​จก​, ขัด​และ​ประมวล​ผล​และ​ประกอบ​เป็น​หน่วย​แก้ว

ฉนวน​ เรา​ใช้​กระจก​ฉนวน​เพื่อ​ความ​ปลอดภัย​ชนิด​หนึ่ง​ที่​ใช้​โดย​กระจก​เสริม​ความ​ร้อน​เนื่องจาก​กระจก

เสริม​ความ​ร้อน​มี​ความ​แข็ง​แรง​ดี​กว่า​กระจก​อบ​อ่อน​ใน​ขณะ​ที่​หลีก​เลี่ยง​กระจก​นิรภัย​มี​ปรากฏการณ์

ระเบิด​ด้วย​ตน​เอง

ขนาด​ผสม​: 3300 * 8000 mm, ขนาด​เล็ก​: 150 * 300 mm

ตัว​เว้น​วรรค​อลูมิ​เนียม​: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm, 20A, ฯลฯ

Spacer fill: อากาศ​แห้ง​, ก๊าซ​มี​ตระ​กูล​ (Argon หรือ​ Krypton)

ตัว​เลือก​เพิ่ม​เติม​ IGU กระจก​สอง​ชั้น​ที่​เรา​ผลิต​:

กระจก​ฉนวน​เคลือบ​สีสา​มา​รถ​ช่วย​ควบคุม​ความ​ร้อน​และ​แสง​จาก​แสง​แดด



กระจก​ฉนวน​ลา​มิ​เนต​สามารถ​ช่วย​ฉนวน​กัน​เสียง​และ​เพื่อ​ความ​ปลอด​ภัย

กระจก​ฉนวน​ Spacers ขอบ​อุ่น​สร้าง​แผง​กั้น​ความ​ร้อน​ที่​มี​ประสิทธิภาพ​ที่​ขอบ​ IGU เพื่อ​ช่วย​ลด​การ​สูญ

เสีย​ความ​ร้อน​ผ่าน​หน้า​ต่าง

KXG Building Glass Factory IGU การ​ใช้​งาน​เคลือบ​สอง​ชั้น​:

ความ​หลาก​หลาย​ช่วย​ให้​ติด​ตั้ง​กระจก​ฉนวน​ใน​แอ​พพลิ​เคช​ั่นที​่ไร้​ขีด​ จํากัด​ และ​ไม่​เห​มือ​นใคร

เมื่อ​ใช้​กระจก​เป็น​กําแพง​ม่าน​ข้อดี​คือ​มี​แสง​ธรรมชาติ​ส่อง​ผ่าน​เข้าไป​ใน​อาคาร​ได้​และ​ลด​นํ้าหนัก

อาคาร​ลักษณะ​การ​ใช้​งาน​:

กระจก​สกา​ยไลท์ที่​กําหนด​เอง

ฉาก​กั้น​แก้ว​และ​กรอบ​ไร้​กรอ​บ

รายการ​กรอบ​และ​ไร้​กรอบ​และ​ระบบ​ประ​ตู

Co อาคาร​หน้า​ต่าง​ mm ercial




