
ประเทศ​จีน​โรงงาน​ราคา​ที่​แข่งขัน​ 2​1.​52 mm SGP โค้ง​นิรภัย​ลา​มิ​เนต​กระจก
นิรภัย​ 10104 VSG

บท​นํา

กระจก​ลา​มิ​เนต​โค้ง​ 2​1.​52 mm SGP ทําจาก​สอง​ชิ้น​กระจก​โค้ง​ mm 10 ชิ้น​ผูกมัด​พร้อม​กับ​ Interlayers
1.52 mm SentryGlas® (SGP) มัน​เป็น​ที่​รู้จัก​กัน​ดี​ใน​ชื่อ​กระจก​นิรภัย​เพราะ​มัน​สามารถ​ทน​ต่อ​สภาพ
อากาศ​ที่​รุนแรง​เช่น​พายุ​ พ​ายุ​เฮอ​ริ​เคน​และ​พายุ​ไซโคลน​และ​มี​ประสิทธิภาพ​สูง​ใน​การ​ต้านทาน​แรง​กระแทก
และ​ความ​ต้านทาน​กระ​สุน

ข้อ​ดี

•ความ​คม​ชัด​บริสุทธิ์​: กระจก​โค้ง​แบบ​แข็ง​ SGP นั้น​มอง​ไม่​เห็น​และ​ไม่มี​สี​แตก​ต่าง​กัน​เล็ก​น้อย​เมื่อ
ใช้​ Interlayers แบบ​ PVB นี่​เป็น​ความ​จริง​โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​เมื่อ​ใช้​กับ​กระจก​เหล็ก​ตํ่าพิเศษ​ที่​ใส 

•ความ​ปลอดภัย​สูง​: ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​แตก​ชิ้น​ส่วน​กระจก​นิรภัย​ลา​มิ​เนต​ SGP จะ​ยัง​คง​ติด​อยู่​กับ​ผู้​
interlayer อย่าง​แน่น​หนา​และ​ยัง​คง​ยืน​อยู่​ไม่​ล้ม​ลง​ลด​โอกาส​ใน​การ​บาด​เจ​็บ

•ก​ารควบคุม​พลังงาน​แสง​อา​ทิต​ย์: เม​ื่อSentryGlas®ใช้​กับ​กระ​จก low-E แบบ​โค้ง​มัน​สามารถ​ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ​การ​ใช้​พลังงาน​และ​ช่วย​วิศวกร​ควบคุม​กระจก​ฉนวน​ความ​ร้อน​ที่​มี​ประสิทธิภาพ​มาก​ขึ้น​และ
กระจก​ที่​มี​การ​ส่ง​ผ่าน​ของ​รัง​สี V ที่​ควบคุม​ได้​ดี​ขึ้น

•ความ​ทนทาน​ที่​ดี​: DuPont ™SentryGlas®ให้​ความ​ทนทาน​ใน​ระยะ​ยาว​แม้​เมื่อ​สัมผัส​กับ​สภาพ​อากาศ​ที่​รุน
แรง ขอบ​เปิด​ของ​กระจก​ลา​มิ​เนต​ที่​ทําด้วยSentryGlas®มี​ความ​ไว​ต่อ​การ​บุกรุก​ของ​ความชื้น​น้อย​กว่า​และ
ยัง​คง​ปราศจาก​การ​ทําให้​ขุ่น​มัว​แม้​จะ​ผ่าน​ไป​หลาย​ปี

•สร้าง​ความ​รู้สึก​สวย​งาม​: กระจก​โค้ง​แบบ​ SGP ช่วย​ให้​สามารถ​ใช้​กระจก​โครงสร้าง​โดย​รวม​ได้​มาก​ขึ้น​ด้วย
การ​รองรับ​โลหะ​ที่​มอง​เห็น​ได้​น้อย​กว่า​แผง​กระจก​ลา​มิ​เนต​แบบ​โค้ง​งอ PVB ดัง​นั้น​สถาปนิก​และ​นัก​ออกแบบ
จึง​มี​อิสระ​ใน​การ​สร้าง​ หรือ​เกิน​ความ​ต้องการ​ด้าน​สิ่ง​แวดล้อม​และ​ความ​ปลอดภัย​ที่​เพิ่ม​ขึ้น​ซึ่ง​หลาย
โครงการ​ต้อง​การ



สเปค
•ขนาด​: สูง​สุด​ 3300 * 13000 mm รัศมี​ควร​มาก​กว่า​ 6,000 mm สูงสุด​ 2​440 * 6000 mm รัศมี​ควร​มาก​กว่า​
1200 mm ขนาด​ที่​กําหนด​เอง​ใด​ ๆ สามารถ​ผลิต​ได้

•ประเภท​กระ​จก​: 10104 SGP โค้ง​ชัดเจน​กระจก​ลา​มิ​เนต​, 21.​52 mm SGP ตํ่าเหล็ก​พิเศษ​ที่​ชัด​เจน​
toughened ลา​มิ​เนต​กระจก​โค้ง​, 21.​52 mm SGP ก้ม​ตํ่า -E เคลือบ​กระจก​นิรภัย​ลา​มิ​เนต​ low-e, 10104 SGP
หน้า​จอ​พิมพ์​กรด​ กระจก​ลา​มิ​เนต​โค้ง​งอ​พร้อม​ฟิล์ม​ SGP, 21.52 mm SGP เซรา​มิ​กฟริ​ตโค้ง​กระจก​ลา​มิ​เนต​
ฯลฯ

•ก​ารประมวล​ผล​: กระบวนการ​ที่​กําหนด​เอง​ใด​ ๆ สามารถ​ทําได้​อย่าง​สมบูรณ์​แบบ​เช่น​การ​ตัด​ลึก​หนา​บาง​, รอย
หยัก​, การ​เจาะ​รู countersunk ฯลฯ

ใบ​สมัค​ร

ขึ้น​อยู่​กับ​ประสิทธิภาพ​สูง​กระจก​ลา​มิ​เนต​โค้ง​ SGP สามารถ​ใช้​เป็น​ส่วน​ประกอบ​ใน​โครงสร้าง​กระจก​สอง
ชั้น​ได้​และ​สามารถ​นําไป​ใช้​งาน​ได้​หลาก​หลาย​ดัง​ต่อ​ไป​นี้​:
•โครงสร้าง​และ​จุด​ที่​ชัดเจน​แก้ไข​คงที่​ราว​บันได​ราว​บันได​และ​บัน​ได;
•อ​าคา​รผนัง​ม่าน​โครงสร้าง​หลังคา​และ​สกา​ยไลท์ประจําและ​จุด​คง​ที่​;
•ปรับ​แต่ง​หน้า​ร้าน​แก้ว​ขนาด​ใหญ่​หน้า​จอก​ระ​จก​ผนัง​กั้น​กระจก​ครีบ​กระ​จก
•หน้าต่าง​และ​ประตู​ใน​พื้นที่​ที่​มี​พายุ​เฮอ​ริ​เคน​พายุ​ทอร์นาโด​หรือ​แผ่น​ดิน​ไหว
•ร้าน​ขาย​เครื่อง​ประดับ​ค้า​ปลีก​ระดับ​สูง​แลก​เปลี่ยน​เงิน​ตรา​ตัวแทน​จําหน่าย​รถยนต์​ต่าง​ประ​เทศ
•อ​ื่น ๆ​ อีก​มากมาย​ที่​ต้องการ​ความ​ปลอดภัย​สูง




