
โรงงาน​ใน​ประเทศ​จีน​ที่​มี​คุณภาพ​สูง​ที่​ชัดเจน​ฝ้า​กระจก​ฉนวน​สาม​หน่วย​สําหรับ
ประตู​และ​หน้า​ต่าง

กระจก​ฉนวน​สาม​ชั้น​, ชื่อ​กระจก​สาม​ชั้น​, หรือ​กระจก​ฉนวน​สอง​ชั้น​ 

mm ที่​มี​การ​ใช้​งาน​มาก​ที่สุด​ใน​ชุด​ Triple Glazed Unit (Insulating Glass Unit) ถูก​สร้าง​ขึ้น​ด้วย​กระจก
สาม​ชิ้น​ (สามารถ​ใช้​กับ​กระจก​ทุก​ชนิด​เช่น​กระ​จก​โฟลตปกติ​กระ​จก E ตํ่ากระจก​นิรภัย​กระจก​ลา​มิ​เนต​และ
อื่น​ ๆ ) รอบ​ขอบ​ด้วย​แถบ​สอง​ตัว​เว้น​วรรค​ (สร้าง​สอง​ช่อง​ระ​หว่าง​) เพื่อ​สร้าง​หน่วย​เดียว​การ​ก่อสร้าง​นี้
จะ​เพิ่ม​ค่า​ฉนวน​ของ​หน่วย​แก้ว​ซึ่ง​จะ​ช่วย​ลด​ค่า​ยู​ กระจก​ฉนวน​สาม​ชั้น​มี​ประโยชน์​อย่าง​ยิ่ง​ใน​การ​ใช้​งาน
ที่​จําเป็น​ต้อง​มี​ค่า​ยู​ตํ่า 

สเปค



ขนาด​: สูง​สุด​ 3000x8000 mm, ขนาด​ที่​กําหนด​เอง​ใด​ ๆ สามารถ​ผลิต​ได้
ความ​หนา​ของ​หิน​เสา​หิน​ตั้ง​แต่​ 3 mm ถึง​ 12 mm สามารถ​เลือก​ตัว​เว้น​วรรค​เป็น​ 6A, 9A, 12A และ​อื่น​ ๆ 
ประ​เภท​: กระจก​ฉนวน​สาม​สี​, กระจก​ใส​สาม​ทุ่น​ลอย​, ฉนวน​กระจก​สะท้อน​แสง​สาม​, กระจก​ฉนวน​สาม​อา​รม​ณ์, กระจก
ฉนวน​สาม​ลา​มิ​เนต​, ที่​นิยม​มาก​ที่สุด​คือ​สาม​กระ​จก low-e, กระจก​ที่​กําหนด​เอง​อื่น​ ๆ

ข้อดี​ของ​กระจก​ฉนวน​สาม​ชั้น

ค่า​การ​ส่ง​ผ่าน​ความ​ร้อน​แสดง​ถึง​ปริมาณ​ความ​ร้อน​ที่​สูญ​เสีย​ไป​จาก​การ​เคลือบ​กระ​จก​ ค่า​ U ที่​ตํ่ากว่า​
(W / m²K) เป็น​ตัว​เลือก​ที่​ดี​กว่า​สําหรับ​การ​เคลือบ​กระจก​ประหยัด​พลัง​งาน

ค่า​การ​ส่ง​ผ่าน​แสง​หมาย​ถึง​ปริมาณ​ของ​แสง​หรือ​แสง​จ้า​ที่​ผ่าน​การ​เคลือบ​ เปอร์เซ็นต์​ที่​ตํ่ากว่า​เป็น
ตัว​เลือก​ที่​ดี​กว่า​สําหรับ​การ​เคลือบ​หลังค​า

ค่า​การ​ส่ง​ผ่าน​พลังงาน​แสดง​ถึง​ปริมาณ​ความ​ร้อน​จาก​แสง​อาทิตย์​ที่​ผ่าน​การ​เคลือบ​ ปัจจัย​ g ที่​สูง​ขึ้น
เป็น​ตัว​เลือก​ที่​ดี​กว่า​สําหรับ​การ​ได้​รับ​คะแนน​พลังงาน​หน้า​ต่าง



KXG GLASS สามารถ​ผลิต​กระจก​ฉนวน​ชนิด​ต่าง​ ๆ ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​คุณ​ดูรา​ยก​ารด​้านล่าง​:

กระ​จก​โฟลตแบบ​หุ้ม​ฉนวน
กระจก​ฉนวน​ Low-e
กระจก​ฉนวน​สอง​ชั้น
กระจก​ฉนวน​สะท้อน​แสง
อา​รม​ณ์ & กระจก​ฉนวน​ลา​มิ​เนต
กระจก​ฉนวน​สาม​ชั้น​ / กระจก​ฉนวน​สอง​ชั้น



KXG ล้าง​ฝ้า​สาม​ฉนวน​กระ​จก กระ​จก ใบ​สมัค​ร


