
ความปลอดภัยของโรงงานในประเทศจีนอารมณ์ 17.52 mm 21.52 ความร้อน mm
แช่แข็งลามิเนตกระจกนิรภัยแกร่ง

HST 88.4 1010.4 ลามิเนตนิรภัยกระจกนิรภัยราคาขายส่ง

HST 88.4 1010.4 กระจกลามิเนต, 17.52 mm 21.52 mm กระจกนิรภัยลามิเนตความร้อนแช่ซึ่งผลิตโดย 2

ชิ้นจาก 8 mm / 10 mm แก้วแช่ความร้อนด้วย 4 ชั้นของ PVB interlayer หรือ 2 ชั้นของ SGP interlayer

มันเป็นกระจกนิรภัยส่วนใหญ่กันเสียงป้องกันรังสียูวีใช้กันอย่างแพร่หลายสําหรับสกา

ยไลท์ลูกกรงผนังม่าน

ลักษณะของกระจกลามิเนตชุบความร้อน 17.52 mm 21.52 mm

1. องค์ประกอบของแก้ว: 8 mm 10 mm HST กระจกนิรภัย + 4 * 0.38 mm PVB interlayer + 8 mm 10 mm HST

toughened แก้วหรือ 8 mm 10 mm ความร้อนแช่แก้วแกร่ง + 1.52 mm AAA interlayer แกร่ง 8 mm 10 mm

ความร้อนแช่แข็งแกร่ง กระจก

2. ความหนาของกระจกเดียว: ยกเว้น 8 mm 10 mm HST กระจก, ความหนาอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน 12 mm ความ

ร้อนแช่กระจก, 15 mm ความร้อนแช่แก้ว toughened, 19 mm ความร้อนแช่กระจก ฯลฯ

3. ขนาด: ขนาดสูงสุดใน 3300 * 8000 mm, ขนาดที่กําหนดเองใด ๆ ที่สามารถทําตามที่คุณร้องขอ

4. สีแก้ว: ใส, ใสพิเศษ, เขียว, นํ้าเงิน, บรอนซ์, เทา

5. รูปร่างแก้ว: แบนหรือโค้งความร้อนแช่กระจกลามิเนตที่มีอยู่

6. การประมวลผลพิเศษ: เจาะหลุม, cutout, แบนขัดขอบรอบมุมความปลอดภัย, การพิมพ์โลโก้ทั้งหมดสามารถจะ

แล้วเสร็จตามที่คุณร้องขอ



ข้อดีของการใช้แก้ว 17.52 mm 21.52 mm ESG VSG

1. ฉนวนกันความร้อนกันเสียง 17.52 mm 21.52 mm ESG VSG แก้ว interlayer PVB มีฟังก์ชั่นกันเสียง

ได้เหมาะสําหรับทุกที่ที่ต้องการการพิสูจน์เสียง

2.Multilayer: กระจกลามิเนตมีความยืดหยุ่นมากโค้งงอและรูปร่างและสามารถจับคู่กับความหนาต่าง ๆ

กระจกหลายชั้น 17.52 mm 21.52 mm EGS VSG แก้ว 8 + 8 mm 10 + 10 mm กระจกลามิเนตเมื่อ ทําให้

เป็นสามชั้นจากนั้น 8 + 8 + 8 mm 10 + 10 + 10 mm กระจกลามิเนตสําหรับพื้น

3. การป้องกัน UV: บล็อกรังสี UV ได้ 99% คุณลักษณะนี้ทําให้เหมาะกับการใช้งานหน้าต่างและสกา

ยไลท์ป้องกันเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้จางหาย

4. กระจกนิรภัยส่วนใหญ่: 17.52 mm 21.52 mm ESG VSG แก้วเมื่อมันแตกกระจกยังคงเป็นชิ้นเดียวและ

ในสถานที่มันใช้กันอย่างแพร่หลายสําหรับสกายไลท์, หลังคา, ราวบันได, ฯลฯ

กระจกนิรภัย, กระจกลามิเนตและกระจกลามิเนต HST

1. จากราคา HST กระจกลามิเนตเป็นกระจกที่แพงที่สุด

2. จากสี: (HST) กระจกลามิเนตมันไม่เพียง แต่รับสีจากกระจก แต่ยังมีหลายสีจาก PVB interlayer โดยสี



pantone

3. ทั้งหมดของพวกเขาเป็นของกระจกนิรภัย, HST กระจกลามิเนตเป็นกระจกนิรภัยมากที่สุด กระจกนิรภัย

เมื่อแตกชิ้นส่วนเล็ก ๆ ไม่คมจะไม่ทําร้ายคน สําหรับกระจกลามิเนต (HST) เมื่อกระจกแตกโดยแรงจาก

ภายนอกกระจกจะติดบน interlayer PVB / SGP ไม่เป็นอันตรายต่อผู้คน การประมวลผลของแก้วความร้อนที่

แช่อยู่บนพื้นฐานของกระจกนิรภัยเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเองในอาคารและความน่าจะ

เป็นของการแตกเกิดขึ้นเองลดลง

4. จากการใช้งาน: กระจกนิรภัยถูกนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายสําหรับอาคารแนวราบเช่นลูกกรงหน้าต่าง

ประตูโต๊ะ ฯลฯ กระจกนิรภัยและกระจกลามิเนต HST พวกเขาไม่ได้ใช้สําหรับอาคารเตี้ย แต่ยังเป็นที่

นิยม ใช้สําหรับสถานที่สูงเช่นระเบียง, สกายไลท์, หลังคา, ผนังม่าน, แม้กระทั่งกระจกแตก, มันยังคง

เกาะอยู่บน interlayer, แก้วจะไม่ล้มลง, ความปลอดภัยมากที่สุดสําหรับมนุษย์

5. (HST) กระจกลามิเนตมีคุณสมบัติทั้งหมดของกระจกนิรภัยนอกจากนี้ยังได้รับข้อดีทั้งหมดจากกระจก

ลามิเนต

กระจกลามิเนตชนิดใดที่คุณสามารถรับได้จากโรงงาน KXG GLASS

1. ชัดเจนกระจกลามิเนตลอย, เช่น 6.38 mm ชัดเจนกระจกลามิเนต, 8.38 mm ชัดเจนกระจกลามิเนต, 10.38

mm ชัดเจนกระจกลามิเนต, ฯลฯ

2. กระจกโฟลตสีลามิเนต, 6.38 mm กระจกลามิเนตสีฟ้า, 8.38 mm กระจกลามิเนตสีเขียว, กระจกลามิเนตสี

เทา 10.38 mm

3. กระจกลามิเนต, กระจกเหล็กลามิเนตตํ่า, กระจกลามิเนตสี, กระจกนิรภัยลามิเนตโค้ง, กระจกลามิเนต

กระจกโปร่งแสง, กระจกลามิเนตอีตํ่า, ฯลฯ

4. HST กระจกลามิเนต, เช่น 13.52 mm 17.52 mm 21.52 mm ความร้อนแช่กระจกลามิเนต, ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมยินดีต้อนรับติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียด




