
ประเทศ​จีน​โรงงาน​ความ​ปลอดภัย​ที่​แข็ง​แกร่ง​ 19 + 2.​28 mm +19 mm SGP
นิรภัย​ลา​มิ​เนต​กระจก​นิรภัย​ราค​า

19 mm +2.28 mm SGP interlayer +19 mm SGP กระจก​นิรภัย​ลา​มิ​เนต​หรือ​ที่​เรียก​ว่า​ 19.​19.​3 SGP แซ​นว
ิชแก้ว​ซึ่ง​เป็น​ชนิด​ของ​กระจก​นิรภัย​ที่​แข็งแกร่ง​ประกอบ​ด้วย​ 2​ ชิ้น​ที่​มี​คุณภาพ​สูง​สุด​ 19 กระจก​ใส
mm ผสาน​กับ​ 2​.​2​8 mm SGP interlayer แผง​กระ​จก​จัมโบ้​สามารถ​เป็นก​ระ​จก​ใส​แบบ​ mm จํานว​น ​19 แบบ​, แบบ
กระจก​ใส​แบบ​ใส​แบบ​ mm แบบ​จํานว​น ​19 แบบ​, แบบ​กระจก​เอ​็ตทิเบิล​แบบ​ถอด​กระจก​ได้​ขนาด​ 19 แบบ​ mm ชนิด​,
แบบ​กระจก​พิมพ์​ขนาด​ มม.​

ลักษณะ​ของ​กระจก​นิรภัย​ลา​มิ​เนต​ขนาด​ 19.​19.​3 SGP
1 การ​รวม​กัน​ของ​แก้ว​: แก้ว​ toughened 19 mm + 2.28 mm SGP interlayer +19 mm กระ​จก
2 ขนาด​แก้ว​: ขนาด​สูง​สุด​ 3300 * 13000 mm, ขนาด​มิ​นิ​ 150 * 150 mm
3 การ​ประมวล​ผล​พิเศษ​: เจาะ​รู​, ตัด​ดํานํ้า, ทํางาน​ขอบ​พิมพ์​โลโก้​ ฯลฯ 

ข้อดี​ของ​กระจก​ลา​มิ​เนต​กระจก​นิรภัย​ 40.​28 mm mm SGP
1 ความ​ปลอดภัย​ขั้น​สูง​: SGP interlayer สามารถ​ต้านทาน​แรง​กระแทก​ได้​ดี หาก​กระจก​แตก​โดย​แรง​จาก​ภายนอก​เศษ
แก้ว​จะ​ยึด​ติด​กับ​ interlayer และ​ไม่มี​การก​ระ​จา​ยแก้ว​ยัง​คง​อยู่ กระจก​ลา​มิ​เนต​ขนาด​ 19 +19 mm มี​ความ
แข็ง​แรง​สูง​กว่า​มาก​เพื่อ​ต้านทาน​การก​ระ​แทก​การ​โจรกรรม​การ​ระเบิด​และ​กระ​สุน



2 วัสดุ​ก่อสร้าง​ที่​ประหยัด​พลัง​งาน​: ขัด​ขวาง​การ​ส่ง​ผ่าน​ความ​ร้อน​จาก​แสง​อาทิตย์​และ​ลด​ภาระ​การ​ทําความ
เย็น
3 ฟัง​ก์ชั่นป้องกัน​เสียง​และ​ป้องกัน​รังสี​ยู​วี
4 สร้าง​ความ​รู้สึก​สวยงาม​ให้​กับ​อา​คา​ร: กระจก​ลา​มิ​เนต​ด้วย​ SGP interlayer จะ​ตกแต่ง​อาคาร​ให้​สวยงาม
เพิ่ม​ระดับ​และ​มูลค่า​ของ​อา​คาร

คุณภาพ​แก้ว​:
พบ​กับ​ใบรับ​รอง​ CE (ทดสอบ​โดย​ TUV) มาตรฐาน​ยุ​โรป
พบ​กับ​ ANSI Z97.1 มาตร​ฐาน​อเม​ริก​ัน
พบ​กับ​ AS/NZS 2208 มาตรฐาน​ออ​สเต​รเลีย

การ​ใช้​งาน​กระจก​กัน​พายุ​เฮอ​ริ​เคน​ 19 + 19 mm SGP
ใน​ฐานะ​ที่​เป็น​ความ​ปลอดภัย​ที่​แข็ง​แกร่ง​, ความ​ทน​ทาน​, ความ​แข็ง​แรง​, ทน​ต่อ​แรง​กระแทก​, ต่อ​ต้าน​ - ลัก
ทรัพย์​, ต่อ​ต้าน​ - ระเบิด​และ​ต่อ​ต้าน​ - กระ​สุ​น, ใช้​กัน​อย่าง​แพร่​หลาย​เป็นก​ระ​จก​ป้องกัน​ลูกกรง​พายุ​ที่
อยู่​ใกล้​ทะเล​, หรือ​กระจก​สกา​ยไลท์ที่​อาศัย​อยู่​ใน​พายุ​หิมะ​หรือ​บัน​ได​ แก้ว​หรือ​แก้ว​ชั้น​หรือ​แก้ว​ iso r
และ​อื่น​ ๆ 

ยกเว้น​กระจก​ลา​มิ​เนต​ขนาด​ 19 +19 mm SGP เรา​สามารถ​ทํากระจก​ลา​มิ​เนต​สาม​ชั้น​ได้​ ต่าง ความ​หนา เช่น
ลา​มิ​เนต​กระ​จก​ 19 +19 + 19 mm SGP, ลา​มิ​เนต​ 15 + 15 + 15 mm SGP กระจก​ลา​มิ​เนต​, 12 + 12 + 12 mm
SGP กระจก​ลา​มิ​เนต​, 10 + 10 + 10 mm SGP กระจก​ลา​มิ​เนต​, หรือ​ 10 + 10 + 10 + 10 mm SGP กระจก​นิรภัย
ลา​มิ​เนต​, 12 + 12 + 12 + 12 mm SGP กระจก​นิรภัย​ลา​มิ​เนต​, 15 + 15 + 15 + 15 mm SGP กระจก​ลา​มิ​เนต​
toughened, กระจก​ที่​กําหนด​เอง​ใด​ ๆ ที่​มี​อยู่​ 




